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Prezentul proiect de hotirdre este insotit de rapoartele de specialitate de la
urmdtoarele compartimente: Directia Juridicd i Administratie Locald §i  Directia
Tehnicd — Serviciul Tehnic-Investifii si este transmis spre avizare comisiilor de
specialitate nr. 1,2,4 si5.

Comisiile de specialitate sunt invitate si formuleze amendamente la proiectul de
hotarire si sd& le depunid la Serviciul Administratie Publicd Locald si Registrul
Agricol, camera 49, in cel mai scurt timp, de preferintd pand in preziua sedintei de
consiliu local pentru a fi transmise Secretarului General al Municipiului Bacau.

SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Construire Sali de Sport
Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau”
Conducerea Scolii Gimnaziale Domnita Maria solicita construirea unei
Sali de sport unde elevii din unitatea de invatamant sa desfasoare, mai ales pe
pericada timpului nefavorabil, orele de educatie fizica si sport si pentru
desfasurarea diverselor competitii sportive interscolare.

Lipsa unei sali de sport ingreuneaza desfasurarea orelor de educatie fizica
s1 sport pe timp nefavorabil, elevii fiind nevoiti sa practice aceste ore pe holurile
scolii, deranjand orele de curs, neputand practica jocuri sportive ca basket,
handbal, fotbal s.a.

Obiectivul general al investitiei vizeazd intimpinarea nevoii sociale
identificate la nivel national. de creare a unei infrastructuri care si dezvolte
sportul de masa si si satisfacd cerintele de pregitire sportiva si de organizare a
evenimentelor din acest sector. |

In acest context a fost intocmita documentatia tehnico-economica faza
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construire Sala de Sport
Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau intocmita de S.C. LEF PROIECT
S.R.L.

Conform documentatiei tehnice sala de sport se va realiza pe structura cu
stalpi din beton armat si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich care sa
inglobeze toate functiunile necesare desfasurarii activitatilor sportive intr-un grup
compact ( teren propriu-zis, vestiare fete/baieti,grupuri sanitare, spatiu profesori,
depozit material sportiv, gradene pentru spectatori).

Sala de sport va avea urmatoarele caracteristici:

H max=10,0 m

Regim de inaltime P+1

Suprafata construita totala =1.375,40 mp



Suprafata desfasurata totala =1.598,60 mp
Suprafata utila = 1.325,10 mp
Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico-
economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construire
Sala de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau, propunem aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului:
Valoare totala a investitiei: 5.846.429,075 lei inclusiv TVA
din care C+M: 4.831.745,100 lei inclusiv TVA.
Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul obiectivelor de
investitii in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
programului de investitii pe anul 2020.

Fati de cele prezentate, va rog sa hotérati.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
COSMIN NECULA
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF
de investitii ,,Construire Sala de Sport Scoala ,,Domnita Mar
Bacau”

tru obiectivul
”?, Municipiul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere :

e Referatul nr. 432/ 20.01.2020 al Serviciului Tehnic Investitii prin care se propune
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de
investitii ,,Construire Sald de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau”;

¢ Expunerea de motive a Primarului Municipiului Baciu nr. 434 din 20.01.2020;

¢ Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;

® Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Prevederile art. 5 (1) lit, ”a” alin (ii) si art. 7 alin (1) din HG nr. 907/ 2016 privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

e Prevederile art. 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit.
”a”, ale art. 197 (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” si ”b” din OUG nr. 57/ 2019
privind Codul Administrativ;

In baza dispozitiilor art. 129 (2) lit. ,,b” si alineatul (4) lit. ,,d” din OUG nr.
57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE

ART. 1. — Se aprobd documentatia tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de
investitii ,,Construire Sald de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau”,
conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2. — Primarul Municipiului Bacdu va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrari prin Agentia de Dezvoltare Locald a Municipiului Bacau.
ART. 3. — Hotdrérea va fi comunicata Directiei Economice si Directiei Tehnice.
ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacdu prezenta hotarare se
comunicd in termen legal Institutiel Prefectului — Judetul Bacdu pentru verificarea
legalitatii.
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1) Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Construire Sala de Sport - $coala Gimnaziala “Domnita Maria”, municipiul
Bacau

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Municipiul Bacau
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Municipiul Bacadu
1.4. Beneficiarul investitiei:
Municipiul Bacau
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate — parte tehnica:
S.C. LEF PROIECT S.R.L. BACAU
Cod CAEN: 7111 — Activitati de arhitectura

COLECTIV ELABORARE

ARHITECTURA  S.C. LEF PROIECT S.R.L.

STRUCTURI S.C. CASA EDITORIALA SOLTERIS S.R.L.

INSTALATII S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.

Arh. Cristian Lefter [ $EF PROIECT S.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Alexandru Tornghibel Arhitectura S.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Mihai Adrian Cochior Arhitectura 8.C. LEF PROIECT S.R.L.

arh. Anca Budau Arhitectura S.C. LEF PROIECT S.R.L.

Arh. Vlad Vernica Arhitectura S.C. LEF PROIECT S.R.L.

Ing. Ciprian lacob Structuri $.C. CASA EDITORIALA SOLTERIS S.R.L.
Ing. Robert Voin Instalatii electrice |S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.
Ing. Aurelian Nebunu Instalatii termice | S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.
Ing. Catalin Panea Instalatii sanitare |S.C. ARSTAL SYSTEM DESIGN S.R.L.
Ing. Catalin Niculusca Documentatii $.C. LEF PROIECT S.R.L.
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(2)Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuald, necesitatea si
oportunitatea promovirii obiectivului de investifii $i scenariile/optiunile tehnico-economice
identificate i propuse spre analiza.

Nu este cazul.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

Prezentarea pe scurt a Solicitantului

Date fizico-geografice

Municipiul Bacau este resedin{a judetuiui Bacau, fiind localizat in partea central - nord - estica a
acestuia, se invecineaza la nord cu comunele Hemeiusi si Saucesti, la est cu comuna Letea Veche, la
sud cu comuna Nicolae Balcescu, la sud-vest cu comuna Sdrata, iar la vest cu comunele Luizi
Caélugara, Magura, Margineni. Orasul este traversat de drumurile europene E85 si E574 ce fac legéatura
cu Bucurestiul, cu nordul {arii si cu Transilvania. Este situat pe réul Bistrita, pe care in oras existad dou&
centrale hidroelectrice (Bac3u | si Bacau Il) ce acopera o parte a consumului local de energie electrica

Suprafata totala a municipiului este 4282 ha.

Lucrérile de cercetare geotehnica (forajele executate in zona) au evidentiat formatiuni geologice
de varstd Sarmatiana si Cuaternard. Formatiunile de varstd Sarmatiana , care constituie si roca de
baza, cuprind argile si argile mérnoase, marne stratificate cu intercalatii de nisipuri mdmoase, toate cu
o slaba sistoazitate si inclinare catre sud-vest. Formatiunile Cuaternare sunt reprezentate printr-c mare
varietate litologica atat a rocilor aluvionare cét si a rocilor eoliene; astfel, incepand de la roca de baz3 ,
s-au depus pietrisuri si bolovanisuri, nisipuri sau lentile de nisipuri in complexul grosier, maluri
argiloase sau nisipoase. Pe terasele a |-a si a |l-a, peste startul grosier s-a depus complexul de
pamanturi lessoide sau complexui argilos aluvialo-deluvial.

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Bacéu se afla la nord-vestul unitatii dealurilor
subcarpatice, in cadrul unei dezvoltari largi a teraselor Bistritei si Siretului.

Populatie

Conform estimarii nationale din 2016, populatia orasului Bacdu era de 196883 locuitori, in
scadere fatd de recesdmantul din 2011, cand se inregistra 267141 locuitori.
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Majoritatea locuitorilor sunt romdani (80,19%). Pentru 8,6% din populatie, apartenenta etnica nu
este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, maijoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (81%), cu o
minoritate de romano-catolici (8,68%). Pentru 8,68% din poputatie, nu este cunoscuti apartenenta
confesional3.

Scurt istoric

Pana cu putin timp in urma, prima atestare documentars cunoscutad era de pe timpul lui
Alexandru cel Bun, 6 octombrie1408. Cercetitorul Stefan S. Gorovei, demonstreaza ca Bacdul are
actul de nastere intre anii 1391-1432 in timpui domniei lui Petry | Musat. in 1399 orasul este mentionat
in documentul Iui luga Vod3, prin care se d3 carte de judecata intre spatarul Raducanu cu razesii
satului Brétila, din tinutul Bacaului. La 15 aprilie 1400, aflam ca in Bacadu se afl3 o parte a Cavalerilor
loaniti, numiti mai tarziu Cavalerii de Malta. In 1409 studia la Cracovia, studentul bicduan Gregorias de
Bachwya. Ceva mai tarziu, in 5 martie 1431, localitatea este numita civitas Bako.

La sfarsitul secolului al XIV-lea Baciul era bine inchegat ca asezare urband, una dintre cele
mai prospere din intreaga Moidova, avand atributii militare si comerciale foarte importante.

Orasul Bacau a fost ocupat in noiembrie 1467 de ostile maghiare conduse de Matei Corvin, cu
0 luna inainte de Bétlia de la Baia. Localitatea este cunoscuts $i datoritd importantei sale in relatiile
comerciale dintre Moldova, Transilvania si Tara Romaneascs, find un punct de vama. in secolului al
XV-lea in acest oras s-a stabilit Alexindrel, fiul iui Stefan cel Mare, care a dat ordin pentru
construirea Curtii Domnesti si Bisericii Precista, celebre monumente istorice. in pericada interbelica, se
extind cartierele de locuinte prin parcelar, construindu-se, in 1922, cartierul CFR, la vest de
aliniamentul cdii ferate. In paralel, unele terenuri castigate prin reforma agrara sunt amenajate ca spatii
verzi —Parcul Cancicov. Datorita cresteri demografice dar $i economice, Baciul este declarat
municipiu la 17 februarie 1968. in ce priveste dezvoltarea industriei, amintim ca repere; fabrica de
hartie “Letea” construita in 1881, fabrica de bere construits in 1867, fabrica de cardmida construita in
1870, o tipografie.

Solurile

Conditile pedogenetice au dus la formarea unor soluri variate, in general brune si brune
argiloiluviale, cu un continut de humus de 1-5%., ce asigurd o fertilitate medie buna pentru terenurile
agricole. intre solurile intrazonale se remarca cele hidromorfe, lacovistile si solurie aluviale in diferite
stadii de evolutie.

Clima

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu iemi reci, veri secetoase si
calduroase, datorat actiunii unui complex de factori naturali (circulatia generalé a atmosferei, radiatia
solard, relieful) si antropici, orasul fnsusi avand un rol esential in crearea propriei topoclime printr-o
serie de factori care se manifestd constant (materialele de constructie, profilul accidentat, spatiile
verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (inclzirea artificiald, poluarea atmosferei).
Actiunea comuna a acestora determina perturbari ale circuituiui biogeochimic la niveiut sistemului,
consecinta directa fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anualj este de 9°C, osciland intre -4°C, in luna januarie, si 20,6°C, in
luna iunie, constatandu-se o usoara modificare a regimului termic in ultimii ani datorit3 lacurilor de
acumulare, incalzirii globale si poluarii atmosferei.

Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 541 mm/m#an, existand diferente ntre sezonul
cald (82,8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente in funile iulie-
august.

Hidrografia

Reteaua hidrografica a regiunii este dominata de raurile Bistrita si Siret, cu principalii afluenti
Negel si Trebes.

Apa subterand apare atat in formatiunile Cuaternare cat s$i in cele Sarmatiene, aparand sub
forma a doud panze. in toate cele trei terase, padnza de apa subterana este cantonati in stratul
aluvionar grosier, in profilele executate prin terasele Bistritei. Nivelut apei subterane este diferit de Ia o
terasd la alta - cca. 168 m la trecerea in terasa a ll-a, 157 m pe terasa a i-a si cca. 145-150 m pe
terasa inferioard joasa.

Vegetatia

Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. intr-o zona in care padurile
detineau 70-80% din suprafatd s-a ajuns ca in prezent coeficientul de impédurire sa fie de 25,7%,
formatiunile dominante fiind cele de stepa $i luncite raurilor si padurile de foioase din jurul orasului
folosite In scop recreativ.

D
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Viata sélbatica este complexa, formata din fauna piscicold, de lunca, de campie si de podis.

Sistemul de educatie
In municipiul Bac#u, sistemul de educatie cuprinde 34 unititi de fnvitimant care acopera
nivelurile prescolar, primar, gimnazial, liceal, universitar.

Economia

Structura activitatilor defineste profilul functional al fiecarui oras, precum si locul sau in ierarhia
complexitatii teritoriale. Astfel, conform Atlasului Romaniei, 2008, din punct de vedere al specializarii
functionale, municipiul Bacau se incadreaza in tipul 4, specializarea functionala fiind reprezentata de
activitati diversificate, fara specializare evidenta, acoperind astfel cel mai bine notiunea de oras in
sensul sau cel mai banal, acela de localitate cu functii multiple.

In prezent, din punct de vedere al potentialului de atractie al oraselor, conform Atlasului
Romaniei 2006, municipiul Bacau exercita o polarizare de tip regional — puternica polarizare
unidirectionala, unitatile teritorial — administrative inconjuratoare fiind direct polarizate de municipiul
Bacau, ca spatiu urban cu servicii de nivel superior (universitati, medicina specializata) si cu functii
administrative, industriale si comerciale complexe.

Municipiul Bacau s-a conturat initial ca centru comercial si vamal - oras al drumului de comert,
sprijinit de vaduri - ce a luat fiinta intr-un loc central (pozitie de contact) cu fargi posibilitati de
dezvoltare, ,targ vestit prin bogatia poamelor si produselor sale” (D.Cantemir). Treptat, orasul se
orienteaza catre activitatile productive, astfel incat, in secolul al XiX-lea in Bacau functionau deja fabrici
de hartie, de cherestea, tabacarii si manufacturi de prelucrare a pieilor, fabrici de spirt, fabrici de
caramizi, tigle si olane.

Conform analizei domeniilor de activitate , profilul economic al municipiului Bac#du este de tip
secundar-tertiar.

Municipiului Bacau are o contributie decisiva in asigurarea nivelului PIB-ului judetean, daca
avem in vedere urméatoarele: 45.4% din populatia judetului Bacdu triieste in mediul urban, iar 54.2%
din populatia urbana este reprezentatd de locuitorii municipiului Bacau; locuitorii municipiului Bacdu
reprezint & 24,6% din populatia judetului $i concentreaza 54% din num &rul totalal salariati din judet;
municipiul Bac &u concentreaz & circa 41% din intreprinderile active in sectoarele industriei,
constructiilor si serviciilor inregistrate la nivelul judefului.

Profilul economic al municipiului Bacdu este de tip secundar-terfiar; Tn domeniile servicii si
comert cifra de afaceri s-a dublat, aceste doud domenii detindnd cea mai mare pondere a cifrei de
afaceri din judet. Numéarul de firme care isi desfagoara activitatea in aceste domenii reprezinta 50% din
numarul total al societétilor comerciale inregistrate.

Politici i strategii:

In urma analizei situatiei existente si a investitiilor in derulare sustinute de ¢ atre Administratia
Local & din fonduri proprii si fonduri europene nerambursabile se remarc & 2 domenii in care investitiile
sunt prioritare: Infrastructura rutier & si Asistenta social a.

Luand in considerare problemele de accesibilitate care deriv & din localizarea geografic & si
dotarea infrastructural & a municipiului, proiectele de transport rutier au o relevant{a deosebit 4. A sadar,
realizarea proiectelor de infrastructur & de transport reprezint & un element critic pentru dezvoltarea ora
sului si integrarea acestuia in sistemele teritoriale si economice ale regiunii Nord Est, ale Romaniei si
ale UE, ceea ce face ca proiectele de investitii in infrastructura rutier & s & fie de importanta prioritar &.

Problemele majore identificate la niveiul municipiului sunt:

- Deficiente la nivelul infrastructurii de transport si managementului traficului
Deficiente privind nivelul i calitatea asigurarii infrastructurii de utilitati publice
Declinul dezvoltarii economice
Declinul identitatii culturale prin degradarea patrimoniului construit valoros
Vulnerabilitatea mediului gi a calitatii vietii urbane la presiunile multiple in dezvoltare
Lipsa afirmarii rolului regional

Rezulta sase obiective strategice de dezvoltare:

Dezvoltarea i consolidarea Bacaului ca nod logistic intermodal de importantd regional&
si nationala

Asigurarea infrastructurii de retele de utilitati publice potrivit calitatii de nod logistic si pol
de dezvoltare regional a Bacaului

Regenerarea, dezvoltarea si consolidarea economiei bdciuane, ca pol regional si
competitiv

Regenerarea, dezvoltarea si promovarea valorilor culturale pentru cresterea mandriei
locale i a atagamentului comunitatii locale fatd de acestea
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- Alinierea standardelor privind mediul $i calitatea vietji urbane, ia exigentele UE
+  Dezvoltarea rolului regional si national af Bacaului, ca pol metropolitan competitiv,
inovativ si sustenabil.

Obiectivele de bazi ale politicii de dezvoltare regionald sunt urméitoarele:

. diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate si
pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preintampinarea producerii de noi
dezechilibre;

. corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii
interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este in
conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Elaborarea si aplicarea politicilor de dezvoltare regionald se bazeazi pe urmatoarele
principii:
. descentralizarea procesului de |uare a deciziilor ta nivelul central/guvernamental;

. planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor
obiective stabilite;

. cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si
proiectelor de dezvoltare regionala.

Cregterea accesibilititiila resurse si a calitatii vietii locuitorilor Romaniei:

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In acest moment scoala Domnita Maria functioneaza intrei corpuri de cladir, realizate etapizat.
Nici unul dintre aceste corpuri nu are in componenta un spatiu adecvat desfasurarii orelor de sport sau
altor activitati cu caracter polivalent. Activitatiie de acest gen se desfasoara in sali de clasa obisnuite al
caror spatii sunt total inadecvate. Aceasta situatie determina necesitatea realizarea proiectului propus
de documentatia de fata, respectiv extinderea dotarilor scolii prin realizarea unei sali de sport de nivei
competitional scolar in care sa se poata desfasura activitatile sportive, atat cele interne , prevazute in
programa scolara cat si competitiile sportive interscolare, dar si aite actvitati gen festivitati prilejuite de
diverse ocazii sau serbari scolare, etc.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu gi lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii $i dimensionarii obiectivului de investitii

In cadrul scolii gimnaziale Domnita Maria la nivelul anului scolar 2018-2019 situatia elevilor
inscrisi s-a prezentat astfel :

nr. crt | clasa nr. elevii inscrisi
' 1 pregati-toare -
2 Cls. | |
|_ 3 | Cls. a ll-a - - _!
4 Cls.alll-a
B 5__ o Cls. alV-a I ]
’_. 6 ] o Cis.a V-a ]
_ 7 | ceawa T
. 8_ Cls. a Vll-a e =
9 | Cis. aVill-a
] TOTAL ]
La sfarsitul anului scolar 2017-2018 un numarde ... elevi au fost participanti directi Ia

procesul educational.

Prognoza comunicata de conducerea scolii pentru urmatorii tri ani scolari este constanta,
de ..o, - Prin urmare obiectivul de investitie se justifica si a fost dimensionat pentru
activitatea principala pe care urmeaza sa o adaposteasca .

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
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Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de participare la nivelul educatiei
timpurii si invatamantului obligatoriu. Realizarea obiectivului general in urma implementarii proiectului
va conduce la urmatoarele beneficii :

* stimularea interesului pentru scoala si spoortive .
* Cresterea nivelului de educatie, socializare si a starii de sanatate.
* Sinergie sporita intre desfasurarea activitatilor scolare in raport cu programele nationale.

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor concura la indeplinirea obiectivului general sunt :

* Construirea unei sali de sport de nivel competitional scolar care cuprinde si 0 zona de gradene
pentru public, amplasata peste zona vestiarelor si a spatiilor anexa, legata functional cu corpul
de cladire ce adaposteste spatiile de curs, care va asigura posibilitate efectuarii activitatilor
avand ca obiect educatia fizica si cele sportive scolare, prevazute in programa scolara, cat si
extrascolare , in conditii optime.

3. ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii /optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

in acest moment, Scoala Gimnaziald “Domnita Maria® cuprinde 4 cladiri: Scoala veche, Scoala
noud, Cladire Scoala, Magazie si un teren de sport amenajat (avand covor din tartan si imprejmuire din
plasa. In scoala isi desfasoara activitatea un nr. de ....... profesorisiunnr. de .......... elevi.

Se propune extinderea dotarilor scolii prin relizarea unei sali de sport de nivel competitional
scolar in care sa se poata desfasura activitatile sportive, atat cele prevazute in programa scolara cat si
competitiile sportive interscolare, in conditii optime.

Totodata se are in vedere oferirea unei caracteristice polivalente spatiuiui respectiv astfel incat,
in acest spatiu, sa se poata organiza si alte manifestari gen serbari scolare, festivtati de premiere, etc.

O prima optiune tehnico-economica este construirea silii de sport pe o structura cu stalpi de
beton armat si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich care sa nglobeze toate functiunile
necesare desfagurarii activitatilor sportive intr-un singur corp compact (terenul propriu-zis, vestiare
fete / baieti, grupuri sanitare, spatiu profesori, depozit material sportiv, gradene pentru spectatori).

Devizul obiectului: NR 2.2 "Investitia de baza” SALA DE SPORT

==
Valoare (fara VA Valoare (inclusiv
numirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuisli TVA) TVA)
= LB LB LE
2 L 3 4 5
4 - Cheltuieli pentru inves de bazi —
4.1 ONSTRUCTII S| INSTALATHI
411 E:ras_amente sistematizare pe verticalad i amenajari 0.000 0.000 0.000
terioare
4,1.2 |Rezistenta 1,455,238.000 276,495.220 1,731,733.220
4.1.3 lArhitecturad 1,766,402.000 335,616.380 2,102,018.380
4.1.4 [nstalati 625,000.000 118,750.000 743,750.000
4.1.4.1 llnslalatii electrice, detectie, curenti siabi 275,000.000 52,250.000 327,250.000
41.42 ]hslaiatii sanitare {inclusiv HIy 165,000.000 31,350.000 196,350.000
4.1.4.3 1Instalatll de incalzire, ventilatie si climatizare 185,000.000 35,150.000 220,150.060
4.1.4.4&1:talatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 a.000
4.1.4.5 [instakatil de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000
OTAL | - subcap. 4.1 3,846,640.000 730,861.600 4,577,501.600
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5000000 | 855000 | 53550000
OTAL Il - subcap. 4.2 45,000.000 8,650.000 53,5650.000
a3 ilaje, echipamente tehnologice gi functionale care 421,500,000 80,085.000 501,585.000
ilaje, echipamente tehnologice si functicnale care
4.4 nu necesitd montaj gi echipamente de transport 0000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 76,156.000 14,469.640 90,625.640
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 497,656.000 94,554.640 592,210.640
Total deviz pe obiect i !Total |+ Total Il + Total Ill] 4,389,296.000 | 833,966.240 5,223,262.240
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O a doua optiune tehnico- economici este realizarea salii de sport pe o structura cu stalpi de
beton armat si ferme metalice cu inchideri din zidirie si partial panouri sandwich (partea superioara a
cladirii) si adiacent acestuia un corp pe structura de beton tip cadre cu inchideri din ziddrie care sd
cuprinda spatiile anexa, care va avea acoperis tip terasa.

Devizul obiectufui: NR 2.2 "Investitia de baza"™ SALA DE SPORT

[ Valoare {fara VA Valoare (inclusiv
Nr. crt.[Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
L8 LB La
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheituieli pentru investitia de baz
4.1 [CONSTRUCTII 51 INSTALATH
441 Teras_amente, sistematizare pe verticala si amenajari 0.000 0.000 0.000
exterioare
4.1.2 |Rezistenta 1,464,238.000 278,205,220 1,742 443.220
4.1.3 JArhitecturs 1,8896,402.000 360,316,380 2,256,718.380
414 ihstalalii 640,000.000 121,600.000 761,600.000
4.1.441 Ihstalatji electrice, detectie, curenti stabi 280.000.000 53,200.000 333,200.000
4.1.42 llnstaiatii sanitare (inclusiv Hiy 170,000.000 32,300.000 202,300.000
4.14.3 ,hstalatii de incalzire, ventilatie si cimatizare 190.000.000 36,100.000 226,100.000
4,1.4.4 |instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000
4.1.4.5 |Esta'E"m de telecomunicami 0.000 0.000 0.660
TOTAL | - subcap. 4.1 4,000,640.000 760,121.600 4,760,781.600
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice $i functionale |- :45,000,000.7" '8 550,000, 7.1 ’Esgssgjow_
OTAL Il - subcap. 4.2 45,006.000 8,550.000 53,550.000
43 Lli!aje.‘echipamente tehnologice gi functionale care 421,500.000 80,085.000 501,585,000
necesitd monta
- i |
“4_lnunecosni monajaiscniptmerts v camsgare - | 0™ | oow | oo
4.5 [Dotari 76,156.000 14,469.640 90,625.640
4.6 [Active necorporaie 0.000 0.000 0.000
TOTAL ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.8 497,856.000 94,554,640 592,210.640
Total deviz pe obiect l ’Total 1 + Total If + Total IIII 41543‘296.000 863£26.240 5|406i522.240 |

Avand in vedere cerinta folosirii salii de sport ca spatiu polivalent, cat si costurile estimative mai

mici in cazul folosirii unei structuri mixte beton + metal + panou sandwich, se recomands adoptarea
primei optiuni pentru construirea silii de sport.

3.1 Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafata terenuiui, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituli, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul se géiseste in intravilanul municipiului Bacau, judetul Baciu, terenul pe care
urmeaza a se realiza investitia are o suprafata de 8510,00 mp si este proprietatea UAT Municipiului
Baciu, identificat prin numar cadastral 79636.

Folosinta actuata a terenului este aceea de curti constructii, iar functiunea aprobata prin
P.U.G./2012 este zon& pentru institutii publice, servicii, inclusa in UTR 16, zona de impozitare ,C” Si
apartine domeniului public al Municipiului Bacdu, Utiliziri admise: functiuni administrative, functiuni
financiar-bancare, functiuni comerciale cu caracter urban, funcfiuni comerciale cu caracter extraurban,
functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de nvatdamant, functiuni de sanitate, functiuni de sport,
functiun de turism cu caracter intraurban. Utilizari interzise: - constructii care prin destinatie produc
noxe, polarizeaza sau genereaza trafic intens say pot genera riscuri tehnologice; - constructii
nereprezentative pentru oras care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile
general acceptate ale urbanismului $i arhitecturii; - plantatii inatte si de amenajari ambientale ale
spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban.

P.O.T. maxim=75%
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C.U.T.=2,0

b) relatii cu zone invecinate, accese existente gi/sau cai de acces posibile;

Accesul auto cét si cel pietonal se vor face prin latura de VEST: str. Bucegi

Adresa: str. Bicaz, nr.126, municipiul Bacau, judetul Bacdu

Vecinatati:

- la NORD: strada Marasti

- la VEST: strada Bucegi

- la SUD: proprietati particulare

- la EST: strada Bicaz

c) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si faid de punctele de interes naturale sau
construite;

Nu este cazul.

d) surse de poluare existente in zon4;

Nu este cazul

e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere climatic amplasamentul se fncadreaza intr-o zona cu clima temperat-
continentald, caracterizaté prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media minima in luna ianuarie de
-4° C si maxima absolutd de +39,6° C, iar cantitatea de precipitatii medii anuale este de 350 mm.

Conform STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in zona amplasamentului este de

-0,80+-0,90m (fata de cota terenului amenajat).

Conform CR 1-1-3-2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiilor’, amplasamentul este situat in zona cu incércarea din zdpada pe sol, avand IMR=50 ani
de 2,5 KN/m?.

Conform CR 1-1-4/2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea actiunii vantului asupra
constructillor, amplasamentul este situat In zona cu presiunea de referintd a vantului mediate pe 10
minute la 10 m pe o pericada de recurentd 50 ani de 0,6 kPa.

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate,;
Nu este cazul
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
Zone protejate,
Nu este cazul
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
sigurant3 national;
Nu este cazul

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar,
cuprinzand:

(i} date privind zonarea seismica;

- Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat in zona cu valoarea de varf a
acceleratiei terenului a,=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani,
conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zond, are perioada de colt Tc—0,7s conform P100
1/2013.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice;

Zona amplasamentului cercetat, are asigurata stabilitatea generala si localad in contextul actual,
iar lucrdrile proiectate nu afecteaza stabilitatea amplasamentului in cazul pastrérii proprietétilor fizico-
mecanice actuale ale terenului de fundare si a mentinerii actualului nivel hidrostatic ( > - 6,00m CTN).
Amplasamentul nu este supus pericolului inundatiilor. canice actuale ale terenului de fundare si
mentinerii nivelului hidrostatic actual m(>-3,00 m CTN). Conform NP 074/2014 sistemul constructie-
teren se inscrie in categoria geotehnica 2 - Risc geotehnic moderat. Pentru presiunea conventionala se
va utiliza pconv.= 300 kPa si 0 adancime de fundare fata de nivelul terenului Df =3,0 m.

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, orasul Bacau si Imprejmuirile sale sunt in partea sud-vestica a
Podigului Moldovenesc, in apropriere de contactul acestuia cu zona neogena subcarpatica. Lucrérile
de cercetare geotehnicé au evidentiat pe o grosime care intereseaza din punct de vedere al atabilitatii
constructiilor, formatiuni geologice de varstd Sarmatiana si Cuaternara.
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Formatiunile de varsta Sarmatiana cuprind argile si argile marnoase, mame stratificate cu
intercalatii de nisipuri marnoase, uneori gresificate si calcaroase.

Formatiunile Cuaternare sunt reprezentate printr-c mare varietate litologica atat a rocilor
aluvionare cét si a celor eoliene; astfel, incepand de la roca de baza, s-au depus pietrisuri si
bolovanisuri, nisipuri sau lentite de nisipuri in complexul grosier, maluri argiloase sau nisipoase.

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Bac3u se afla la nord-vestul unitatii dealurilor
subcarpatice, in cadrut unei dezvoltari largi a teraselor Bistritei si Siretului.

Suprafata de teren pe care s-a dezvoitat orasul Bacau, cuprinde unitati geomorfologice distincte
- terase bine individualizate, rezuitate cu aportul principalelor cursuri de apa Bistrita si Siret:

- terasa a |l-a: se dezvoltd in partea vesticd a orasului Bacau, avand o inaltime fata de
terasa urmatoare de cca. 25 m; prezintd multe discontinuitati ca urmare a eroziunii.

- terasa |-a (medie). pe suprafata ei s-a dezvoltat cea mai mare parte a orasului Bacau,
are o buna stabilitate, nefiind afectata de fenomene fizico-geologice recente

- terasa inferioard (funca Bistritei si a Siretului): are o mare dezvoltare, pe suprafata e
fiind situate o parte din constructiile orasului Bacau.

Albia majord (lunca frecvent inundabil3) se dezvolts pe ambele maluri ale raului Bistritalargindu-

se mult in apropierea confluentei cu Siretul.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige compiexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare
$i consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupi caz;

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitétii generale (nu prezinta la
suprafata niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active)

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surseior de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea gi dotarea specificd functiunii propuse.

La cererea beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie in vederea realizarii investitiei
“Construire Sald de Sport - Scoata Domnita Maria Municipiul Baciu.

Investitia ce urmeaza a se realiza va avea urmatoarele componente :

- constructia unei sali de sport (C5) ce va fi amplasata pe amplasamentui actualului teren de
sport, avand o zona de gradene amplasata peste zona vestiarelor, legata functional cu cladirea ce
adaposteste spatiile de curs, care sa dea posibilitatea realizarii activitatilor sportive in conditii optime,
atat pentru cele prevazute in programa scolara cat si pentru competitile scolare. Sala de Sport va
putea fi accesatad atat la exterior pe iatura vestica cat si din interior pe latura vestica (acces elevi) -
zona de vestiare si din partea de nord (acces profesori) din cladirea scolii (C3) -

- mutarea actualului teren de sport spre vest.

3.2.1 Concluziile expertizei tehnice si ale auditului energetic Cladire existenta

a) Expertiza tehnica - nu este cazul
b) Audit energetic - nu este cazul

Cladirea realizeazé urmatorii indicatori spatiali:

Henax. =+10.00 m
regim de indltime = P+1
suprafata construita totala Sc = 137540 mp
suprafata desfasurata totaia Sd = 1598.60 mp
suprafata utild Su = 13251 mp
suprafata teren St = 8510 mp
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Conform studiului geotehnic intocmit de P.F. Sterpu Florin Viorel amplasamentul se gaseste in
categoria | - Risc geotehnic moderat”.
Fisa de foraj indica urmatoarea stratigrafie:

- Suprafata terenului studiat este plana, aproape orizontala (denivelari de mica amploare)
si pe depiin stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active).

- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in
conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii
nedorite la suprafata terenului.

- Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala zonei si traversata de
forajul geotehnic executate , este urmatoarea (incepand de |a suprafata) :

0,00 - 0,80m sol vegetal, umplutura,resturi materiale constructii.
0,80 -2,50m praf argilos loessoid, plastic consistent, macroporic PSU gr. A .
2,50 -6,00m complex argilos (argila prafoasa + praf argilos)

CONCLUZIE

Constructile propuse s-au incadrat in clasa a-ll-a de importanta, respectiv in categoria B de
importanta conform HG 766/1997 .

Documentatia s-a intocmit cu respectarea Legii Nr. 10 privind calitatea in constructii, cat si a
stasurilor si normativelor in vigoare

DESCRIEREA TERENULUI DE FUNDARE
Cota £ 0,00 m reprezinta cota pardoselii finite din cladirea proiectata.

Amplasamentul ocupa o suprafata plana si orizontala,avand stabilitatea generala si locala
asigurata,fiind ferit de pericolul eroziunii. Terenul se incadreaza in categora geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat .

Stratificatia terenului de fundare in zona amplasamentului este urmatoarea :

e 0,00 - 0,80m sol vegetal, umplutura,resturi materiale constructii.
0,80 -2,50m praf argilos loessoid, plastic consistent, macroporic PSU gr. A .
e 250 -6,00m complex argilos (argila prafoasa + praf argilos)

Apa subterana nu a fost interceptata.

Conform studiului geotehnic,, adancimea minima de fundare este de -1,0 m fata de C.T.N.
Fundarea se va face la acest nivel urmarinduse aparitia acestuia in toata sapatura. Se va evita fundare
a pe formatiuni diferite . Se recomanda fundarea pe teren imbunatatit prin compactare sau prin
executarea unor incluziuni din beton sub fundatii.

Calculul si dimensionarea fundatiilor se va face pe baza unei presiuni conventionale de calcul
Pconv = 180 kPa pentru gruparea fundamentala de sarcini (valoarea corectata a presiunii de 190 kPa
functie de latimea talpii si adancimea de fundare, conform prevederiiro STAS3000/2-85).

INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN ZONA SEISMICA

Conform HGR 766/1997 constructia se incadreaza in categoria de importanta "B" , iar conform
P100-1/2013, constructiile se incadreaza in clasa de importanta Il.

Din punct de vedere seismic,conform normativului P100/2013,amplasamentul este caracterizat
de o acceleratia terenului pentru proiectare a;=0,35¢g, iar T¢=0,70 sec.

instalatii aferente constructiei:

Pentru asigurarea cerinfelor de functionare optimd sunt necesare urméatoarele:

Instalatii apa canal

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la reteaua existentd in zona si va alimenta
reteaua interioara de consum menajer si cea de incalzire. Apele uzate menajere vor fi preluate prin
intermediul unui colector ce se va racorda la reteaua existenta.

Instalatiile sanitare interioare vor fi proiectate pentru a realiza deservirea optima a functiunilor
propuse, cu materiale moderne si cu o dispunere care sa asigure interventii fara dificultate.

Instalatiile sanitare interioare cuprind:

#‘1’
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« instaiatiile de apa rece pentru consum menajer,
» instalatii de apa calda
* instalatii de canalizare interioard menajera si pluviala,

Instaiatii termice.

Alimentarea cu energie termica este prevazuti din surse proprii aferente scolii existente, care
asigura independenta in exploatare si a salii de sport nou propuse - punct termic existent in cadrui
scolii.

Instalatii electrice si de telefonie:

Alimentarea cu energie eiectrici se va realiza de la tabloul electric general TEGJT al scolii,
existent. Instalatiile interioare de iluminat , prize si forta vor fi astfel proiectate incat sa deserveasci
functiunile propuse, cu asigurarea unei sigurante maxime in exploatare si in conformitate cu
normativele in vigoare.

Solutiile propuse sunt detaliate mai jos.

La realizarea propunerilor s-au respectat cerintele normativuiui NP — 051 — 2001 (Normativ
privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban ia nevoile individuale ale persoaneior cu
handicap) prin crearea unei rampe de acces la intrare dinspre vest a noii sali de sport si a unui grup
sanitar pentru persoanele cu dizabilitti.

Au fost respectate, de asemenea, cerintele prevazute in normativul NP 010-1997, Normativ L@
privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee.

!nstalaﬂile sanitare

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:
» alimentare a consumatorilor cu apa rece, ap3 calda:
* eévacuare ape uzate menajere si pluviale.

Premize de proiectare

intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare, nu sunt necesare derogari
sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10
{1995, specialitatea instalatii sanitare ,is”.

incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect, s-au respectat Legea 319/2006 si Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr.1219/MC 3.03.1994 si ML
381/04.03.1994.

In conformitate cu 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a ,@
constructiilor, categoria de importants este C.

in conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118 -
1999, intreaga constructie va avea RISC MIC DE INCENDIU.

Exigente de calitate

Proiectul asigurd realizarea unor instalatii sanitare de calitate corespunzatoare, urmarind
satisfacerea exigentelor esentiale de calitate (rezistentd si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta
fa foc, s@natatea oamenilor si protectia mediului, economia de energie, protectia impotriva zgomotului),
precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea in constructii in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1 995+Legea 177/2015,
astfel:

s rezistenta si stabilitatea;
¢ siguranta in exploatare;
* sjguranta la foc;
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- POT propus 1.80%

CUT propus

O n

CLASA DE IMPORTANTA Il
CATEGORIA DE IMPORTANTA B

Proiectul de fatd prezinta lucrérile de construire a unei sali de sport amplasata in incinta scolii
gimnaziale ,Domnita Maria”.

La parterul sélii de sport sunt prevazute vestiarele si grupurile sanitare pentru elevi, grup sanitar
pentru persoanele cu dizabilitati, cabinet pentru profesori, dotat cu grup sanitar, spatiu tehnic, spatiu
tablou electric, spatiu depozitare. Accesul cdtre gradene se face din hol printr-o scard ce asigura
circulatia pe verticala.

Constructia care face obiectul documentatiei de fatd are un regim de inéltime P+1 (partial) si
urmatoarele compartimentéri functionale:

Parter mp
Hol acces 30.30
Hol intrare 11.60
Cabinet profesori 12.25
Grup sanitar profesori 2.60
Vestiar femei 9.40
Grup sanitar femei 11.70
Grup sanitar barbati 10.55
Vestiar barbati 9.60
Grup sanitar persoane cu dizabilitati 3.856
Hol 17.80
Grup sanitar femei 10.60
Hol 32.40
Grup sanitar barbati 10.25
Depozitare 16.30
Spatiu tehnic 14.55
Tablou electric 4.00
Camera CSI 2.90
Hol 16.05
Sala sport 1041.40
Etaj
Gradene 208.70

Se vor pastra distantele minime fata de proprietétile vecine, aliniamentul cladirilor invecinate si
cladirile existente pe teren.

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich grosime 12 cm, ancorate pe o
structura metalica.

Acoperisul este construit pe sarpantd metalicd cu grinzi cu zabrele, iar invelitoarea va fi
realizata din panouri tip sandwich.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din pereti de gips carton de 10 cm grosime, atat
simplu cat si hidrofob, si peretii din zidarie cu grosime de 15 cm.

Pentru spatiile interioare se vor utiliza finisaje de calitate. Acestea vor fi alese astfel incat sa
raspunda cat mai bine unei exploatari specifice a spatiilor. Se va avea in vedere utilizarea unor finisaje
cu rezistenta sporita la trafic, posibilitatea de curatare usoars si igienizare cat mai buna.

Accesul in incintd, atat pietonal cét si auto, se va realiza dinspre latura vestica.

Structura constructiva :

GENERALITATI

In municipiul Bac&u, in cadrul scolii gimnaziale “Domnita Maria” se doreste realizarea unei sali
de sport cu urmatoarele functiuni:
e Teren de sport cu dimensiunile de 44 x 22 m
e Spatiu depozitare
e Cabinet profesori 19
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Grupuri sanitare femei, barbati
Vestiare pentru femei, barbati
Tribuna pentru spectatori

Incadrarea cladirii in clase si categorii de importanta

in conformitate cu HG nr. 766./1997 constructia se incadreaz in categoria de importantd ‘B -
Constructii de importanta deosebita.

in conformitate cu CR0-2012 constructia se incadreaza in clasa de importants ,II”.

Conform CR-1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din Zapada pe sol pentru altitudini
de pana la 1000m pentru un IMR de 50 de ani este egala cu 2.5 kKN/mp.

Conform CR-1-1-4/2012 valoarea de referint3 a presiunii dinamice din vant pentru un IMR de 50
de ani este egaid cu 0.6 kPa.

Conform P100-1/2013 amplasamentul este caracterizat de o acceleratie a terenuliui ag=0,35g si
0 perioadd de colt Tc=0,7s. Valorile medii ale acceleratiei terenului pentru proiectare sunt evaluate
pentru IMR=225.

SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentul pe care se doreste construirea salii de sport, este inclus in suprafata totald de
8510 mp si pe care se afld patru clidiri: Scoala ceche cu S.=807 mp, $coala noud cu S.=751 mp,

Ciadire Scoald cu S.=615 mp, Magazie cu $.=9 mp si un teren amenajat (avand covor din tartan si
imprejmuire din plasa).

LUCRARI PROPUSE

Se propune realizarea unei sali de sport, care va fi legata functional cu corpul Cladire Scoald
printr-un corp de legatura si va mai exista inci o legatura cu $Scoala noua tot printr-un corp de legatura.

SALA DE SPORT

Sala de sport este o clddire de forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile de 45 x 28 m |
amplasata la 4,78 m de Scoala noua.

Cladirea are urmétorul functional :

*  Teren de sport cu suprafata sintetica de joc

" Cabinet de profesori si vestiare cu grupuri sanitare impartite pe sexe
Etajul este o subpanta amenajata peste spatiile adiacente terenului de joc cu functiunea de
tribuna pentru spectatori.
Structura de rezistenta este proiectats in cadre mixte , cu stalpi din beton armat monolit si
grinzi metalice cu zabrele, astfel:

- transversal cladirii la cota +7,00m sunt dispuse cadre mixte cu deschiderea interax de 26,8 m

- in zona subpantei este proiectat un planseu din beton armat sub forma de gradene , avand rol
de tribuna.

Acoperisul este din panouri tip sandwich si luminatoare din tamplarie din profile de aluminiu cu
sticla securizata.

Inchiderile sunt din panouri sandwich grosime 12 cm si tamplarie din aluminiu cu sticla
securizata.

CORPURI DE LEGATURA

S-au proiectat doua corpuri de legatura:

- un corp care face legétura dintre sala de sport si Cladire scoald, realizat pe fundatie continua
din beton armat, structurd metalica pe cadre din profile patrate tip teava 10 cm. Inchiderile exterioare
vor fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant. invelitoarea va avea tamplarie din aluminiu cu
sticla securizata.

- un corp care face legatura dintre sala de sport si Scoala noud, realizat pe fundatie continua
din beton armat, structurd metalica pe cadre din profile pétrate tip teava 10 cm. inchiderile exterioare
vor fi din tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant . Invelitoarea va fi realizata cu panouri sandwich.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE AMPLASAMENT

D
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* igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

¢ izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

¢ protectia impotriva zgomotului;

» utilizarea sustenabild a resurselor naturale.

Beneficiarul are obligatia s& verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale.
Verificarea se va face numai de cétre Verificatori de proiecte atestali MLPAT, pentru cerinta Is"
(conform. Legii 10/1995+Legii 177/2015). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse
agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitétii produseior
utilizate in constructii.

SOLUTII ADOPTATE

Documentatia tehnica trateaza:

¢ instalatia de alimentare cu apd a reteielor exterioare de apa pentru consum menajer alcatuity
din conducte de tip PEHD;

e instalatia de alimentare cu apa a retelelor intericare de apé pentru consum menajer alcatuita din
conducte de tip PP-R;

¢ retelele de canalizare menajera si pluviala, alcatuite din PP pentru cazul conductelor montate la
interior ;

* refelele de canalizare menajerad si pluviald, alcatuite din PVC-KG pentru cazul conductelor
montate la exterior,

» instalatie de hidranti interiori,

¢ instalatie de hidranti exteriori;

s gospodarie de apa hidranti interiori + hidranti exteriori.

Alimentarea cu apa rece

Sursa de alimentare cu apa potabild o constituie reteaua de apa a scolii existente, amplasat in
vecinatate.

Racordarea salii de sport la sursa de alimentare cu apa, se va face prin intermediul unei
conducte tip PEHD Dn50, De63 mm SDR11, PN10, care va alimenta cu apa toti consumatorii din
cadrutl salii de sport $i se va realiza si refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru Hi+He.

De la cladirea existentd, ampiasata in vecinatate, se va realiza o retea de alimentare cu ap3 a
salii de sport, ce se va executa din tronsoane montate ingropat din conducte de PEHD (pan3 la
intrarea in cladire — in camera tehnica) si din PP-R (dupa intrarea in cladire).

Debitul de calcul necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor casnici aferenti sélii de
sport este de 1.861/s.
Disponibilul minim de presiune este asigurat de reteaua de apd existenta din scoala existentd,

amplasatad in vecindatate.

Instalatia interioara de apa pentru consum menajer

instalatia intericara de apa rece pentru consum menajer

Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul silii de sport
prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar din scoala, va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apé rece
a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (din PP-R, montaj ingropat).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ [9, iar dimensiunile tronscanelor sunt
conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 9mm.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti, se vor monta tuburi de protectie.

Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia
de imbinare fiind obligatoriu omologatd/agrementata.
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Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu
instructiunile de montaj ale furnizorului/producatoruiui,
Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Instalatia interioara de apa calda pentru consum menajer

Prepararea apei calde pentru consum menajer, se va realiza prin intermediul unui modut de
preparare apa calda menajerd, amplasat in camera tehnici a silii de sport prin intermediul unui boiler
bivalent cu doua serpentine capacitate 500, astfel o serpentina racordata la circuitul de incélzire apa
calda menajera provenita din cladirea vecina §i cea de a doua serpentind racordati la circuitul de
incalzire apa caldi menajera de la panourile solare.

Grupul de panouri solare, capteaza energia solara prin intermediul unei retele de conducte si
captatori plani din teava de cupru acoperita cu vopsea de culoare albastrd si o transfera fluidului din
circuitul primar (amestec de apa si monoprapitenglicol in proportie de 50%-50%). Fluidul din circuity!
primar parcurge serpentina boilerului, degaja o cantitate de caldura preluata direct de apa de consum
care se incélzeste pana la temperatura de stocare de 60°C. Temperatura de furnizare a apei calde
este 42°C - 45°C. In lipsa radiatiilor solare sau n cazul in care inalzirea apei nu este posibild in
totalitate cu ajutorul panourilor solare, apa calda se prepara utilizdnd aportul de caldura de la sursa
auxiliara.

Presiunea maxima in circuitul primar de alimentare cu agent termic de la panourile solare nu
trebuie s& depaseascd 4bar. Asigurarea la suprapresiune se realizeaza prin intermediul grupului de
siguranti alcatuit din vas de expansiune 12l si supape de siguranta.

Temperatura de furnizare a apei calde este 42°C - 45°C.

Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda din cadrui scolii prin
intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi din polipropilena (SDR 7.4, PN 16). Distributia ia
consumatori a apei calde menajere se va face prin sapa sau perete.

Fiecare grup sanitar din scoala va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa cald
a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (din PP-R, montaj ingropat).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ 19, iar dimensiunile tronsoanelor sunt
conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilend expandatd cu grosimea de
emm.

La trecerea conductelor prin plangee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia
de imbinare fiind obligatoriu omologati/agrementats.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in strictd colaborare cu
instructiunile de montaj afe furnizorului/producatoruluyi.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Instalatia interioara de capalizare menajera

Colectarea apelor uzate menajere de ia grupurile sanitare se va realiza prin conducte de
canalizare verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere
din polipropilend, imbinate prin mufe cu gamitura de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, 50 mm
pentru cada si sifonul de pardoseald si 110 mm pentru vasul de closet.,

Toate racordurile obiectelor sanitare ia conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Se vor monta piese de curatire coloanelor de canalizare. inéltimea de montaj a piesei de
curatire va fi de 0,40 — 0,80 fata de pardoseald, urmand ca in dreptul acesteia s se prevadi usite in
ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de
atangeitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiecteior sanitare ia
coloane, conform prevederilor STAS 1795.
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Grupurile sanitare au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu o infrare orizontald (Dn40) si o
iesire orizontald reglabild in toate directile cu un unghi de maxin 15 grade (Dn50) racordate ia
coloanele verticale de ape uzate menajere.

Coloanele de canalizare menajer vor fii izolate cu vatd minerald cu grosimea de 3 cm.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, se vor folosi aeratoare cu
membrana.

Coloanele de canalizare menajerd se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din
PVC-KG montate sub placa de la parterul sdlii de sport. De aici vor fi evacuate pe cel mai scurt traseu
spre reteaua de canalizare existenta.

Instalatia de canalizare pluviala
Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate prin intermediul sistemului tip jgheab-burlan si
deversate la teren.

Instalatii de stingere cu hidranti interiori

Conform normativului P 118/2-2013 cu completarile ulterioare Ordinul 6026/2018 art 4.1 (j)
(cladiri de sport in care se pot afla mai mult de 200 de persoane),este necesara instalafie de stins
incendiu cu hidranti interiori.

Datoritd faptului ca in sala de sport se pot afla mai mult de 200 de utilizatori, aceasta se
incadreaza |a cladiri cu sdli aglomerate conform P119/1999.

Dimensionarea instalatiei de hidranti interiori se va dimensiona pentru cazul cel mai
dezavantajat - sala aglomerata.

Conform anexa Nr3/P118-2/2013, sali aglomerate cu nivel de stabilitate |la incendiu | si ll, se va
proteja cu hidranti de interior care trebuie s& permitd actionarea in fiecare punct al cladirii cu 2 jeturi de
apa simultan.

Se va realiza o instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori apéa-apad cu urmatoarele
caracteristici:

Debit hidrant interior Qhi = 2.1l/s

Debitul instalatiei de hidranti de interior este Qs = Nr jet simultane x Qhi=4.2 I/s

Timpul de functionare al instalatiei, conf. art 4.35-P118-2/2013 - 60 min (cladiri cu Sali
aglomerate).

Volumul necesar de apa : Vi=4.2/s*60min = 15.12 mcubi

Protejarea spatiului cu hidranti interiori se va realiza prin amplasarea de hidranti interiori apa-
apa, suficienti pentru a acoperi cu razele lor de actiune compartimentul de incendiu si de a realiza
conditia de actionare in fiecare punct cu 2 jeturi de apa simuitan.

Atét presiunea cat si debitul necesar vor fi asigurate de grupul de pompare hidranti interiori
propus a se realiza.

Se vor utiliza hidranti interiori apa-apa cu furtun semirigid (de tip SR EN 671-1) cu urmétoarele
caracteristici:

* Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar

o Tambur cu furtun semirigid @ 25 mm cu lungimea de 30 m

e Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm

e Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=38.5 mCA.

o Debitui specific minim al unui jet: 2,1 I/s;

¢ Lungimea jetului compact: 30 m;

Robinetul de inchidere a hidrantului de incendiu interior, impreuna cu echipamentul de serviciu
format din furtun, tamburul cu suportul sdu si dispozitivele de refulare a apei, va fi montat intr-o cutie
speciald, amplasata la inaltimea 0,80 — 1,50 m de la pardoseala.

Conductele instalatiei de hidranti interiori vor fi executate din teavad din otel zincatad si vor fi
vopsite cu 2 straturi de vopsea rosie de ulei .

Cutiile hidrantilor vor fi marcate obligatoriu prin iluminat de siguranta pentru marcare hidranti.

Toate conductele din ofel, confectiile metalice gi armaturile vor fi grunduite si vopsite. 5
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Instalatie de stingere cu hidranti exteriori

Conform normativului P 118/2-2013 art 6.1 cu completarile ulterioare Ordinul 6026/2018
art.6.1 (g) (cladiri de sport in care se pot afla mai mult de 300 de persoane), nu este necesari
instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori — in sala de sport nu vor fi mai muit de 300 persoane
simuitan.

Datoritd faptului cd in sala de sport se pot afla mai mult de 200 de utilizatori, aceasta se
incadreaza la cladiri cu sali aglomerate conform P119/1999.

Conform normativului P 118/2-2013 art 6.1 cu completarile ultericare Ordinul 6026/2018
art.6.1 (d) (ctadiri cu sali aglomerate), este necesara instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori,

Conform anexa Nr7/P118-2/2013, cladirea are un volum cuprins intre 5001-10000 mc, nivel de
stabilitate la incendiu I, risc mare de incendiu debitui de stingere Qhe=10V/s.

Timpul de functionare al instalatiei, conf. P118-2/2013 art6.19 — 3h (180 min)- nivel de
stabilitate (a incendiu Ii .

Volumul necesar de apa conform P1 18/2-2013, cap. 13.31.d) : Vi=10 I/s*180min = 108 mcubi

Raza de actiune maxima a hidrantilor exteriori pentru asigurarea presiunii de lucru direct de Ja
hidranti este de 120 m, conf. P118-2/2013.

Se vor amplasa 2 hidranti supraterani Dn80 , fiecare hidrant debitant un debit Q=5|/s iInsumand
un debit total de 10i/s,

Gospodarie de apa pentru hidranti interiori+exteriori

Gospodaéria de apa pentru stingerea incendiuiui cu hidranti interiori+ exteriori, se va amplasa in
exteriorul obiectivului studiat conform plansei 1S04 si este alcatuita dintr-o camer3 de pompe incendiu
(camera in care se va amplasa grupul de pompare hidranti int+ext) subteran3 $i un bazin subteran
nou propus capacitate 130mcubi pentru rezerva intangibild de apa pentru incendiu (hidranti
interiori+exteriori).

Gospoddria de ap3 are rolul stocarii rezervei intangibile pentru combaterea incendiilor interioare
si exterioare si pomparea apei la parametrii de presiune si debit necesar in instalatiile de stingere cu
hidranti exteriori si interiori.

Rezerva intangibild de apa de incendiu pentru combaterea incendiului cu hidranti exteriori +
hidranti interiori calculatd conform STAS 1478/1980 si P118/2-2013:

Vinc He= 10 I/sec x 3hc = 108m?

Bazinu! subteran propus are capacitatea de 130mcubi, care asigura rezerva intangibild de apa
pentru incendiu - hidranti exteriori + hidranti interiori.

Conform art.12.11/P118-2/2013 pentru bazinul subteran capacitate 130mcubi care asigura
rezerva intangibild de incendiu pentru hidranti exteriori si hidranti interiori, au fost previzute doua
racorduri tip ,,A” avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 100 mm (DN 100} pentru alimentarea
cu apa direct din bazin a pompelor mobile de interventie in caz de incendiu.

Gospodaria de apa pentru incendiu cu hidranti exteriori si hidranti interiori se va compune din :

¢ rezerva intangibila de apa dimensionata corspunzator, din recipicntc de poliprpilena

amplasate intr-un spatiu anexa:

* 1 grup de pompare comun pentru hidrantii exteriori. Acesta va fi compus din trei

electropompe 1A+1R+1P (una activa, una de rezerva Si una pilot),

¢  Grupul de pompare hidranti exteriori este format din:

* 3 electropompe centrifuge cu ax vertical (1TA+1R+1P);

° etangare mecanica bidirectionals fira intretinere ;

® rezervor de presiune cu membrand (volum 8 ) incl;

° armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta de retinere integratd, presostat i

manometru pentru comanda automats a statiei:

* panou de automatizare ;

» protectie incorporata a motorului, comutator manual-C-automat;
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s comanda pompei prin presostat;

e releu de protectie la lipsa apei;

e lampa de semnalizare funclionare si avarie precum si contacte fard potential pentru
semnalizare colectiva de functionare si de avarie;

e pompa pilot

e Q=21Is
s H=60 mH20
o P=1x3kW

e cablajul si tubulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bild cu motor pe partea de
refulare, montat pe un cadru de baza.
Q=1501Is
H =40 mCA
P= 2x7.5kW
Grupul de pompare incendiu hidranti interiori +exteriori va asigurd Q = 15 I/s si H = 50mCA,
P=2x11KW.
Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu, conform NP 118/2 -13 art. 12.17, tabel
21.1, este de 24 ore, rezultand un debit de calcul pentru refacerea rezervei .
Qri = Vri / Tri = 130 m%24 ore = 5.42 m%h = 1.5 I/s — debit asigurat de ia reteaua de alimentare
publica existenta in cadrul scolii.

Instalatii electrice

Incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat normativele de proiectare 17-2011 privind
proiectarea §i executarea instalatiilor electrice cu tensiuni péna la 1000 V c.a. si 1500 V c.ac si
prevederile STAS-urilor in vigoare.

In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor, categoria de importanta este C (construciii de importanta normala).

In conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranta |a foc a constructiilor P 118
- 1999 intreaga constructie va avea RISC MIC DE INCENDIU , gradul de rezistenta la foc Il

Fazele determinante ale specialitatii instalatii electrice sunt:

- verificarea circuitelor, a legaturilor electrice la tabloul electric inainte de punerea lor sub
tensiune;

- masurarea rezistentei de izolatie a conductorilor electrici.

Exigente de calitate

Proiectul asigurad realizarea unor instalatii electrice de calitate corespunzatoare, urmarind
satisfacerea exigentelor esentiale de calitate (rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta
la foc, sanatatea oamenilor si protecfia mediului, economia de energie, protectia impotriva
zgomotului,utilizarea sustenabila a resurselor naturale), precum si a reglementarilor tehnice in vigoare
privind calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea
608/2001 revizuitd in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

Descrierea lucrarilor propuse
Conform temei de proiectare, instalatiile elecirice se vor proiecta i executa la standardele

actuale de calitate.
Documentatia trateaza urmatoarele categorii de instalatii electrice:
Instalatii de curenti tari
- Alimentarea cu energie electrica;
- Distributia energiei electrice,
- Instalatii electrice de iluminat normal si de siguranta;
- Instalatii electrice de priza, de fortd si de comanda aferente utilitatilor.
Instalatii de curenti slabi
- Instalatii de detectie si avertizare incendiu;
- Instalatii de voce-date;
- Instalatii de efractie,
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- Instalatii CCTV.
tnstalatie de priza de pamant;
Instalatii de protectie impotriva trasnetului si electrocutarii;
Masuri de protectia muncii si AL
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fard derogari.

Alimentarea cu energie electrici

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la tabloul electric general TEGJT al scolii,
existent. Instalatiite de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici :

* joasa tensiune -400V
» frecventa - 50 Hz
* regim de neutry - TNC/TNS

De la tabloul electric general al sdlii de sport TESS se va face distributia catre urmatorii
consumatori electrici:

- Circuitele de iluminat normal si de securitate din cadrul salii de sport
- Circuitele de prize si forta;
Circuit de alimentare CS| si module adresabile incendiu, alimentate inaintea intrerupatorului
general;
- Circuitul de alimentare a CTA-ului;
- Circuit de alimentare aeroterme perete;
- Coloana de alimentare a tabloului electric aferent spatiului tehnic TESP;
Coloana de alimentare a tabloului electric aferent grupului de pompare incendiu TEGPI inaintea
intrerupatorului general.
Tabloul electric general se va amplasa intr-o cameri special destinatd, incapere prevdzuta cu
acces direct din exterior si separatd de restul cladirii prin elemente de constructie rezistente la foc
conform 17/2011.

Din tabloul electric general - sala de sport TESS - se va face distibutia catre urmatorii
consumatort electrici cu rol de securitate la incendiu asigurati ca sursa de rezervé din generator:

Tabloul grup pompare hidranti interiori cu rol de securitate la incendiu inaintea intrerupatorului
general ;

Conform normativului 17/2011 art 7.22.1.b, tabloul electric grup pompare incendiu TEGPI va avea
dubla alimentare prin intermediul unui inversor de sursd, AAR 50A astfel;
® din tabloul general sala de sport TESS inaintea Intrerupéatorului general printr-un cablu
tip NHXH-FE 180/ES0 5x16 mmp — alimentare de baz3 .
° de la grupul electrogen 25KVA amplasat in exterior fa parter, printr-un cablu tip CYAbY
-F 5x16 mmp - alimentare de rezerva.

Toate cablurile aferente circuitelor de consumatori normali vor fi cu cu intarziere la propagarea
focului $i fara degajdri de halogen ( halogen free) tip N2XH, contorm normativului 17/2011 anexa 5.2-7
(2): materiale cu intarziere la propagarea flacirii cu emisie redus3 de fum si fara halogeni.
Selectivitatea protectiilor trebuie s3 fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o continuitate in
distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a disjunctorului piasat
in amonte de acel defect.

Aparatele utilizate pentru protejarea si ntreruperea diferitelor circuite trebuie si fie compatibile
cu curentul de scurt-circuit posibil in regim de varf,

Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie s fie, de asemenea respectate. Pentru o cascada
de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie s3 fie in mod obligatoriu de tipul
selectiv ntarziat.
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Instalatji electrice de iluminat si prize

lluminatul artificial se va realiza cu aparate de iluminat cu sursa de tip LED. Circuitele de
alimentare ale aparatelor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit
de iluminat este incércat astfel incat s& insumeze o putere totald de maxim 1,2 kW, exceptie ficand
circuitele de iluminat din sala de sport care sunt trifazate.

Se interzice suspendarea aparatelor de iluminat direct prin cabiurile de alimentare. Dispozitivele
de suspendare ale aparatelor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat s suporte
fér& deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a aparatelor de iluminat, dar cel putin 10 kg.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerup#toarelor aferente circuitelor de
iluminat.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcind si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemelor
monfilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri de cupru tip N2XH, avand sectiunea 3x1,5 mm? si
5x2,5 mm? | protejate impotriva deteriorarii mecanice n tuburi de protectie din PVC fara degajéri de
halogen. Circuitele de iluminat se vor executa, in pat de cabluri sau mascate de peretii de gips-carton.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distantd minima de 12 cm. Pe
traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incélzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie si fie de minim
15 em (dacd portiunea de paralelism nu depadseste 30 m si nu contine inddiri la conductoarele
electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti
slabi.

Executia instalatiilor electrice de iluminat se va realiza in conformitate cu prevederile din
normativul 1.7-2011 privind proiectarea i executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativelor in vigoare si a cerintelor

beneficiarului:

Sali destinatie Nivel iluminat Indltimea planului util
Coridor 150 Ix 0.0m
Grupuri sanitare 200 Ix / 300 Ix 0.0m/0.8m
Sala de sport 300 Ix 0.7m
Spatii tehnice 200 Ix 0.0m

Instalatii electrice de iluminat de siguranta
Huminatul de siquranta consta din:

A. _iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului

Conform Normativului 17/2011 art.7.23.5.1, iluminatul pentru continuarea lucrului se prevede in
camera grupului de pompare incendiu (hidranti interiori+exteriori) si in camera CSl| unde este
amplasata centrala de detectie si avertizare incendiu.

Corpurile de iluminat de sigurantd pentru continuarea lucrului sunt de tip LED si sunt previazute
cu baterii de acumulatoare cu autonomie de cel putin 3h, cu durata de comutare de 0.5s conform tab
7.23.117/2011.

B. lluminat de securitate
1. _iluminat de securitate pentru interventii
Conform Normativului 17/2011 art.7.23.6.1, iluminatul de securitate pentru interventii se prevede
in camera tabloului electric general sala de sport TESS si in spatiul tehnic unde se afld echipamentele
pentru incalzire.
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Corpurile de ituminat de securitate pentru interventii sunt de tip LED si sunt prevazute cu baterii
de acumulatoare cu autonomie de cel putin 1h, cu durata de comutare de 0.5s conform tab
7.23.117/2011,

2. _iluminat de securitate pentru evacuare

Conform Normativului 17/2011, Art.7.23.7 se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare
la ugile de evacuare, pe ciile de evacuare §i la inflexiunile acestora, pe palierele scarilor, in grupurile
sanitare cu suprafata >8mp, in grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati, in zona de
amplasarea a butoanelor manuale de actionare incendiu la maxim 2.0m distanta orizontala si in zona
de amplasare a stingatoarelor.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu
autonomie de cel putin 2h, cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

Corpurile de iluminat de securitate la evacuare vor functiona in regim permanent conform art
7.23.7.317-2011.

Corpurile de iluminat trebuie sa respecte recomandarile prevazute in normativul 17/2011, SR EN
60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbri de directie) stabilite prin H.G. nr. 971/2006, SR I1SO
3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta i iluminarea
panourilor de semnalizare de securitate.

Aparatele de iluminat pentru evacuare trebuiesc amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de
luminare adecvat, langa fiecare usa de lesire si in locurile unde este necesar s3 fie semnalizat un
pericol potential (scari, schimbare de nivel, usa de iesire din cladire, la schimbarea de directie).

3.__iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor:

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.11, se va prevedea iluminat de securitate pentru marcare
hidranti in locul unde sunt amplasati hidranti interiori pentru stingerea incendiuiui,

Corpurile de iluminat de securitate marcare hidranti sunt de tip LED si sunt prevazute cu baterii
de acumulatoare cu autonomie de cel putin 1h, cu durata de comutare de 5s Si se vor amplasa
deasupra hidrantului la o indltime de maximum 2m.

4._fluminat de securitate impotriva panicii

Conform normativului 17/2011, Art.7.23.9, se va prevedea iluminat de securitate impotriva panicii
(incaperi cu suprafete>60mp) —sala de sport.

Corpurile de iluminat de securitate impotriva panicii sunt prevazute cu baterii de acumulatoare cu
autonomie de cel putin 1h cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/17/2011.

Huminatul de securitate impotriva panicii este prevazut cu comanda automata de punere in functiune
dupa caderea iluminatului normal cu ajutorul bateriilor de acumulatoare cu autonomie si comanda
manuala din mai multe puncte pentru aprinderea acestora, accesibile personalului de serviciu al
cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate
impotriva panicii se va face dintr-un singur punct, numai de citre personalul insarcinat cu aceasta.

Conform normativului 17/2011, art 7.23.12.1 circuitele de iluminat de siguranta vor fi realizate
din cabluri cu intarziere la propagarea flacarii si fard degajani de halogen tip N2XH , se vor alimenta pe
circuite din tablourile electrice de distributie pentru receptoari normali si vor fi si de tip autonom.

Instalatii electrice de prize

In toate incaperile aferente obiectivului, au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble
pentru utilizari generale montate in doze de aparat amplasate in tencuiala peretilor si doze de
pardoseald ce contin prize de curenti tari. Toate vor fi de tip cu contact de protectie cu obturator,
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Inaltimea de mantaj a prizelor va fi de 1.6 m, masurat3 de la nivelul pardoselii finite pana in axul
prizei, cu exceptia cefor notate altfe!.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea aparatelor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate
prevazute cu protectie automat3 la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un
curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare $i specificatiilor de aparataj.
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Circuitele de prize se vor realiza cu cablu de cupru cu izolatie, tip N2XH 3x2,5 mm? protejate
impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC fara degajari de halogen sau in plinta
PVC.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar la incrucigarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe
traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15
cm {daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice).
Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de protectie, cu o
putere instalatad de 1500-2000 W, in conformitate cu prevederile normativului 17/2011.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V ¢.a. monofazat.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator graduiui de
importanta a acestora. Nici un intrerupator gi nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin
de 0,60 m de uga deschisa a unei cabine de dug. S-au prevazut prize cu grad de protectie tip IP20 si
IP44 in functie de destinatia incaperii.

Instalatii de fortad si comanda
Instalatiile de fortd cuprind alimentarea consumatorilor prevazuti in temele de proiectare:

. CTA - Centrala de tratare aer
. ventilatoare.
. pompe

Cablarea aparaturii si accesoriilor se va realiza conform dispozitiilor normelor in vigoare.

Circuitele electrice ce alimenteazd receptoarele de fortd se vor proteja cu intreruptoare
automate (si acolo unde este cazul si cu diferential).

Instalatiile electrice de fortd se vor executa cu cablu cu conductoare de cupru, manta si izolatie
din PVC, si intarziere la propagarea flacarii, cu degajari reduse def fum si fara halogeni de tip N2XH,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in fuburi de protectie cu degajari reduse def fum si fara
halogeni.

Instalatile de fortd si automatizare corespund elementelor de tema si datelor tehnologice.
Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Agregatele de pompare sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de
comanda, aparatura de comanda (presostate si semnalizatoare nivel) si cabluri de legétura de la tablou
la acestea.

Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru centrala termica se va face de personal
autorizat de firma furnizoare, care va asigura $i service-ul in perioada de garantie si postgarantie.
Pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor de putere, se vor folosi circuite separate din
tabloul electric.

Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor

Schema de protectie Tmpotriva electrocutarilor este de tipul TN-C-S (cu neutrul comun intre
tabloul electric general existent al scolii si tabloul electric general sala de sport TESS) si TN-S (cu
neutrul izolat pe parcursul intregii scheme, intre tabloul general, tablourile secundare de distributie si
receptoare), se va urmari astfel ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.

Neutrul (N) se va racorda la pdmant (PE) la nivelul tabloului electric principal al cladirii.

a) Masuri impotriva atingerii directe (prin legare la conductorul special de protectie).

Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care
accidental ar putea fi strdpunse si puse sub tensiune, se leaga la un conductor special de impamantare
(diferit de conductorul neutru), legat la priza de pamant a constructiei. Carcasele echipamentelor
electrice, stelajele de sustinere a instalatiilor, carcasele metalice ale aparatelor de iluminat se vor lega
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la acest conductor de protectie. Se va asigura continuitatea electrica in cazul conductelor tehnologice,
inclusiv tubulaturii de ventilatie.

b) Méasuri impotriva atingerilor indirecte:

al conductorul PE al tablourilor electrice va fi racordat Ia instalatia PE cu al cincilea sau al
treilea conductor din componenta sistemelor de alimentare ale receptoarelor sau tablourilor electrice;

b) carcasele metalice ale tablourilor se vor racorda Ia priza de pdmant cu conductor
FY16mm? sau platbanda OL-Zn 25x4mm.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la
pamant de protectie conform standardeior in vigoare, rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie
sa fie sub 1 Ohm, aceasta fiind comuna cu priza de pdmant pentru descarcari atmosferice.

Ca masurad suplimentard se prevede protectia diferentiald 30 mA pe circuitele de prize din
locurite periculoase din punct de vedere electric.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de
protectie intr-un circuit de protectie. Instalatii de impamantare

Pentru protectia impotriva electrocutrii prin atingere indirects, s-a previzut legarea la priza de
pamant naturald, realizatd in fundatie. Priza de pdmant va fi folositd in comun cu instalatia de
paratrasnet, deci trebuie s3 aiba o rezistentd de dispersie de cel mult 1 ohm.

Pentru realizarea prizei de pamant naturale se va folosi platbanda OL-Zn 40x4 mm sudat3 de
armaturile fundatiei pentru asigurarea continuitatii electrice. Executia prizei de pamant se va face
concomitent cu operatiile de cofraj si armare a fundatiei, inaintea turnarii betonului de fundatie.

La sudarea platbenzii capetele se vor suprapune cel putin 10cm si vor fi sudate pe toate laturile.
Sudura va avea o grosime de ce! putin 3mm,

Dupa executarea prizei de pamant se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a ei.

Dac4a rezistenta de dispersie a prizei de pamaént depdgeste valoarea prescrisd de 1 Ohm,
Se va executa gi o prizd de pamant artificiali, legats de priza de pamént naturald. Pentru priza de
pamant artificiala se vor folosi electrozi verticali din teava OL-ZncuD =2 % tolisiL=3m legati intre ei
cu platbanda OL Zn 40x4 mm ingropata in pamant.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul de protectie este montat in
acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeazs circuitul. Conductorul
de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, péna in tabloul
general si se leagd la borna de neutru de protectie. Bara de neutru de protectie din tabloul general se
leaga la priza de pamant.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de
alimentare cu apd, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instatatiei electrice care in mod
normal nu se afld sub tensiune, dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub
tensiune.

Instalatia de paratrisnet

Conform calcului de risc a necesitatii protejarii constructiei utilizand 17-2011, va fi prevazutd o
instalatie de paratrasnet.

Se propune dotarea obiectivului cu o instalatie de paratrasnet echipatd cu un dispozitiv de
amorsare (PDA) cu indltime catarg Hcatarg=4m si raza de actiune Rp=60m pentru sala de sport. De la
dispozitivul de amorsare (PDA) va avea patru coborari la priza de pamant pentru sala de sport
conform 17/2011.

Cand descércarea atmosfericd este iminents, apare o cregtere brusca a campului electric local
care este sesizatd de dispozitivul electric de amorsare st primeste comanda de a restitui energia
stocatd sub forma unei ionizéri la varf (precizia remarcabili de declansare asigurd o functionare la
momentul critic imediat premergator descarcarii principale).

Masurarea rezistentei de dispersie se face separand priza de pamant de restul instalatiei

electrice. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant in urma masuratorilor depaseste valoarea de 1
ohm, se adaugad un electrod orizontat $i se reiau masuratorile. Procedura se repetd pana cand se
ajunge la o valoare a rezistentei prizei de pamant sub 1 ohm.
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Instalatia de detectare gi alarmare in caz de incendiu

Conform normativului P118-3/2015, art3.3.1- sala de sport se va echipa cu instalatie de detectie
si alarmare la incendiu.

S-a propus o centrald detectie si semnalizare incendiu, adresabild, cu 1 bucid de incendiu,

complet echipaté). Centrala de incendiu se va monta in camera special amenajata, la parter, aceasta
incapere fiind special destinata acestui scop, conform articolului 3.9.2.6 din P118-3/2015.

Sistemul este alcatuit din:

- Centrala de detectare si alarmare la incendiu dotatd cu sistem neintrerupt de alimentare cu
energie electrica, baterie si control continuu al bateriei, alimentat la tensiune.

- Butoane adresabile de alarmare de tip ,break glass” montate pe calea de evacuare;

- Detectoare de fum adresabile montate in sala de sport si pe culoarele de acces;

- Detectoare de fum si temperatura montate in spatiile tehnice;

- Blocuri de avertizare optice §i acustice pentru interior, adresabile, montate in zona de evacuare
de urgenta;

- Blocuri de avertizare optice si acustice pentru exterior, adresabile, montate in zona de acces in
cladire;

Instalatia de detectare §i alarmare la incendiu trebuie ca in cazul unui incendiu sa fie capabila sa:

- S5a porneasca alarma sonora si vizualg;

- 83 identifice zona de alarmare incendiu;

- Sa transmitd un semnal cétre brigada de pompieri si citre personalul instruit.

Sistemul de protectie va fi alimentat din sursa de rezervd automat prin baterii de acumulatoare
(24Vce), asigurand autonomia in functionare a instalafiei timp de 48 ore in conditii normale (stare de
veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in conditii de alarma generald de incendiu; toate pértile
componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii trebuie s aiba agremente tehnice

Centrala de semnalizare furnizeazd, urmatoarele stdri de functionare ale instalatiei de
semnalizare a incendiilor;

- starea de veghe, cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de o sursa de
alimentare electrica $i in absenta semnalizarii oricérei alte stéri;

- starea de alarma la incendiu, cand este semnalizata alarma la incendiu;

- starea de defect, cand este semnalizat un defect;

- starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare,

- starea de testare, cand este semnalizat3 o testare a functionarii.

Detectorul de incendiu este o componenta a sistemului de detectare a incendiului care contine
cel putin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizeaza cel putin un parametru fizic
si/sau chimic asociat cu incendiul, gi care furnizeazd un semnal corespunzitor la echipamentul de
control si semnalizare (centrala de incendiu).

Tipul de detector se alege in functie de:

- materialele din spatiul protejat si clasa de reactie la foc a acestora;

- configuratia spatiului;

- efectele sistemelor i instalatiilor de ventilare i incélzire;

- conditiile ambientale in incaperile supravegheate;

- posibilitatea declangarii alarmelor faise.

Detectoarele trebuie sé reactioneze rapid $i sigur in conditile ambientale existente din spatiile
unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel incat produsele degajate de incendiul din suprafata
supravegheata sa ajunga |la detectoare fara dilutie, atenuare sau cu intarziere. Fiecare incépere trebuie
sa fie echipatd cu cel putin un detector. Trebuie montate detectoare si in spatile ascunse, unde
incendiul se poate inifia sau de unde se poate raspandi. Aceste spatii pot include locuri sub pardoseli
false sau deasupra tavanelor false.

Zona de supraveghere a fiecarui detector este limitatd de o serie de factori:

- suprafata protejaté (performanta detectorului);

- distanfa orizontala dintre orice punct din spafiul supravegheat si cel mai apropiat detector; P ’
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- distanta fata de pereti;

- indltimea si configuratia tavanului;

- ventilarea si migcarea aerului in spatiul respectiv;

- obturatiile migcarii de convectie a produselor de ardere.

Nu se recomandd montarea detectoarelor de fum sau caldurd in apropierea peretilor, la o
distanta mai mica de 500 mm. Pentru tavane cu denivelri (grinzi sau plansee casetate) se aplics
urmatoarele reguti:

- grinzite cu inaltimi mai mari de 5% din inditimea incaperii vor fi tratate ca pereti despartitori, cu
exceptia cazurilor cand acestea nu intarzie declansarea detectoarelor;

- in cazul plangeelor casetate, o anumitd zona dintre casete poate fi supravegheata de un singur
detector; volumul intern al casetelor acoperite de un detector nu trebuie sa depaseasca produsul a 6
m2 cu indltimea grinzii pentru detectoarele de caldura st 12 m2 cu indlfimea grinzii pentru detectoarele
de fum.

Declangatorul manual de alarméa (buton de semnalizare) este 0 componentd a sistemului de
semnalizare a incendiilor si este utilizata pentru semnalizarea manual3 a unui incendiu.

Declangatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spatiul protejat trebuie, in mod normal,
sa aiba aceeasi metoda de functionare si, preferabil, s3 fie de acelasi tip. Declansatoarele manuale de
la care se pot initia semnale de incendiu se marcheazi clar, vizibil, pentru a putea fi diferentjiate de
dispozitive prevazute in alte scopuri, astfel incat sa fie identificate usor si trebuie sa fie accesibile.

Distanta maxima de parcurs din orice punct al cidirii fa cel mai apropiat declangator manual nu
va depasi 20 m conform articolului 3.7.13 (2) din P118-3/2015 . Indltimea de montare pentru butoane
trebuie sa fie de la 1,2 la 1,5 m de pardoseala.

Declangatoarele manuale se amplaseazi pe cdile de evacuare la interiorul sau la exteriorul
fiecarei usi, pe scara de evacuare, (palierele de acces) si la fiecare iesire spre exterior. Ele pot fi
amplasate langa spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu. Declansatoarele se amplaseaza in
locuri usor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice si‘sau optice ale sistemului de semnalizare a
incendiilor si care sunt utilizate pentru avertizarea in caz de incendiu.

Tipul, numarul si amplasarea dispozitivelor acustice de alarmare se realizeaza astfel incat
semnalizarea produsa de acestea sa fie audibild in spatiile in care sunt instalate, chiar in prezenta aitor
semnalizéri sau zgomote de fond existente in aceste locuri. Sunetul emis de dispozitivele acustice de
alarmare in caz de incendiu trebuie s3 fie distinct $i ugor de identificat fata de celelalte sunete emise de
dispozitivele acustice utilizate in aite scopuri.

Dispozitivele optice de alarmare se utilizeaza suplimentar fata de cele acustice.

Sunetul emis de dispozitivele de alarma trebuie s3 fie continuy, chiar daca are amplitudinea si
frecventa variabila.

Surse de alimentare cu energie electrici:

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de semnalizare a incendiilor se realizeazi de la
doud surse independente (baza si rezerva). Energia electrica fumizatd de echipamentul de alimentare
trebuie sa fie suficienta pentru satisfacerea cerintelor de alimentare ale sisternului.

Sursa principald de energie pentru sistem trebuie s3 fie reteaua publica de alimentare.

Sursa principald trebuie si fie conectata cu sistemul printr-un cablu dedicat si protejat, s3 aib
dispozitive de protectie dedicate care trebuie s& fie etichetate si accesibile numai de catre personal
autorizat, s fie independenta de orice dispozitiv general de separare a cl&dirii.

Sursa de rezerva trebuie s& preia in mod automat alimentarea instalatiei de semnalizare, atunci
cand sursa de baza cade sau nu mai asigura tensiunea nominali de functionare.

Sistemul de protectie va fi alimentat, conform articolului 4.3.2 din P118-3/2015, din sursa de
rezerva automat prin baterii de acumulatoare (24Vec), asigurand autonomia in functionare a instalatiei
timp de 48 ore in conditii normale (stare de veghe, respectiv stand by) si minim 30 minute in conditii de
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alarma generald de incendiu; toate partile componente ale sistemului tehnic de semnalizare incendii
trebuie sa aiba agremente tehnice.
Capacitatea sursei de rezerva trebuie s3 fie suficienta pentru ca sistemul s functioneze normal
pe timpul intreruperii sursei principale i s permitd luarea mésurilor de restabilire a sursei principale.
Comutarea de pe o sursa pe alta nu trebuie s& conduca la modificari in starea instalatiilor (alarme
false, pierderi de informatii, initierea comenzii de actionare a dispozitivelor de protectie etc.).

La proiectarea si executarea instalatiei de detectie, semnalizare si avertizare incendiu se au in
vedere cerintele normativului P118-3/2015, asigurandu-se o conceptie optima tehnic, economic3 si
sigura.

Ingtalatia de voce-date gi tv

S-a prevazut un sistem de cablare structuratd pentru transmisii voce si separat de date care va
asigura o buna admininstrare a retelei, o fiexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea
tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon,calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea retelei
féra a fi necesara recablarea.

Este un sistem centralizat de cablare care are la baz topologia fizica de retea stelard. Fiecare
statie de lucru (calculator) este conectata individual printr-un cablu la rack, care constitue nodul refelei.

Topologia stelara are avantajul ca la aparitia defectelor pe un segment de legaturs, de la
oricare prizé la rackut de nivel, nu influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici continuitatea
retelei si prin aceast izolarea defectiunii si depanarea ei devine foarte ugoard, si nu afecteaza in vreun
fel restul retelei.

Circuitele de voce-date si telefonie:

- pentru instalatia de voce-date/telefon se vor monta prize RJ45(cablu UTP cat 6e).

- toate echipamentele (patch-panel, patch-cord, prize voce-date s.a. precum si cablurile) ce vor
fi achizittionate, vor avea acelasi producétor pentru a evita o eventualad incompatibilitate intre acestea.
De asemenea, distanta intre circuitele de curenti slabi si cele de iluminat, prize sau forta trebuie s3 fie
de minim 15 c¢cm (dacd portiunea de paralelism nu depigeste 30 m si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta sub
cele ale instalatiilor electrice de curenti tari.

Instalatia de detectie si alarmare la efractie

Sistemul de detectie si alarmare la efraciie va asigura supravegherea spatiilor in care pot
aparea tentative de efractie. Pentru armarea/dezarmarea sistemului a fost prevazuts o tastaturs in
imediata apropiere a usii de acces principald a fiecarei partitii.

Locul de amplasare al centralei de avertizare la efractie este in spatiul receptiei.

Elementele ce compun instalatia de detectie si avertizare la efractie:

1. Centrala de efractie, cu 8 zone pe placa de bazi, extensibila la 64 de zone;

2. Tastaturi LCD;

3. Detectori de migcare, PIR+MW;

4. Contacte magnetice montate pe tocul usii pentru monitorizare stare usa;

5. Sursa de alimentare suplimentare pentru alimentare detectoare, 230Vca/12Vce;

6. Sirena de interior;

7. Sirena de exterior cu flash si acumulator inclus;

8. Comunicator GSM (in cazul absentei unei linii telefonice fixe).

Functiile instalatiei de detectie i avertizare la efractie:

- achizitia i prelucrarea primara a semnalelor primite de ia detectori, contacte magnetice si alte
elemente de camp ale sistemului, asigurand comanda sirenelor de efractie;

- afigarea starilor de: alarma, defect, prezenta alimentérii principale sau trecerea pe alimentarea
de rezerva, etc;

- autotest continuu pentru detectori sau alte elemente instalate pe refeaua de date, autotest al
panoului de comanda, etc;

- iegiri programabile pentru comanda sirenelor gi a altor sisteme ce ar putea functiona
conditionat de anumite stéri ale sistemului;

- ceas de timp real pentru a putea reconditiona un eveniment produs in sistem;

- memorie de evenimente (minim 1000);
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- semnalizarea optic si sonor a tentativelor de efractie, la nivelul sirenelor de alarmare instalate
in cladire sau in exteriorul ei, cu afisarea in clar pe tastaturd a senzorului care a fost alarmat la nivelul
unitatii centrale a sistemului.

Alimentarea de rezervd a sistemului se va realiza cu un acumuiator de 12V/7Ah, care vor
asigura functionarea instalatiei 24 de ore in stare de veghe, plus 30 de minute in stare de alarma.
Pentru alimentarea detectoarelor de migcare se vor utiliza surse suplimentare de alimentare
230Vac/12Vee/1,5A, avand un acumulator de 12V/7Ah.

Cablarea instalatiei de detectie si alarmare la efractie

- cablu 6x0,22 mmp pentru conectarea elementelor de detectie;

- cablu FTP, cat.5e pentru comunicatie;

- cablu 3x1,5 mmp, pentru alimentarea centralei respectiv a sursei de alimentare
suplimentara.

Instalatia de supraveghere CCTV
Pentru marirea sigurantei s-a prevdzut un complex sistem de supraveghere video permanenta

care utilizeaza camere color de inaita rezolutie.

Acesta va fi executat de cétre o firma autorizata in domeniu si de catre Politia Romana.

Proiectul cuprinde sistemul NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) format din 1 NVR 12 canale
care are posibilitatea de stocare de minimum o luna de zile. Acest NVR este un sistem de inregistrare
i redare digitald a imaginilor si o serie de camere video coior amplasate in locurile care necesita
supraveghere (interior, exterior).

inregistrarea imaginiior se realizeaza pe HDD-ul sistemului intr-un format proprietar permitand
accesarea acestora in orice moment (chiar si atunci cand sistemul este in modul de inregistrare).

' Vizualizarea imaginilor se realizeaza pe monitorul sistemului, existand posibilitatea configurarii
modului de afigare (numarul camerelor afigate).

Modui de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care il folosesc:
utifizator si administrator de sistem. Existd un cont special de administrator care permite accesul la
configurarea sistemului.

Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a
imaginilor inregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei locale (TCP/AP)
folosind un “client” care se instaleaza pe orice calculator conectat in retea cu sistemul, Se poate reaiiza
o legatura peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de conexiune internet.

Acces la baza de imagini: Inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere
proprietar care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datoritd acestui lucru
accesul la imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim s3 cautim
Pentru a usura c3utarea, sistemul “semnalizeaz” zilele in care au fost efectuate inregistrari,

Mod de lucru programabil: sistemui poate functiona in mod «full» (inregistrare 24 ore) sau poate
fi programat sa inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.

Cablare: - pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cablu UTP cat 8E.

Masuri privind protectla sanitatii $i securitafii in munca(SSM) si de apdrare impotriva
incendiilor (All)

Mésuri de Securitatea muncii adoptate prin solutiile din proiect

In conformitate cu standardele in vigoare $i cu normativul 17-2011, instalatiile electrice aferente
s-au proiectat pentru cazul de retea de joasa tensiune cu neutrul legat la pAmant, in sistem TN-S.

Prin proiectare se stabilesc masuri de protectie impotriva tensiuniior periculoase de atingere
directa si indirectd a persoanelor care lucreaza cu utilaje $i scule acticnate electric, precum si a
persoanelor care executa verificari, intretin sau exploateaza instalatiile electrice.

Protectia impotriva socurilor datorate electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza numai
prin mijloace si masuri tehnice.

Este interzisa inlocuirea mijloacelor de protectie tehnice cu masuri organizatorice. Toate partile
metalice ale tablourilor electrice, precum si a echipamentelor electrice se leagi la priza de pamant.
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Valoarea rezistentei de dispersie fatd de sol a prizei de pamant pentru protejarea tablourilor
eiectrice si echipamentelor electrice trebuie sa fie de maxim 1 ohm.

Conform STAS-urilor fa punerea in functiune (la darea fn exploatare), Executantul va efectua
masuratorile de verificare a rezistentei de dispersie si va pune la dispozitia Beneficiarului buletinul de
incercéri in care va consemna ca rezultatul verificarilor se incadreaza in prevederile din proiect.

Verificarile rezistentei de dispersie se vor repeta in timpul exploatérii la interval de 2 ani, daca
intre timp nu au intervenit jucrér in zona care puteau s& deprecieze calitatea de protectie a prizei de
pamant. fn acest ultim caz, beneficiarul este obligat si restabileascd parametrii initiali ai prizei de
pamant si s3 efectueze verificarea rezistentei de dispersie.

Masuri organizatorice:

+ Inscriptionarea schemei electrice primare pe usile tablourilor electrice;
- inscriptionarea de avertizare a instalatiilor si a echipamentelor electrice;

organizarea locului de munca si esalonarea operatiunilor pe timpul efectudrii lucrarilor.
Masuri pentru unitatea de montaj
Pe durata lucrarilor Executantul va respecta:
-+ Legea 319/2006 — Legea securitatii si s&dnatatii in munca

- Norme interne si prevederi ale unitatii de constructii - montaj privind protectia muncii,
aparute ca rezultat al experientei constructorului, dar care vin sd completeze normele
in vigoare fara a intra in contradictie cu acestea.

Aceste masuri nu sunt limitative si pot fi extinse de executant in vederea evitarii accidentelor de
munca.

Masuri pentru unitatea de exploatare
Se vor respecta urmétoarele norme:

Legea 319/2006 — Legea securitatii si sdnatatii in munca

Masuri ALl

Dimensionarea cailor de curent, din punct de vedere al curentului de durati, s-a facut in
concordantd cu prevederile normativului 17-2011 si Legea 307- 2006 privind apdrarea impotriva
incendiilor.

Pozarea cablurilor electrice se va face In concordanta cu prevederile normativului NTEQO07/2008.

Protectia contra incendiilor se va face in concordanta cu prevederile normativului P118/99.

Fiecare circuit este protejat cu sigurante automate sau intreruptoare automate dimensionate
corespunzator.

Cerinte de Calitate §\i Criterii de Performanta
Se vor respecta cerintele de calitate si criterile de performantd pentru lucrdri de acest tip
stipulate de Legea 10/1995 si STAS 12400/1,2.
Rezistenta si stabilitate
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
- rezistentd mecanicad a elementelor instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul
utilizarii,
numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice si asupra corpurilor
de iluminat care nu produc deteriorari si uzura;
rezisten{a materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

- adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi);
- limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile
sé intre in rezonanta,
Siguranta la foc -
Aceasta exigenta se apreciaza prin : 55
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- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistentd la foc a elementelor de
constructie;

+ iIncadrarea instalatiei electrice in categorille privind pericolul de incendiu, respectiv
pericolul de explozie;

- precizarea nivelului de combustibilitate a componenteior instalatiei electrice;

+ precizarea limitei de rezistentd la foc a elementelor de constructie strapunse de
instalatie.

- Conform normativelor si standardelor in vigoare, se evitd montarea instaiatiei electrice
pe elemente de constructie din materiale combustibile. Dac3 acest lucru nu este posibil
se iau masuri de protectie a portiunii de instalattie expusa la pericolul de incendiu
(tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie P54, cabluri
electrice cu rezistenta sporits la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare
Aceasta exigenta se apreciaza prin :
+  protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directd sau indirecta;

+ Securitatea instalafiei electrice ta functionare in regim anormal (protectie la
suprasarcina, scurtcircuit, scidere de tensiune);

- limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice:

- limitarea riscului de rdnire prin contact cu partle in miscare ale utilajelor si
echipamentelor.

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin  atingerea directd ia in
considerare: legarea fa pamant, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, separarea de
protectie, izolarea suplimentara de protectie.

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri: izolarea
amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea
automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin deconectarea automati la
aparitia unor curenti de defect periculosi.

Protectia impotriva zgomotului

Aceasta exigentd se apreciaz3 prin:

- asigurarea confortului acustic in inciperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite
Zgomote pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declansare);

+  nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice;

- constituirea madsurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datoritd abaterilor de la
tehnologia de executie.

Protectia mediului

Aceasta exigenta se apreciaza prin:

- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau
insalubre;

- limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea
incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.

Economia de energie

Aceasta exigentd se apreciazi prin:

- asigurarea unor consumuri optime de energie electrica;

+  asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune;

+ Incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise;

+  adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minimals a energiei inglobate.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Aceasta exigenta se apreciaza prin:
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- echiparea cladirii cu corpuri de iluminat cu surse led.
Modul de Urmirire a Comportirii in Timp a Investitiei

Conform Legii 10/1995 pentru asigurarea durabilitatii, a sigurantei in expioatare, a functionalitétii
si a calitdtii investitiei, scopul urmariri comporarii in timp a instalatilor electrice este asigurarea
aptitudinii lor pentru exploatarea pe toata durata de serviciu .

Supravegherea curentd a stdrii tehnice are ca obiect depistarea si semnalizarea in faza
incipienta a situatiilor ce pericliteazd durabilitatea $i siguranda in exploatare, in vederea ludrii din timp
a masurilor de interventie necesare. Supravegherea curenta a stérii tehnice are caracter permanent.

Beneficiarul sau unitdfile de exploatare are urmatoarele obligatii referitor la organizarea
supravegherii curente a stérii tehnice a instalafiilor electrice din dotare: se va verifica integritatea
prizei de pamént astfel incat rezistenta de dispersie si nu depidgeascd valoarea indicata in
proiect, pentru tipul de impamantare utilizat conform PE116-94.

Instalatii termice

Descrierea lucrarii
In prezenta documentattie sunt tratate urmatoarele instalatii:

Instalatia de preparare a agentului termic;
Instalatia de incalzire cu radiatoare;

Instalatia de incazire cu aeroterme ;

Instalatia de ventilare si climatizare sala de sport;
Instalatia de ventilare grupuri sanitare.

Premize de proiectare

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare, nu sunt necesare derogéri
sau avize speciale.

Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform Legii 10/1995,
specialitatea instalatii TERMICE-, It ,,.

incadrarea in norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 si Normele generale de
prevenire $i stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr.1219/MC 3.03.1994 si M.I.
381/04.03.1994.

In conformitate cu 766/1987 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor, categoria de importanta este C.

in conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de sigurant la foc a constructiilor P118 —
1999 intreaga constructie va avea RISC MIC DE INCENDIU.

Exigente de calitate

Proiectul asigura realizarea unor instalatii de calitate corespunzatoare, urmarind satisfacerea
exigentelor esentiale de calitate, precum $i a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea in
constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,

Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate
cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitétii produselor utilizate in constructii.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sase exigente esentiale de performantd conf. Legea 10/1995+Legea 177/2015, astfel

-rezistenta si stabilitatea;

-siguranta Tn exploatare,

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

-protectia impotriva zgomotului;

-utilizarea sustenabild a resurselor naturale. 37
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Solutii adoptate

Prepararea agentului termic

Alimentarea cu energie termica este prevazutaa din surse proprii aferente scolii existente, care
asigura independenta in exploatare si a sdlii de sport nou propuse — punct termic existent in cadrul
scolii. in cadrul punctului termic existent al scolii, pe distribuitorul existent se va echipa o plecare Dné5,
echipaté cu o pomp3 de circulatie cu turatie variabil3 pentru vehicularea agentului termic pentru sala de
sport nou construita.

Distributia se realizeaza cu conducte de otel preizolate DN65 montate in pamant pana la spatiu}
tehnic aferent salii de sport.

In spatiul tebnic al salii de sport nou propuse se va prevedea un schimbator de caidura in placi
de 200kW, racordat la circuitul nou propus de incélzire din punctul termic existent aferent scolii.

Din schimbatorul de caldura 200KW se va face racordarea catre un distribuitor /colector
DN150, L=1.2m, care se va echipa cu trei circuite pentru prepararea agentului termic: un circuit
distributie radiatoare cu un diametru de Dn25 mm, un circuit distributie aeroterme cu un diametru de
Dn50 mm si un circuit preparare ACM cu un diametru de Dn32 mm.

Pentru preluarea dilatariior in instalatia de incaizire este prevazut cu un vas de expansiune
inchis cu membrana cu capacitatea de 150 litri, cu o supapa de siguranta.

Pe circuitele de vehiculare agent termic de incalzire cu radiatoare si de distributie aeroterme, s-
a prevazut cate un robinet cu ventil cu trej cai, de amestec, actionat electric, iar circulatia agentului
termic se realizeazd cu pompe simple cu turatie variabild montate peé conducta (conform parti
desenate).

Se propune o statie de dedurizare de 1.6 mc/h pentru tratarea apei provenite de la reteaua
public&, avand ca scop protejarea echipamentelor $i obiectelor sanitare.

Teava de distributie din spatiul tehnic prevazut salii de sport, va fi din otel preizolata.

Conditiile de mai sus nu sunt limitative iar executantul lucrarilor de instalatii are obligatia de a
executa lucrdrile aferente preparirii agentului termic astfel incat sa fie respectate toate conditiile
impuse atét de normele in vigoare cat $i de furnizorul de echipamente.

Instalatia de incilzire cu radiatoare

Distributia cu agent termic pentru alimentarea radiatoarelor din PPR va fi bitubulara, iar in
punctele de minim ale acesteia vor fi montafi robineti de golire. Aerisirea instalatiei se va realiza prin
intermediul sistemelor de aerisire montate in punctele de maxim.

Instalatia de distributie a agentului termic de incalzire este de tip bitubular, ramificat.

Distributia pe orizontala se va realiza prin plafon, de unde vor pleca ramificat la consumatorii de
agent termic din fiecare incapere a obiectivului.

Reteaua de distributie se va realiza din conducte din PP-R ( AL, SDR 7.4, PN 20 ) izolate
pentru instalatii. Preluarea dilatarilor se va face, dupa caz, prin compensatoare naturale tip “L" sau “Z",
rezultate din schimbarile de directie ale traseului de conducte, sau prin compensatoare tip lira de
dilatare.

Radiatoarele vor fi din otel tip panou si vor fi alimentate prin plafon sau perete in functie de
formele geometrice ale constructiei si amplasarea celoriate instalatii (electrice, sanitare), iar montajul
lor se va face cu ajutorul consolelor de sustinere pe pereti, iar cele decorative vor fi alimentate conform
specificatiilor furnizorului.

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui
robinet de reglaj pe retur si va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual
de aerisire.

Radiatoarele se vor monta la urmétoarele distante minime fatd de elementele de constructii:

* 10 cm intre fata superioara a radiatorului si glaful ferestrei (daca este cazul);

* 12 cm intre fata inferioara a radiatorului si pardoseala finitd (in cazuri impuse de conditile de
amplasare se poate reduce aceasts distantd pana la 8cm);

* 15 cm intre radiator si peretii finiti laterali;

* 5 cm intre spatele radiatorului si peretele finit, 54
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Proiectant : S.C. LEF PROIECT S.R.L.
Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
INVESTITIA: "SALA SPORT”

Scoala Gimnaziala Domnita Maria Bacau

Curs inforeuro luna noiembrie 2019 1 RON = 4.7800 EURQ
r. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieﬁ
Valoare (fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA/
lei lei lei
11 2 3 4 5 |
apitolul 1 I
heltuieli pentru oblinerea si amenajarea lerenului
1.1 Bbtinerea terenului 0.000 0.000] 0.0008
1.2 BAmenajarea terenului 24,750.0004 4,702 5000 29,452.5000
11,250.004 2,137.504 13,387.500
13,500.000 2,565.000 16,065.0004
4,500.0004 855.00(1 5.355.00CI
0.604 0.000§ 0.0008
4,500.000 855.0000 5,355.0008
0.004 0.00 0.00
29,250.001 5,557.501 34,807.50
apitolul 2
helluieli pentru asiqurarea utilitétilor necesare obiectivului
3,000.0000 570.0004 3.570.0008
3,000.0000 570.0004 3,570.000
2,000.0004 380.0004 2,380.0004
3,000.0008 570.000§ 3,570.0004
5,000.0000 950,000 5,850.0008
0.0004 0.0004 0.0008
16,000.000 3,040.000 19,040.000)
Eapitolul 3
heltuieli pentru proiectarea si asistentd tehnica
3.1 Jstudii 3,000.0000 570.0004 3,570.0004
1.1, Studii de teren 3,000.000] 570.0004 3,570.0008
.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.0004 0.0004 0.0008
.1.3. Alte studii specifice 0.0008 0.0004 0.000f
ocumentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
corduri i autorizatii 3,000.00 0.00 3,000.00
xpertiza tehnica 0.0008 0.0004 0.000%
;gg:’;;arrea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 (i 0.00 GI 0.00 (l
159,000.0004 30,210.0004 189,210.0004
5.1, Tema de proiectare 0.0004 0.0004 0.0008
.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.0008 0.0004 0.0008
.5.3. Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor
e interventie si deviz general 47.000-00(1| 3.930-004 55.930.00C|
.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
vizelor/acordurilor/autorizatiilor 36'000'00[1 6'840'004 42'840‘00(|
5.5, ifi hni li i lui tehnic si
;asli“\;reggc:;:: utt?e nica de calitate a proiectului tehnic si a 20,000,000 3,800. OO* 23,800. OO(I
.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2G0T 17,480.000 109,480.000

rganizarea procedurilor de achizitie

20,000.000

23,800.000

0.0004

0.0004

0.0004
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INTOCMIT
Arhitect Cridtian LEFTER:/
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.7.2. Auditul financiar 0.00 0.0004 0.00
3.8 JAsistenta tehnica 70,000.000 13,300.0004 83.300.%
3.8.1. Asistenta tehnica din parea proiectantului 25,000.00 4,750.00 29,750.0@
8. 1. 1. pe perioada de executie a lucrarilor 12,500,004 2,375.000) f 4,875.@
.8.1.2. pentru parficiparea proiectantului Ia fazele incluse in
rogramul de conlrol af lucrarilor de executie, avizat de catre 12,500.00( 2.375.00 14,875.00
nspectoratul de Stat in Constructi 1 cl
3.8.2._Dirigintie de santier 45,000.004 8,550.0004 53,550.004
TOTAL CAPITOL 3 255,000.0004 47,880.0000 302,880.0004
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Construc]ii §i instalatii 3,963,040.0008 752,977 .60 4,716,017 60
4.1.2 3,8486,640.000 730,861.60 4.577,501.600
116,400.004 22,116.00 138.516.0004
ontaj utilaje, echipamente tehnoiogice $i functionale (inclusiv 45,000.0004 e 53.550.0004
ontaj instalatie regenerabila pentru incalzire apa DO3}
tilaje, echipamente tehnotogice si functionale care necesita
4.3 mg;naj (inclusiv DO3 instalatie regenerabila pentry incalzire 41 .500'000' 30.035-001 501.535-00
76,156.0004 14,469.640] 90,625.6408
TOTAL CAPITOL 4 4,505,696.000] 856,082.2408 5,361,778.24
Capitolul 5
Alte cheltuieli
anizare de santier 10,000.00 1,900.0004 11,900.00
ucrare de constructi 7,000.0 1,330.0008 8,330.00
heltuieli conexe org. santierului 3,000.00 570.000§ 3,570.0004
5.2 JComisioane, cote, taxe, costul creditului 48,193,335 0.0004 48,193.33
r'Ea. I:t,a(t?,c'oar?easn:aane si dobanzi aferente creditului bancii 0.00 Oi 0.00 OI 0.00
i:trg‘;:la aferenta {SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 20,301 .454 0.00 ol 20,301 45
-2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statular in amenajarea
eritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 4|050.29(i O'OOCI 4,080.29
-2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructonior — csc 20,301.4500 0.0008 20,301.4508
62n.55t.n1"iar1;(z g:gitnrtjara:ordun, avize conforme si autorizatia de 3.530.145 0.00 Ol
.2.5.1 Taxa timbru arhitectura 0,05% 2,030.14 0.0004
5.2.5.2 Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabiiite in conditiile legii 1.500.004 0.004 1-500'004
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevizute 50,000.0008 9,500.000f 59,500.0008
54 ICheltuieli pentru informare si publicitate 7,000.000 1.330 000§ 8,330.0004
TOTAL CAPITOL 5 115,193.335 12,730.000] 127,923.3Si
Capitolut 6
heltuieli pentru probe lehnologice i teste si redare /a beneficiar
6.1 §Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.000f 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.0008 .00
TOTAL CAPITOL 6 0.000f 0.000§ 0.000}
fTOTAL GENERAL 4,921,139.33 925,289.74 5,846,429.07
incare C + M 4,060,290. 771,455.1 4.831,745.1

APROB, BENEFICIAR
PRIMAR COSMIN NECULA



Distantele intre corpurile de incalzire, perete i pardoseald vor fi in conformitate cu STAS
1797/82. Montarea acestora se va face dupa probarea lor §i se va realiza cu ajutorul consolelor si
sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Conductele prin care circuld agent de incélzire vor fi izolate corespunzétor.

La alegerea corpurilor de incélzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor
calculate cu STAS 1907 precum si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura agentului
precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastrd, pe perete exterior sau pe perete
interior).

Pentru realizarea lucrarilor de instalatii se vor procura echipamentele propuse in prezentul proiect sau
alte echipamente tehnic similare cu conditia respectarii parametrilor impusi prin proiect.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate
tehnologiile de executie tindnd cont de tipul de material, sortimentul $i dimensiunile acestuia, de
conditile si exigentele tehnice de montaj impuse de producatori, conform cartilor tehnice ale
echipamentelor i materialelor respective.

Instalatia de incalzire cu aeroterme

Instalatia de incalzire a sélii de sport a fost prevazuta a se realiza cu aeroterme de perete.
Aerotermele propuse pentru a asigura parametri de confort in sala de sport, vor avea capacitatea
nominald de 20 kW ( domeniu de functionare 8-50kW) si vor functiona cu agent termic apa calda 80/60
‘C Aerotermele vor fi montate conform indicatiilor din planuri si vor fi sustinute de elementele de
constructie prin intermediul pieselor de sustinere (console) incastrate in acestea. Pentru toate
aerotermele s-au prevazut robineti de serviciu si racorduri flexibile. De asemenea, aerotermele vor fi
dotate cu ventile manuale de aerisire.

Instalatia de climatizare gi ventilare

Pentru sala de sport a fost prevdzuti o centrald de tratare aer in detentd directd doar récire
debit 26200mcubi/h capacitate de racire 129.6kW.

Ventilarea si climatizarea salii de sport se realizeaza printr-o retea de tubulatura rectangulara cu
grile de refulare/aspiratie montate pe tubulatura.

Aerul este preluat din exterior filtrat, récit de centrala de tratare aer in detenta directa si refulat
in reteaua de introducere aer prin intermediul ventilatorului de introducere aer.

Distributia agentului termic de récire / incélzire se realizeaza prin intermediul unei refele de
conducte din otel izolatd cu cochilii de vata mineraia i folie de aluminiu.

Instalatia de ventilare grupuri sanitare

Ventilarea grupurilor sanitare se va realiza mecanic in depresiune ( pentru grupurile sanitare
care nu sunt prevazute cu ferestre) si prin ventilare naturald ( pentru grupurile sanitare care sunt
prevazute cu ferestre) prin deschiderea ferestrei. Pentru aceasta s-a prevazut o instalatie de ventilare
alcatuitd dintr-o refjea de canale de aer circulare, din tabla zincata, gura de extractie tp valva si
ventilator de evacuare pentru grupul sanitar din Cabinetul profesorilor. Reteaua de canale de aer se va
monta deasupra tavanului fals. Racordul gurii de extractie la reteaua de canale de aer se va face cu
tubulatura flexibild. Aerul de compensare a celui evacuat se va lua prin neetanseitatea usilor de la
grupurile sanitare.

Pe tubulatura de evacuare a aerului viciat, pentru a evita patrunderea aerului din exterior atunci
cand ventilatorul nu functioneaza, este prevazuta o clapeta antiretur in constructia ventilatorului.

Pentru reglajul instalatiei de ventilare s-a prevazut clapeta de reglaj pentru gura de extractie.

Fixarea canalelor de aer se realizeazd cu coliere metalice cu garnitura din cauciuc, fixate de
elementele de constructii prin intermediul tijelor filetate.

Sectiunile canalelor de aer s-au determinat pentru viteze ale aerului cuprinse intre 1 + 8 m/s.

Masuri de protectfia muncii si All

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de
catre personal calificat corespunzétor, cunoscétor al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor
si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:
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- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 177/2015:

- Regulamentui privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994,

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii $i instalatii aferente acestora, aprobat prin
H.G. nr. 273 / 1994;

- P 118 - 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca,

- Legea 307 - 2006 privind apararea impotriva incendiilor

- NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007:

- NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Prevederile stipulate In actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand
obligatia sa adopte imediat masurile corespunzitoare pentru a preveni si inlatura orice fel de
accidente. Executia va fi ficutd de personal calificat avand instructajul de protectia muncii, efectuat
conform metodologiei in vigoare, sub conducerea §i supravegherea de personal care posedd
pregatirea tehnicd corespunzatoare, stabilite de conducstorul unitatii constructoare.

inainte de inceperea executiei cladirii noi, se vor identifica pe teren eventualele retelele edilitare
pentru deviere. La fazele determinante indicate in programul control anexat se va solicita prezenta
proiectantului conform Normativ C56/2004.

Antreprenorul va avea obiigatia ca;

- la terminarea lucrarilor, s3 prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra
instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a
constructiei.

- sa eticheteze vizibil toate arméturile de inchidere $i separare cu precizarea zonei sau
consumatoritor deserviti.

3.3 Costurile estimative ale investitiei:

In etapa de achizitie a lucrarilor de constructii, li se va solicita explicit ofertantilor necesi-
tatea / obligativitatea utilizarii de produse de constructii pentru care exista documente de at-
estare a conformitatii — certificat de conformitate / declaratie de performanta, in concordanta
cu cerinte si nivelurile minimale de performanta prevazute in actele normative si referintele
tehnice in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost impuse prin memoriile tehnice si caitele de
sarcini.

Costurile estimative ale investitiei cu luarea in considerare a costurilor unor investitii simi-
tare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii.

a. Deviz General cu valoarea totali a investitiei vizata (sunt cuprinse atat cheltuielile eligibile
cat si cele nesligibile)

b. Deviz financiar

¢. Deviz pe obiect 1 - Amenajare Teren
d. Deviz pe obiect 2 - Investitia de baza
e. Deviz pe obiect 3 ~ Corp de Lefgatura
f. Deviz utilitati

g) Deviz — Alte cheltuieli

h) Lista utilaje
i) Lista dotari

i} Fise tehnice ale utilajelor
k) Evaluari lucrari de construire Sala Sport si Corp Legatura

3C LEF PROIECTS.RL. Br o Mro 11/ 2019
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Nr.

Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

DEVIZ FINANCIAR

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli

tudii de teren

1.1

Studiu topografic

1.2

|Studiu geologic

1.3

[Studiu hidrologic

ocumentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de
vize, acorduri gi autorizatil

E[.pmﬁza tehnica

carea performantei energetice gi auditul energetic at

dirilor

|Prolectare

1. tema de proiectare

2. studiu de prefezabilitate

|interventie si deviz general

3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor dej

8, 930.00(| 85, 930.004

4. documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
lavizelorfacordurilorfautorizatiilor

47,000.00(1'
=

36,000.00C| 6,840.00CI 42, 840.00('

4.1 documentatiile tehnice necesare in vederea oblineri
avizelor/acordunior/fautorizatiilor - FAZA SF

1,995. OO(I 12,495, 004

4.2 documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor - FAZA PT

4,845.000

30,345. Oﬂ

5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3,300.00(1

23, SO0.00i

6. proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurllor de achizitie publica

Cheltuieli pentru consultanta

20,000.000 3,800.000 23,800.000
0.00( k

1.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investitii:
elaborare cerere de finantare

1.2 managementul de proiect pentru obiectivul de investitii:
consultanta implementare

2. auditu! financiar

2. Dirigintie de santier
I TOTAL ﬁr& TVAi

Cheltuieli pentru asistenta tehnica

1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.1. pa perioada de executie a lucrarilor

14,875.

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele inciuse in
iprogramul de controf al lucraritor de executie, avizat de caire
Inspectoratul de Stat in Consiructii

12,500.000 2,375.000 14,875.

8,550.00 53,550.00

45,000.00
255,000. §4,720.
—

345,720.00

INTOCMIT
Arhitect Cristian LEFTER
1A
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Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

Devizul obiectului: NR 1 "Lucrari amenajare teren”

INTOCMIT
Arhitect Cristian LEFTER

Valoare (inclusiv
Valoare {fara TVA TVA
:::_ Denumirea capitolelor si subcapitoielor de cheltuieli I daraTVA) TVA} |
- LE| LEl
(<7 2 3 [e=—==4=—==] 5
| | [Cheltuiali pantru obtinerea si amenajarea terenului
1 erasamente, sistematizare pe verticald gi amenajari 4.500.000 855.000 5.355.000
pierioare (spatii verzi) T ) !
12 IRezistents 24 750.000 4,702.500 29,452.500
2.1 Esistematizare verticala 11,250.000 2,137.500 13,367.500
= S L TR
2.2 BAlei pietonals si carosabile 13,500.000 2,565.000 16,06&00_0
2.3 BPiatformsa conlainere colectare selectiva 0.000 0.000 0.000
3 i o 0.000 0.000 0.000
4 stalalii (platforma containere colectare selectiva 0.000 0.000 0.000
| WTOTALI 29,250.000 5,557 500 34,807.500
] ontaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 0.000 0.000 0.000
GOTAL Il 0.000 0.000
. I;j:, ;g::gjamenm tehnologice gi functionale care 0.000 0.000 0.000
2. Utilaje, echipamente tehnologice gl functionale care nu
" casitd montaj §i echipamente de transport 0.000 0.000 0000
3. Dotéri 0.000 0.000 I 0.000
—_—
Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TAL Il - sul 14243+4 0.000 0.000
TOTAL (TOTAL 1 + TOTAL #i + TOTAL IH) 29,250.000 5,557.500 34,807.500
- __ —

APROB, BENEFICIAR
PRIMAR COSMIN NECULA
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DO2 Sala sport

Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

Devizul cbiectului: NR 2.2 "Investitia de baza" SALA DE SPORT

Valoare (inclusiv
Valoare {fara TVA) TVA)
LEIl LEl
41 ONSTRUCTII St INSTALATII
4.1.1 Eera§amenta, sistematizare pe verticald $i amenajiri 0.000 0.000 0.000
xterioare
4.1.2 |Rezistents 1,455,238.000 276,495.220 1,731,733.220
4.1.3 |Arhitecturs 1,766,402.000 335,616.380 2,102,018.380
4.1.4 |Instaiati 625,000.000 118,750.000 743,750.000
4.1.4.1 Ilnstalatii electrice, detectie, curenti slabi 275,000.000 £2,250.000 327,250.000
4.1.4.2 linstalatii sanitare (inclusiv HI) 165,000.000 31,350,000 196,350.000
4.1 '4'3llnstalatii de incalzire, ventilatie si climatizare 185,000.000 35,150.000 220,150.000
4.1.4.4 linstalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000
4.1.4.5 jinstalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000
OTAL | - su . 4.1 3,846,640.000 730,861.600 4,577,501.600
4.2 lontaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 4 r
TAL Il - su 4.2 45,000.000 8,550.000 §3,550.000
43 et'}:"ﬁg‘::i""“""“ tehnologice 3i functionale care 421,500.000 80,085.000 501,585.000
laje, echipamente tehnologice gi functionale care nu
4.4 necesitd montaj gi echipaments de transport 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 76,156.000 14,469,640 90,625.640
4.8 lActive necorporate 0.000 0.000 0.000
[TOTAL Wl - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 497,656.000 94,554.840 5§92,210.640
Total deviz pe obiect | {Total | + Total Il + Total lll 4,389,296.000 | 833,966.240 !&223,262.240_

APROB, BENEFICIAR
PRIMAR COSMIN NECULA

INTOCMIT
Arhitect Cristian LEFTER
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DO3 Corp Legatura

Beneficiar :MUNICIPIU BACAU

Devizul obiectului: NR 2.3 "Investitia de baza” CORP DE LEGATURA

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv

Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 JCONSTRUCTII SI INSTALATH
4.1.1 E:r:g:;nreente, sisteratizare pe verticald gt amenajéri 0.000 0.000 0.000
4.1.2 |Rezistents 40,500.000 7,695.000 48,195.000
4.1.3 [Arhitectura 75,900.000 14,421.000 90,321.000
4.1.4 |instalatii 0.000 0.000 0.000
4.1.4.1 linstalatii electrice, detectie, curenti slabi 0.000 0.000 0.000
4.1.4.2 [instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000
4.1.4.3 Jinstalatii de incalzire, ventilatie si climatizare 0.000 0.000 0.000
4.1.4.4 linstalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000
4.1.4.5 jinstalatii de telecomunicatii 0.000 0.000 0.000
OTAL | - subcap. 4.1 116,400.000 22,116.000 138,516.000
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale
TOTAL Il - su 4.2 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care
4.3 necesitd mont I 0.000 0.000 0.000
Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care nu
44 necesiti montaj gi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000
4.8 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL (Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.000 0.600 0.000
Total deviz pe obiect | (Total | + Total Il + Total Ill 116,400.000 22.116.000 138,516.000
INTOCMIT APROB, BENEFICIAR
Arhitect Cristian LEFTER PRIMAR COSMIN NECULA
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Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

Deviz specific - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

o e A —
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valo:\;:;fara TVA Valoar:v(:;cluslv
crt cheltuieli
LEI LEI LEI
1 |Ob. 4 Alimentare cu apa 3,000.000 570.000 3,570.000
2 |Ob. 5 Canalizare 3,000.000 570.000 3,570.000
3 |{Ob. 6 instalatie Hidranti exteriori 2,000.000 380.000 2,380.000
4 |Ob. 7 Racord electric 3,000.000 570.000 3,570.000
5 |Ob. 8 Alimentare cu energie electrica 5,000.000 950.000 5,950.000
6 |Oh. 9_ Telefonizare 0.000 0.000 0.000
TOTAL (fdrd TVA 16,000.000 3,040.000 19,040.000
INTOCMIT APROB, BENEFICIAR

Arhitect Cristian LEFTER

PRIMAR COSMIN NECULA




Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

Valoare (inclusiv

Valoare {fara TVA| TVA 19%
c'::: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli ¢ ) TVA}
LEI LEI LEI
rganizare de santier 10,000.000 1,900.000 11,800.000
1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 7.000.000 1,330.000 8,330.000
Cheltuieli conexe organizarii de santier 3,000.000 570.000 3,570.000
Comisioans, taxe 48,193,335 0.000 48,193.335
1. Comisionul bancii finantatoare 0.000 0.000 0.000
2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii iucrarilor de
constructii 20,301.450 0.000 20,301.450
3. Cota ISC pentru controlu! statului in amenajarea teritoriului 4,060.290 0.000 4,060.290
2 |4, Cota aferentd CSC 20,301.450 0.000 20,301.450
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
e aTinioe 3,530.145 0.000 3,530.145
5.2.5.1 Taxa timbru arhitectura 0,05% 2,030.145 0.000 2,030.145
-%;i'is‘z Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile 1,500.000 0.000 1,500.000
3  |Cheltuieii diverse si neprevazute 203,014,500 38,572.755 241,587.255
4 |Cheltuieli pentru infortnare si publicitate 7,000,000 1,330.000 8,330.600
TOTAL 268,207.835 41,802.755 310,010.590
INTOCMIT APROB, BENEFICIAR
Arhitect Cristian LEFTER PRIMAR COSMIN NECULA
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INFORMARE S! PUBLICITATE

- . . - . . Nr. bucat Costuri eligibile
Nr. crt. Activitatea de informare si publicitate obligatorie conform MIV POR maxim decontat | (LEI fara TVA)
1 Anung/comunicat de presd privind inceperea proiectului 1 1,000.000
2 Anunt/comunicat de presi la finalizarea proiectului 1 1,000.000
3 |Panou de informare temporar pe durata investitiei 1 2,000,000
4 Placi permanenti la finalizarea investitiei 1 3,000,000
5 Etichete autocolante pentru echipamentele achizifionate prin proiect
289 echipamente x mai putin de 110% x 5 lei/bucata
6 TOTAL 7,000.000
INTOCMIT APRQB, BENEFICIAR

PRIMAR COSMIN NECULA
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Proiectant ; S.C. LEF PROIECT S.R.L.
Beneficiar : MUNICIPIU BACAU

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obieclivului de investitii
INVESTITIA: "SALA SPORT ”

Scoala Gimnaziala Domnita Maria Bacau

Curs inforeuro luna noiembrie 2019 1 RON = 4.7800 EURO
Ehlr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli L
Valoare (fard TVA) TVA aloare (inclusiv TVA
lei lei lei
apitolul 1 I
heltuieli pentru oblinerea si amenajarea terenului
.1_HObtinerea terenului 0.0004 0.0004 0.0008
Amenajarea terenului 24,750,0000 4,702.5000 29,452.5008
istematizare verticala + amenajare 11,250.004 2,137.500 13,387,500
dlei pietonale si carosabile 13,500.000 2,565.0004 16,065.0000
13 nri\t':g&ajarea pentru protectia mediului $i aducerea la starea 4,500.0000 855.00(1 5'355'°OCI
1.3.1 JAmenajare platforma pentru containere colectare selectiva 0.000 0.0004 0.0004
4,500.000 855.0004 5,355.0004
0.004 0.00 0.0
29,250.0000 5,557.503 34,807.50
3,000.0004 570.000 3,570.0008
3,000.0004 570.0004 3,570.0004
2,000.0004 380.0004 2,380.0004
3,000.0000 570.0004 3,570.0008
5,000.0000 9500004 5,950.0008
P65 JOB. 9 Telefonizare 0.0008 0.0004 0.0004
[TOTAL CAPITOL 2 16,000.000§ 3,040.000§ 19,040.000§
Eapitolul 3
heltuieli pentru proiectarea si asistent fehnicé
I 31 3,000.0004 5§70.0004 3,670.0004
1.1, Studii de teren 3,000.000 570.0004 3,570.0008
.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.000§ 0.0004 0.0004
.1.3. Alte studii specifice 0.000 0.0004 0.0004
ocumentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
corduri si autorizatii 3,000.00 0.00 3,000.00
xpertiza tehnica _ 0.0000 0.0004 0.0004
3.4 lggilgi:;arrea performantei energetice si auditul energetic al 0.004 O,DOCi 0'004
3.5 [Proiectare 159,000.000§ 30,210.0004 189,210.0000
B.5.1. Tema de proiectare 0.0008 0.0004 0.000f
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.0001 0.0004 0.0004
.5.3. Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a lucrarilor
e interventie si deviz general 47'000-004 8-930'004 55'930-004
5.4. Bocumentatﬁe tehnice necesare in vederea obtinerii
vizelorfacordurilorfautorizatiilor 35'000'004 5'840-004 42'840'00(1
gé?iilzfzgc:;zsutg:mca de calitate a proiectului tehnic si a 20'000.00[1 3,800.00(1 23,800.00C|
.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie
rganizarea procedurilor de achizitie




E.?.z. Auditul financiar 0.000§ 0.000f 0.0004

3.8 AsistenLé_tehnicé YO‘OO0.00CI 13,300.0004 83,300.00ﬂ
B3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantuiui 25,000,0008 4,750.00 25,750.0008
.8.1.1. pe perioada de executie a lucranior 12,500.0004 2,375.000 14,875.000
.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
rogramul de confrol al lucrarilor de executie, avizat de catre 12,500.000 2.375. ggq 14,875.00
nspectoratul de Stat in Constructii 1
.8.2. Dirigintie de santier 45,000.000 8,550.000 53,550. OOG[
TOTAL CAPITOL 3 255,000.0008 47,680.0008 302,880.00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 konstructii si instalatii 4,117 ,040.00 782,237 6008 4,899,277.60
4.1.2 IpO 2 Sala Sport 4,000,640.000 760,121.600 4,760, 761.60ﬂ

0 3 Corp Legatura 116,400,000 22,116.0000 138,516.000)

ontaj utilaje, echipamente tehnologice si funciionale (inclusiv 45'000‘001 8'550'00J 53,550.00
4.2

ontaj instalatie regenerabila pentru incaizire apa DO3)

tilaje, echipamente tehnologice $i functionale care necesita
montaj (inclusiv DO3J instalatie regenerabila pentru incalzire 421,500.00 80.085.000I 501,585.0008¢
pa)

43

76,156.0008 14,469.6400 90,625.6408
TOTAL CAPITOL 4 4,659,696.000§ 885,342.24

apitotul 5
Alte cheltuieli
5.1_lorganizare de santier 10,000.000§ 1,900.0004
5.1.1 ¥ ucrare de constructii 7,000.0004 1,330.0004 8,330.0004

5.1.2 KCheltuieli conexe org. santierului 3,000.0004 570.0004 3,570.0004
omisioane, cote, taxe, costul credituiui 49,964.335§ 0.0000 49,964.33

-
.2.1. Comisicane si dobanzi aferente creditului bancii
B o.oool o.oool 0.00
.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
et Ll nat 21,071 .450| o‘oool 21,071.45
.2.3. Cota aferenta_i§C pentru controlu! statului in amenajarea
eritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 421429 0.00 4,214.29
.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor — CSC 21.071.45 0.000§ 21,071.45
.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
nstruire/desfiintare 3,607.145 o.oool 3,607.145
2.5, Taxa timbru arhitectura 0,05% 2.107.14 0.0008 2107 1450
5.2.5.2 Alte cheltuieli de aceeasi natur, stabilite in conditjile Iegii[
T ' 1,500.00C| 0.00(1 1,500.00
5.3 [Cheituieli diverse si nepreviizute 50,000.000§ 9,500.0004 59,500.00
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 7,000.0004 1,330.0000 8,330.0004
TOTAL CAPITOL 5 116,984.335' 12,730.000' 129,694.33
Capitolul &
{Cheltuisli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
0.000§ 0.000] 0.000§
. ice si 0.000 0.00 0.000]
TOTAL CAPITOL 6 0.000] 0.00 0.000§
TOTAL GENERAL 5,076,910.33 954,549.74 $,031,460.07
DincareC +M 4,214,29'0-. 800, 715.10 5,015,005.1
INTOCMIT APROB, BENEFICIAR
Arhitect Cristian LEFfTER/' PRIMAR COSMIN NECULA
" b aAt
1‘,’ ! IITI: | J‘l“:'/

.'.I ' |III

LN



EVALUARE nr. 1

Constructie Sala Sport+Corpuri de legdtura

AMPLASAMENT: str. Bicaz, nr. 126, mun. Bacéu, jud.Bacau;
GRAD SEISMIC: ag=0.35gsi Tc=0,7

STRUCTURA DE REZISTENTA: Structura mixta — stélpi beton armat + ferme metalice pentru
sala sport, structura metalicd pe cadre la corpurile de legaturad

FUNDATII: Fundatii din beton, izolate sub stalpi si continui sub ziduri.

INCHIDERI EXTERIQARE: panouri sandwich grosime 12 cm la sala sport si structura de
aluminiu la corpurile de legatura.

COMPARTIMENTARI: Pereti din zidarie de caramida de 15 cm si pereti din gips carton de 10,0
cm;

PLANSEE: Beton armat de 15,0 cm grosime tribuna;
ACOPERIS: Panouri tip sandwich la sala sport si structura aluminiu la corpurile de legatura.

FINISAJE INTERIOARE: Faiant# la grupurile sanitare pe pereti, h 2,10 m si vestiare; zugraveli
Tn var lavabil la pereti si tavane.

FINISAJE EXTERIOARE: Vopsea decorativa de exterior.

PARDOSELI: Gresie portelanaté in cabinet profesori, holuri, grupuri sanitare, vestiare, spatiu
tehnic, depozitare, tablou electric; covor PVC pentru sala de sport si tribuna spectatori.

TAMPLARIE: Tamplaria interioard din lemn, tamplarie exterioard din profile de aluminiu la
corpurile de legatura.

INSTALATII: Electrice de iluminat, prize, voce-date, efractie, CCTV,
Incalzire centrala cu radiatoare din otel de la scola existenta;
Sistem ventilatie.

Sanitare de alimentare cu apa canalizare menajera,

REGIMUL DE INALTIME: P+1;
INDICI SPATIALI:

Sala Sport Ac = 1375,40 mp;
Adc = 1598.60 mp;

Corp de legatura cu Cladire scoald Ac = 31,54 mp;
Adc = 31,54 mp

Corp de legatura cu Scoala noué Ac = 16,9 mp;
Adc =169 mp

Indicator de pret conform lucrdri similare, avand la baza normele de deviz C,1z,5,E W2, si V,
SR 1982 imbunatatite cu materialele aparute pe piata constructiilor.

COST LUCRARI CONSTRUCTIE :

Sala Sport

1,598.60 mp x 2,400.00 lei/mp = 3,836,640.00

Corp de legatura cu Cladire gcoala

Adc = 48.50mp x 1,900.00 lei/mp = 92,150.00 e

QOVTFEDRPRPNIECT QR Pr Nr 1172019



EVALUARE nr. 2

pentru lucrdri de drumuri si sistematizare vertical

Indicator de pret, conform lucréri similare executate, preturi conform Norme Dev. S.R. 1981,

reactualizate si imbundatatite in preturi noiembrie 2015,

1. Sistematizare verticala/amenajare teren:

750 mp x 15 lei/mp =11,250.00 lei;
2. Trotuare pietonale:
300 mp x 45 lei/mp =13,500.00 lei;
3. Amenajare spatii verzi:
300 mp x 15 lei/mp = 4,500.00 lei;
TOTAL1+2+3 = 29,250.00 lei;

EVALUARE nr. 3

INSTALATII HIDRO-SANITARE

l.instalatii interioare sanitare

Lavoar de portelan tip, cu armaturi de alimentare cu apa si scurgere
Vas WC portetan

Pisoar (complet echipat)

Cabina de dus complet echipats

Robineti coltar 1/2"

Teava tip PP-R (SDR 7.4, PN 16) apa rece/apa calda Dn15, 20, 25, 32
Izolarea termicd a conductelor cu cauciuc sintetic cu celule inchise {elastomer) cu bariera de
vapori ridicata Dn15, elastomer 9mm

Robinet de trecere Dn15, 20, 25, 32

Tuburi de canalizare tip PP40, 50, 110

Izolatie termicé la conducte de canalizare cu cochilii de vatd minerald si folie de aluminiu cu
grosimea de 3cm pentru conductele din PP110-PP200

Piesa de curatire 110mm

Caciula de ventilare Dn50

Sifon de pardoseald cu intrare Dn40 si iesire Dn50

Sifon de pardoseald cu iesire Dn50

Verificare etanseitate si presiune la instalatia sanitara

nstalatie preparare ap caldi cu panouri solare

Teava tip Cupru 28x1,5mm

Robinet de trecere Dn32

Manometru

Termometru

Tablou automatizare panouri solare

Sistem de fixare pe terasa panouri solare

Verificare si punere in functiune panouri sofare

Instalatii sanitare exterioare alimentare cu apa $i canalizare menajera
Camin de canalizare menajera cu diametru de 800mm, complet echipat
Camin de bransament apa complet echipat

Conducta canalizare SN 8 PVC-KG 110mm

Conducta canalizare sub presiune Dn40mm

Demontare si relocare camin de canalizare existent

Racordarea la reteaua de alimentare cu ap3 si canalizare menajera
Conducta alimentare cu apa PEHD Dn32, 50

S.C. LEF PROIECT S.R.L. 19 6%
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Trecere etansa conducta ©40, 110
« Sapatura mecanizata padmant
-+ Pozare nisip in sant pentru conducte de canalizare
IV.Gospodarie de apd hidranti exteriori+hidranti interiori
« Electrovana Dn 50 mm
+ Robinet de trecere Dn50, 65, 125, 150
»  Manson anti-vibratii Dn150
+  Manometru
+  Debitmetru DN150
+ Robinet de golire Dn32
Sorb Dn150
Supapé de siguranta
+ Pélnie preaplin
+ Teava trasa de otel Dn 40, 50, 150
+  Distribuitor hidranti Dn 2000mm, L=2000mm cu :
-3 racorduri Dn125 mm
-2 racorduri Dn50mm
-1 racord golire Dn 50 mm
- -1 racord manometru cu robinet de control
» Racorduri Storz Dn100
+ Tablou de automatizare gup pompare incendiu hidranti exteriori
-+ Verificare si punere in functiune grup pompare incendiu
+ Rezerva apa incendiu
V.Instalatie hidranti interiori
e Teava trasa de otel 2, 2 1/2"
¢ Trecere etansa conducta PEHD Dn65
o Piesa de trecere de la PEHD la otel Dn50
¢ Hidrant interior apa-apa complet echipat montat aparent cu urméatoarele caracteristici:
-Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar
-Tambur cu furtun semirigid & 25 mm cu lungimea de 30m
-Ajutaj de pulverizare, diametrul duzei de refulare de 12 mm
-Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=38.5 mCA.
-Debitul specific minim al unui jet: 2,1 I/s;
-Lungimea jetului compact: 6 m;
-Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m;
-Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m.
Proba la etanseitate si punere in functiune
Vl.Instalatie hidranti exteriori
+ Conducta PEHD Dn65mm, 100, 125, 150
¢ Hidrant exterior suprateran Dn80 (complet echipat).
¢ Proba la etanseitate si punere in functiune

TOTAL instalatii sanitare = 165,000.00 lei

EVALUARE nr.4
pentru instatatia de incélzire / ventilare - climatizare

Linstalatie de incilzire cu radiatoare
+ Radiator din otel tip panou 11 dimensiune 11/600/600 (Q=569W)
- Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/600 (Q=988W)
« Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/500 (Q=1138W)
+ Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/800 (Q=1235W)
- Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/900 (Q=1318W)
« Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/500/1200 (Q=1532W)
- Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/1200 (Q=1757W) {(
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Radiator din otel tip panou 22 dimensiune 22/600/1400 (Q=2306W)
Robinet cu cap termostatat tur si robinet normal retur radiatoare
Robinet separatie 1"

»  Racord flexibil I=1 1"

- Teava tip PPR, Dn15, 20, 25

- Teava tip Otel, Dn 25, 32, 40, 50

Izolarea termica a conductelor cu cauciuc sintetic cu celule inchise (elastomer) cu bariera de
vapori ridicatd, cu conductivitatea termica < 0.04WimK, clasa B1 de performantd la foc m,
pentru conducte de apa calds; complet cu adeziv, substantd de curatat, clipsuri montate
conform indicatiilor producatorului cu urmatoarele grosimi: Dn15, 20, 25, 32, 40, 50. elastomer

9mm
- Verificare si probe instalatie de incalzire cu radiatoare
il.Preparare agent termic
» Distribuitor (D) pentru instalatia de incalzire Pn18-
- Dimensiuni (Lungime x Diametru): 1200 x Dn150 mm;
- trei racorduri: un racord Dn32,
- un racord Dn50 si un racord Dn25mm:;
- un racord de intrare, Dn65 mm;
¢ Colector (C) pentru instalatia de incalzire Pn16:
- Dimensiuni (Lungime x Diametru): 1200 x Dn150 mm:;
- trei racorduri: un racord Dn32,
- un racord Dn50 si un racord Dn25mm:
- un racord de intrare, Dn65 mm:

® Vana cu 3 cai cu actionare electromagnetica prin comand directa la ventil electric , PN18,

Dn25, 50

Clapeta de sens Dn20, 25, 32, 50

Robinet de trecere Dn20, 25, 32, 50

Fiitru de apa tip Y Dn20, 25, 32, 50

Racord antivibrant montat pe conducta Dn25, 32, 50
Supapa de siguranta 3/4"

Manometru

Termometru

Robinet de golire Dn15

Senzor de temperatura

Detector de debit

Teavé tip Otel, preizolatd Dn65, montata in pamant

Racordare |la agent termic in punctul termic existent
* \Verificare si punere in functiune

lil.Instalatie de ventilare si climatizare
Grila liniard de refulare, montata pe tubulatura rigida rectangularad, LxI=800x200
Grila liniard de aspiratie , montata pe tubulatura rigida rectangulard, LxI=1000x300

+  Tubulaturd rectangulard din tabla galvanizatd, cu grosimea de 1,25 mm, cu elemente de

prindere si sustinere pentru ventilare

Izolatie tubulaturd pentru ventilare, cu vatd minerala caserata, cu densitatea 60kg/mc cu

grosimea de 10 mm

+ Proba de functionare
V.Instalatie de ventilare grupuri sanitare

Gura de aspiratie aer viciat grupuri sanitare tip valva, cu disc reglabil, dimensiuni racord: ©100

Tubulatura flexibila preizotata ¢ 100

Tubulatura circulara orizontala realizata din tabla tip SPIRO sau alt material tehnic echivalent

pentru evacuare aer viciat cu urmétoarele dimensiuni: 100mm
Clapeta de reglaj pe tubulatura SPIRQ ¢ 100

Clapeta circulara © 100mm antiretur

Grila de perete evacuare aer viciat grupuri sanitare, ® 100
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- Elemente de prindere si sustinere a tubulaturii

+ Proba de functionare
TOTAL pentru instalatia de incélzire / ventilare - climatizare = 185.000.00 lei
EVALUARE nr.5

Instalatii electrice curenti tari:

e Corp de iluminat tip proiector , echipat cu sursa LED 90W, balast electronic, montaj
aparent, IP54.

s Corp de iluminat tip casetat, echipat cu sursa LED 40W, balast electronic, montaj aparent,
IP20.

o Corp de iluminat tip plafonierd, echipat cu o sursa LED 20W, balast electronic, montaj
aparent, IP20

¢ Corp de iluminat tip plafonierd, echipat cu o sursa LED 20W, balast electronic, montaj
aparent, IP20, echipat cu kit de emergentd min 1h.

o Corp de iluminat tip plafonierd, echipat cu o sursa LED 15W, balast electronic, montaj
aparent, 1P44.

e Corp de iluminat tip plafonierd, echipat cu o sursa LED 8W, balast electronic, prevazut cu
senzor de prezenta incorporat, montaj aparent, IP44.

o Corp de iluminat tip aplica, echipatd cu o sursa LED 14W balast electronic, montaj aparent,
IP54, echipat cu kit de emergentd min 2h

¢ Corp de iluminat de sigurantd pentru evacuare echipat cu sursa LED 4W, montaj aparent,
IP44, echipat cu kit de emergentd min 2h, inscriptionat conform locuiui de montaj.

o Corp de iluminat de sigurantd pentru marcare hidranti echipat cu sursa LED 5W, kit de
emergenta min 1h, montaj aparent, grad de protectie IP54, inscriptionat hidrant

¢ Corp de iluminat de securitate antipanicd, echipat cu sursa LED 6W,cu distributie
asimetricd, balast electronic, montaj aparent, 1P44, nepermanent, echipat cu kit de
emergenta min.1h.

o Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursd LED 60W, balast electronic, montaj aparent,
IP44, echipat cu kit de emergenta min 3h.

¢ Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursa LED 60W, balast electronic, montaj aparent,

IP44.

Intrerupator simplu, 10A/230V, montaj ingropat (ST), grad de protectie IP20

Intrerupator simplu etans, 10A/230V, montaj aparent (PT), grad de protectie IP44

Intrerupator cap-scard, 10A/230V, montaj ingropat (ST), grad de protectie IP20

Buton cu revenire 10A/230V, grad de protectie P44, montajaparent

Senzor prezentd 10A/230V, raza de actiune 8m

Priza simpla cu contact de protectie, 16A/230V, montaj ingropat, grad de protectie IP20

Priza dubla cu contact de protectie, 16A/230V, montaj ingropat, grad de protectie IP20

Priza simpla cu contact de protectie, 16A/230V, grad de protectie IP44, montaj aparent.

Doze de aparat

Doze de legaturd montare pe pat de cablu sau aparent 10x10cm

Racord electric

Verificarea si incercarea circuitelor de iluminat si prize

Cablu electric tip N2XH 2x1,5mmp

Cablu electric tip N2XH 3x1,5mmp

Cablu electric tip N2XH 4x1,5mmp

Cablu electric tip N2XH 3x2,5mmp

Cablu electric tip N2XH 5x2,5mmp

Cablu electric tip N2XH 5x4mmp

Cablu electric tip N2XH $:25mmp

Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 3x1,5mmp

Materiale marunte

Verificarea si ncercarea cablurilor de maxim 1kV ( masurarea rezistentei de izolatie,

identificarea fazelor)

¢ Tub de protectie PVC @16 mm, 20, 25, 40 , halogen-free, inclusiv elemente de fixare fata
de structura constructiei s
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» Pat de cabluri metalic cu elemente de conectare si sustinere Ixh=100x54mm

» Pat de cabluri metalic cu elemente de conectare si sustinere Ixh=200x54mm

* Tablou electric spatiu tehnic TESP, confectie metalicd grad de protectie IP44, echipat
conform schema moncofilara

» Tabiou electric sala de sport TESS, confectie metalicid grad de protectie 1P44, echipat

conform schema monofilard

Cutie cu eclisa de separatie montata pe fatada la h=2,0m

Platbanda Ol-Zn 25x4mm

Ptatbanda Ol-Zn 40x4mm

Verificare prizd de pamant

Instatatii electrice: Retele exterioare $i camera grup pompare incendiu

s Corp de iluminat liniar, echipat cu o sursd LED 60W, balast electronic, montaj aparent,
IP44, echipat cu kit de emergentd min 3h.

Intrerupator simplu etans, 10A/230V, montaj aparent (PT), grad de protectie P44

Priza simpla cu contact de protectie, 16A/230V, grad de protectie (P44, montaj aparent.
Racord electric

Doze de legaturd montare aparent 10x10cm

Cablu electric tip N2XH 4x1,5mmp

Cablu electric tip N2XH 3x2,5mmp

Cablu electric tip CYAbY 3x2,5mmp

Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x1,5mmp

Cabilu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x2,5mmp

Cablu electric rezistent ia foc tip NHXH-FE 180/E90 5x10mmp

Cablu electric rezistent la foc tip NHXH-FE180/E90 5x16mmp

Cablu electric tip CYAbY-F 5x16mmp

Cablu electric tip CYAbY 3x50+25mmp racord de alimentare TESS

Materiale marunte

Verificarea si incercarea cablurilor de maxim 1kV ( masurarea rezistentei de izolatie,
identificarea fazelor)

Tub de protectie PVC @20 mm 25, 40 , halogen-free, inclusiv elemente de fixare fata de
structura constructiei

Tub gofrat pozat in pamant @40mm, 110

Sapatura manuala

Umplutura din nisip ca strat de protectie la conducte

impré$tierea pamantului cu lopata in straturi uniforme

Compactarea umpluturilor executate in straturi succesive de 10-20¢cm grosime, inclusiv
udarea fiecdrui strat in parte

Transportul nisipului cu autobasculanta la 5Km distanta

Tablou electric grup pompare incendiu, confectie metalici grad de protectie P44, echipat
conform schema monofitara, inclusiv AAR 50A

¢ Racordare la reteaua de energie electrici

Instalatii electrice curenti slabi - Detectie incendiu

¢ Modul adresabil (1 intrare, 2 iesiri de releu), cutie inclusi, compatibil cu centrala aleasa,
conform EN54

» Sursa de alimentare 230Vca/24Veo/3Ah, cu protectie a suprasarcina si la supratensiune,
cu posibilitatea monitorizare caderi tensiuni de alimentare primare de 230Vca sau a
defectarii acumulatorilor prin intermediul unor relee interne, conform EN54
Soclu pentru detectori adresabili
Tub PVC rigid, @20mm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub,
clipsuri metalice pentru prindere)
Cablu JE-H(st)H, E30, 2x2x0,8mm

e Panou repetor centrald detectie incendiu echipat cu sirena (acustica + flash luminos)
amplasat la cabina portar

» Verificare si punere in functiune instalatie de detectie incendiu
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Instalatii electrice curenti slabi - EFRACTIE
* Contact magnetic
* Tastatura efractie

*  Tub PVC rigid, @20mm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub,

clipsuri metalice pentru prindere)
* Cablu efractie 6x0.22mm
*  Verificare si punere in functiune instalatie de efractie

Instalatii electrice curenti slabi - CCTV
SWITCH-12x10/100/1000Mbps cooper POE
Patchpanell 12 Porturi RJ45 ecranate Cat.6
Organizator Cabluri

Calculator

Cablu UTP, 4x2x0,5mmp, cat 6E

clipsuri metalice pentru prindere)
» Verificare si punere in functiune instalatie CCTV

Instalatii electrice curenti slabi - Voce-date
e Acces Point Wireless
e Prize dubla RJ45 cat.6e ecranat pentru sistemul de voce-date

¢ Cabinet 12U montare pe podea, usa din sticld cu rama metalica, panouri laterale

detagabile, kit suporti
Unitate 4xventilatoare cu termostat + intrerupator

SWITCH-12x10/100/1000Mbps + 1x1000Sx
Patchpanell 12 Porturi RJ45 ecranate Cat.6
Organizator Cabluri

clipsuri metalice pentru prindere)
e Cablu UTP, 4x2x0,51mmp, cat SE

TOTAL .instalatii electrice = 275,000.00 lei

LISTA ECHIPAMENTE
+ Utilaje si echipamente tehnologice de incalzire si climatizare

Bara de alimentare 6 prizex220v, montare in cabinet 19", siguranta 16a, kit fixare 19"

Nr.Crt. . Denumire

Nr. Bucati

Tub PVC rigid, @20mm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub,

Tub PVC rigid, @20mm, halogen-free, cu accesorii de montaj pentru IP55 (racord tub-tub,

Schimbator de caidura in placi cu urmatoarele caracteristici:
- Putere termica: 200 kW

- Debit agent secundar: 4.9 m3/h

- Debit agent primar:; 8.9 m3/h

- Temperatura nominala de lucru: 120grdC

- Diametru racord: 1 1/4"

- Material / grosime placi: otel inoxidabil AlS! 316 /0.4 mm

- Presiune nominala de lucru: 10 bar

- Greutate schimbator de caldura: 61.3 kg

1

Schimbator de caldura in placi cu urmatoarele caracteristici:
- Putere termica: 40 kW

- Debit acm la 10/600C: 0.7 m3/h

- Debit acm la 10/600C; 11.59 l/min

- Debit acm la 10/600C: 0.19 /s

- Diametru racord; 3/4"

- Material placa / grosime: otel inox AlSI 316 / 0.5 mm

- Presiune nominaia de lucru: 16 bar

Vas de expansiune inchis capacitate 150 litri

Hp =6 mCA

Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit radiatoare Q=0.35Ifs, 1
Hp = 6mCA
Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit aeroterme Q=1.51/s, 1

57

O T RPAIrOST e

La T

Rie A4 FTOUNAND



Pompa simpla cu turatie variabila, pentru circuit ACM
Hp =3 mCA

Q=0.5l/s,

Q=2.5 /s, Hp=10 mCA

Pompa simpla cu turatie variabila pentru circuitul de la punctul termic existent la schimbator

racire 129,6kW

Centraia de fratare aer in detenta directa, doar racire, Debit de aer 26200 mc/h, putere de

Sistern MONOSPLIT alcatuit din:

-0 unitate exterioara UE cu urmatoarele caracteristici:
*dimensiuni H x W x D = 550 x 800 x 285mm;
"greutate:31kg;

“putere sonora: 58/58(C/H) dB(A);

*agent frigorific:R410A,;

-0 unitate interioara Ul cu urmatoarele caracteristici:
*dimensiuni H x W x D = 299 x 798 x 195 mm:;

*capacitate racire 9000 Btu/h;

“capacitate incaizire 11000 Btu/h:

*greutate: 10 kg;

*putere sonora: 57/57(C/H) dB(A);

*alimentare electrica ; 230V/50Hz/1Ph
Unitatea exterioara va fi echipat cu:
-sistem complet de prindere.

Unitatea interioara va fi echipat cu:
-sistem complet de prindere.

Radiator glectric de perete pentru incélzire directa:
* alimentare electrica 230V/50Hz;

* protectie {a supraincalzire:

* functionare silentioasa;

* randament 100%;

» realizat cu clasa de protecie IP 24

“racorduri conducte lichid{dext)/gaz/condens (1.D./0.D.): 6.35/9.52/(13.8/15.8 + 16.7mm);

Radiator electric de perete pentru incalzire directa:
« alimentare electrica 230V/50Hz;

» protectie la supraincaizire;

* functionare silentioass;

* randament 100%;

* realizat cu clasa de proteciie IP 24

VALOARE TOTALA = 220,000.00 lei

FISA TEHNICA Nr.01

Preparare agent termic — Schimbator de caldura in placi 40 kW

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin

Corespondenta propunerii
| tehnice cu specificatiile
Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

Schimbator de caldura in piaci — 40 kW, cu urmatoarele
caracteristici:

- Pulere termica: 40 kW;

- Debit ACM la 10° / 60°C = 0.7 mc/h;

- Debit ACM Ia 10° / 80°C = 11.59 l/min:

- Debit ACM la 10° /60°C = 0.19 I/s;

- Diametru racord : 3/4";

- Pierdere de presiune circuit primar: 0.15 bar:

- Pierdere de presiune circuit secundar: 0.05 bar:

- Greutate: 17 kg

- Dimensiuni: 165x140x380mm

- Material placa/ grosime: otel inox AISI 316 /0.5 mm:
- Material garnitura: NITRL;

- Tip racord: filet exterior;

- Presiune nominala de lucru: 16 bar.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

5
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Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale SO 8001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de a punerea in functiune de la
livrare.

v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in pericada
de garantie in maxim 48 de ore de la nofificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata SO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.02
Preparare agent termic — Schimbator de caldura in placi

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

Schimbator de caldura in placi — 200 kW, cu urmatoarele
caracteristici:

- Putere termica; 200 kW,

- Debit agent secundar = 4.9 mc/h;

- Debit agent primar = 8.9 me/h;

- Dimensiuni; 420x190x790mm;

- Temperatura nominala de lucru: 120°C;

- Diametru racord ; 1 1/4";

- Material placa/ grosime: otel inox AlSI 316 /0.4 mm;
- Material gamitura: NBRP;

- Tip racord: filet exterior,

- Presiune nominala de lucru: 10 bar;

- Greutate schimbator de caldura: 61.3 kg.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 1SO 9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- QGarantie: 12 luni de la punerea in functiune de la
livrare.

v in pericada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO 9001
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- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.03
Vas de expansiune 150 litri

Nr. |
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

}

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

- Capacitate: 150 I

- Dimensiuni: {DxH) 500x1025 mm:

- Diametru record vas de expansiune: 3/4";
- Presiune maxima: 10 bar.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 1SO 9001:
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functiune de la
flivrare.

¥ in pericada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata,

v'in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata iSO 9001

- __durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.04

Pompa simpla, circuit incalzire radiatoare

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:
Pompa simpla, pentru circulatie agent termic 80/60°C, circuit
incalzire radiatoare, cu urmatoarele caracteristici:
-Q=0351s.
-H =86 mCA.
- Putere electrica absorbita; 0.3 kW.
- Tensiune alimentare: 1 ~ 230 V, 50 Hz.
- Grad de protectie: [P44.
Complet echipata si automatizata.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
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Conditii privind conformitatea cu standarde relevante;
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate |
cu standardele internationale SO 9001; .'
- Ag[gmentare tehnica MLPAT in ROMANIA - ]

" Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu mai |
mutit de 18 luni de la livrare.
¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
4 service autorizata.
¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o |
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO 9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic; |

FISA TEHNICA Nr.05

Pompa circulatie circuit aeroterme
Corespondenta propuneru

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin | tehnice cu specificatiile Producator
crt. Caietul de sarcini . tehnice impuse prin Caietul .
| de sarcini

Parametrii tehnici si functionali;
Pompa simpla, pentru circuit aeroterme, cu urmatoarele
caracteristici:

-Q=151/s.
1 - H=6 mCA.
- Putere electrica absorbita: 0.3 kW.
- Tensiune alimentare: 1 ~ 230 V, 50 Hz.
- Grad de protectie: IP44.
Complet echipata si automatizata.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale SO 8001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare.

v in pericada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiifor intemeiate, prin echipa

4 service autorizata.
v in pericada de garantie se va efectua cel putin o

inspectie; f

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare. '

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.06
Pompa circulatie pentru preparare a.c.m
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Nr.
cri.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:
Pompa simpla, pentru preparare a.c.m, cu urmatoarele
caracteristici:

-Q=0.5ls.
-H=3 mCA.
- Putere electrica absorbita: 0.2 kW,
- Tensiune alimentare: 1 ~ 230 V, 50 Hz.
- Grad de protectie: 1P44,
Complet echipata si automatizata.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 1SO 9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare.

¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

¥ in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in pericada
de garantie in maxim 48 de ore de {a notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.07

Pompa circulatie pentru circuit de |a punctul termic

N,
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietui
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:
Pompa simpla, pentru circuit de la punctul termic existent la
schimbator, cu urmatoarele caracteristici:
-Q=25Ils.
- H=10 mCA.,
- Putere electrica absorbita: 0.4 kW.
- Tensiune alimentare: 1 ~ 230V, 50 Hz.
- Grad de protectie: 1P44,
Complet echipata si automatizata.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
Cu standardele internationale 1SO 9001

£y
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- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:
- QGarantie: 12 iuni de la punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare,
v in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa

4 service autorizata. !
¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in perioada |
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare. !
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001 |
- durata minima de viata echipamente: 15 ani |
i
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
FISA TEHNICA Nr.08
_ Aeroterma incalzire cu apa
1 | Corespondenta propunerii
Nr. Specificatiile tehnice impuse prin | tehnice cu specificatiile Producat
crt. Caietul de sarcini | tehnice impuse prin Caietul roducator
L_ de sarcini
Parametrii tehnici si functionali:
Aeroterma de perete cu baterie de incaizire pe apa calda
(90/700C), avand urmatoarele caracteristici tehnice:
-capacitate de incaizire: 8 - 50 kW
1 -debit de aer vehiculat: 4850 mc/h;
-pierdere de presiune in baterie: 1,00 mCA;
-putere electrica consumata: 230 W,
-tensiune de alimentare: ~1/230V - 50 Hz
Echipamentul va include: ventil automat de aerisire, termostat |
de camera, sistem de prindere pe perete / stalp.
2 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
3 - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 150 9001;
| -__Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA -
{ Conditii de garantie si postgarantie: f
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu mai |
mult de 18 luni de la livrare.
¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
4 service autorizata.
v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare, '
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO 9001
o . . ] ; |
- durata minima de viata echipamente: 15 ani !
5 Alte conditii cu caracter tehnic;
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FISA TEHNICA Nr.09
Ventilator extractie aer viciat grupuri sanitare 100mc/h

Nr,
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietu! de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali;

Ventilator de pentru evacuare aer viciat bai, cu

0 trepta de viteza, si clapeta antirefulare cy urmatoarele
caracteristici:

-debit de aer: 100 mc/h;

-disponibif de presiune: 100 Pa:

-putere electrica 0.02 kW, 230V/50Hz/1Ph

Complet echipat cu elemente de prindere si sustinere, si
complet autornatizat.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
expicatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale (SO 9001:
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de fa punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare.

' in pericada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO 9001

- __durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.10

Centrala de tratare aer in detenta directa 26200 mc/h

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

-Capacitate de racire - 129.6 kW,

-Capacitate de incalzire 127.0kW;

-Putere electrica nominala racire fincalzire: 41.1/41.3kw;
-Alimentare electrica: 400V/50Hz;

-Debit de are; 26200 mec/h;

-Nivei de zgomot Ia 3m: 68 dBA:

-Presiune statica externa: 100 Pa;

-Greutate - 2230kg:

-Dimensiun hxLxa = 2036x4291x2069mm.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
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Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 1SO 9001:;
-___Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de [a punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare.

v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.11

Sistem MONOSPLIT

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali;

Sistern MONOSPLIT alcatuit din:

-O unitate exterioara UE cu urmatoarele caracteristici:
*dimensiuni H x W x D = 550 x 800 x 285mm;
*greutate;31kg;

*putere sonora: 58/58(C/H) dB(A);
*agent frigorific:R410A;

-0 unitate interioara Ul cu urmatoarele caracteristici:
*dimensiuni H x W x D = 299 x 798 x 195 mm;
*capacitate racire 9000 Btu/h;

*capacitate incalzire 11000 Btu/h;

*greutate: 10 kg;

*putere sonora: 57/57(C/H) dB(A);

*racorduri conducte lichid(dext)/gaz/condens (1.D./O.D.):
6.35/9.52/(13.8/156.8 + 16.7mm);
*alimentare electrica ; 230V/50Hz/1Ph

Unitatea exterioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere.

Unitatea interioara va fi echipat cu:

-sistem complet de prindere..

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationaile 1SO 9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu mai
muilt de 18 luni de la livrare.

v in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
service autorizata.

v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
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de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
FISA TEHNICA Nr.12
Radiator electric
_ - —
o o . Corespondenta propunerii
| Nr. Spemﬁcatu’le tehinice ln'.xp.use prin tehnice cu specificatiile Producator
crt, Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul

de sarcini

| Parametrii tehnici si functionali:

| Radiator electric de perete pentru incalzire directa:
+ alimentare electrica 230V/50Hz;

| * protectie la supraincalzire;

1 * functionare silentioasa;

* randament 100%;

* realizat cu clasa de protectie IP 24

Dimensiuni: 630x450x105, greutate=4.1kg

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate
cu standardele internationale 1SO 9001:
- __Adrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de ta punerea in functie dar nu mai
mult de 18 luni de la livrare.
¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod
gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor
defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa
4 service autorizata.
¥ in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in perioada
de garantie in maxim 48 de ore de la notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1850 9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic:

» Utilaje aferente instalatiei electrice / curenti slabi

Nr.Crt. Denumire

——— e e - - —_ ———— e e e — e

kVA, automatizat,

Ansamblu grup electrogen stationar, de exterior, cu motor prin compresie, cu carcasa de isonorizare,
prevazul cu catalizator pe toba de esapament, capotaj rezistent la intemperii, cu putere nominala de 25

Dispozitiv captare trasnet PDA moniat pe tija Hm=4m, raza protectie Rp

=60m, nivef normal NI

Centrala adresabila incendiu echipata cu o bluca
!

Detector adresabil de fum, semnalizare prin LED a starii de alarma, compatibil cu centrala aleasa,

conform EN54,

Detector multisenzor O2T cu imunitate la praf si abur, semnalizare prin LED a starii de alarmare

A
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aleasa, conform EN54

Buton adresabil de alarmare, semnalizare optica prin LED a starii de alarma, compatibil cu centrala 15

de interior, conform EN54

Siren& acustica de incendiu de culoare rogie, adresabila, compatibila cu centrala aleasa, pentru aplicatji 8

de back-up, conform EN54

Sirena opto-acusticd de incendiu de culoare rogie, conventionala, pentru aplicatii de exterior, cu baterie 2

Centrald de avertizare efractie, 16 zone pe placa, memorie de evenimente in fimp real, comunicator 1
fncorporat, cutie de metal, cu surs3 de alimentare, extensibila la 128 de zone.

Senzor migcare pasiv cu infrarosu (PIR)

Sirena efractie pentru aplicatii de interior

Sirend efractie pentru montaj n exterior cu flash si acumulator inclus

Camera video de interior tip dome cu IP si IR

Camera video de exterior cu IP si IR

Network Video Recorder cu 12 canale cu POE pentru camere IP

UPS 1000VA

VALOARE TOTALA = 91,500.00 lei

FISA TEHNICA Nr.01
Grup electrogen 25kVA

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producator

Ansambilu grup electrogen stationar, de exterior, cu motor
prin compresie, cu carcasa de isonorizare, prevazut cu
catalizator pe toba de esapament, capotaj rezistent la
intemperii, cu putere nominald de 25 kVA, automatizat,
complet echipat.

Parametrii tehnici si functionali;

Putere (kVA) 25

Putere (kW) 21.9

Turatie (rpm) 1500

Tensiune standard (V) 400/ 230

Factor putere (cos phi) 0,8

Curent scurtcircuit 300 % In

Autonomie 8h, rezervor 45litri
Dimensiuni:LxIxh=1600x700x1110mm;

Greutate = 640kg

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de fa punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de fa livrare.

v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in ¢azul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

v" in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
pericada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.
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| - Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
| 9001 -
___- _durata minima de viata echipamente: 15 anj |

| - . J :
5 | Alte condilii cu caracter tehnic: |

—— e

FISA TEHNICA Nr.02

Paratrasnet PDA

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin | Corespondenta propunerii

et | Caietul de sarcini impuse prin Caietut de sarcini

J tehnice cu specificatiile tehnice | Producator

| Parametrii tehnici si functionali: '
. Nivel de protectie intarit iil, |
1 | Raza de actiune 60m,
Inaitime catarg 4m,
| Echipat cu dispozitiv de amorsare. |

I ' Specificatii de performante si conditii privind siguranta in ﬂ

i
i 2 | exploatare: | |
[ Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: | (l
' - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in | |

‘ 3 | conformitate cu standardele internationale 1SO

| - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

30O LEF PROIECT S R.L.
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| Conditii de garantie si postgarantie: I ]
| ‘ - Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu | '
! mai mult de 18 luni de fa livrare, '
' ¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in ‘ ‘
i mod gratuit, interventiite service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiiior | |
i ] intemeiate, prin echipa service autorizata. !
| 4 v' in perioada de garantie se va efectua cel putin o | !
| | inspectie; ! ,
| - prin Echipa Service se va asigura service in i
| perioada de garantie in maxim 48 de ore de la | |
| notificare,
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO | |
' 5001 f .
| - __durata minima de viata echipamente: 15 ani | | |
5 I Alte conditii cu caracter tehinic: u :|
| | I |
FISA TEHNICA Nr.03
o Centrala analog adresabila incendiu )
i | P P ; Corespondent i q
Nr. Specificatiile tehnice impuse prin oreéspondenta propunerii
pect iotul ' 'p. P tehnice cu specificatiile tehnice ‘ Producator |
crt. Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini |
h 4 | |
' 1| Parametrii tehnici si functionali: I ' |
- Alimentare: retea: 230V, 50Hz AC (toleranta: +10%, ||
| -15%) .
| de la transformator 24V si 12VAC |
- Baterii stand-by: 24 V
capacitate minima: 2x12V 7Ah | |
capacitate maxima: 2x12V 15Ah | ' .
- Dimensiuni: 500x500%195 mm i
| - Temperatura de operare: 0 - 40 gr C I
- Umiditate: maxim 85%
| - Carcasa: otel, protectie P30
|-Numarbucle:2 _ B - .
| o1 ;.’e?



- Numar dispozitive pe bucla: maxim 126

- lesiri: 4 iesiri programabile; monitorizare la iesire si
scurt circuit. Maxim 1A pe iesire

- Interfata seriala: 3 porturi seriale (optional RS485 sau
RS232)

- Tastatura: alpha numerica 21 taste

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale iSO
9001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de |a punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiitor
intemeiate, prin echipa service autorizata.

¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata SO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.04
Detector adresabil de fum

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice Producator
impuse prin Caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali:
- Aria de acoperire - max.110m2
- Inaltimea incaperii — max. 12 m
- Tensiune nominala — 19V
- Consum curent stand - by — aprox. 45 pA
- Consum curent in alarma — typ.9mA pulsat
- Curent alarma de urgenta - typ. 18 mA
- Domeniu de temperatura pentru functionare: -25
-+75°C
- Grad de protectie IP 43

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.

¥ in pericada de garantie se va efectua cel putin o
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_'Ei. inspectie; D
| - prin Echipa Service se va asigura service in
_ | pericada de garantie in maxim 48 de ore de la |
i : notificare. | '
' - Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO |
8001
[ -___durata minima de viata echipamente: 15 ani

' 5 . Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.05

Detector mixt adresabil de fum si temperatura

Corespondenta propunerii
. o tehnice cu specificatiile tehnice
crt Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini

Nr. Specificatiile tehnice impuse prin

Producator

! Parametrii tehnici si functionali:

] | - Aria de acoperire - max,100m2

- Inaltimea incaperii — max. 8 m

- Tensiune nominala — 19V

- Consum curent stand — by - aprox, 45 MA

- Consum curent in alarma — typ.9mA pulsat

- Curent alarma de urgenta — typ. 18 mA

- Domeniu de temperatura pentru functionare; -25
! -+75°C

- Grad de protectie iP 43 !

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in

3 conformitate cu standardele internationale 1SO
9001,

-___Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

. Conditii de garantie si postgarantie;

] - Garantie: 12 luni de a punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiitor

: intemeiate, prin echipa service autorizata,

4 v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
pericada de garantie in maxim 48 de ore de [a
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.06

Buton manual adresabil de incendiu

i ! T ..
1 NF Specificatiile tehnice impuse prin Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice

i et ) Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini

1
i
Producator i
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Parametrii tehnici si functionali;

- alimentare de pe bucla

- consum 5mA/24V

- led semnalizare

- grad protectie P42, anti-ex

- dimnesiuni 125 x 125 x 36 mm

- temperature de functionare -40°C to +80°C

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in

2 exploatare;
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
3 conformitate cu standardele internationale 1SO
8001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.
v" in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.
4 ¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata SO
9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
FISA TEHNICA Nr.07
Sirena acustica de incendiu adresabila de interior
PP c . Corespondenta propunerii
Nr. ficatiile teh rin
' Specifica u.e T niee |n?p‘u sepr tehnice cu specificatiile tehnice Producator
crt. Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini
Parametrii tehnici si functionali:
-Tensiune de lucru; 17 - 41V
- Nivel sonor 1a 1 m: 90 - 102 dB(A) + 2dB(A)) la 24 Vdc
- Tonuri: 51
- Frecventa: 300Hz la 2850 Hz
1 - Temperaturi de utilizare: -10 la 50 grC
- Temperaturi de depozitare: -30 la 70 grC
- Umiditate maxima: 95%
- Grad de protectie: P65, anti-ex
- Dimensiuni {(mm): 112x112x67
- Masa (g): 152
2 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: -
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
3 conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
4 Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie;: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.
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! ¥ in perioada de garantie se va efectua c_eﬁ;utin 0

' inspectie; |
I - prin Echipa Service se va asigura service in |
: pericada de garantie in maxim 48 de ore de la

i notificare. .
. - Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO [
. 9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani |

5 | Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.08

Sirena opto-acustica de incendiu adresabila de exterior

Specificatiile tehnice impuse prin |

—

—

Corespondenta propunerii

CNr | : gt L |
" ) . tehnice cu specificatiile tehnice | Producator |
crt. Caietul de sarcini | impuse prin Caietul de sarcini i :
|| Parametri tehnici si functionaii; ] ’ !
' - Alimentare: 24VDC (+/-10%) | | -
1 | - Nivel sonorla 1 m: 112 dB ' i
’ - Nivel sonor la 300m: 62 dB | ] '
1| - Multitonala |! ! '
| | - Frecventa: 2000-2800 Hz _ '
I - Temperaturi de utilizare: -30°C Ia +50°C | [
i | - Grad de protectie: IP§5. | '
I 5 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in | |
I exploatare: \ |
e * -
| | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante; ! |
| - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in { |
i3 | conformitate cu standardele internationale ISO f |
' | 8001; - i |
|| - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA ] | |
’ | Conditii de garantie si postgarantie: | |
-| I - Garantie: 12 luni de Ia punerea in functie dar nu I |
| f mai muit de 18 luni de a fivrare. | |
! | v'in pericada de garantie, aceasta se asigura in E |
. | mod gratuit, interventiile service si inlocuires H |
| pieselor defecte in cazul reclamatiilor - 1 |
| |, intemeiate, prin echipa service autorizata | | |
4 ¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o |, L Z
. i inspectie; | 1,
| ] - prin Echipa Service se va asigura service in | | |
| ' perioada de garantie in maxim 48 de ore dela '
| \ notificare. '
1 - Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO l
9001 |
ﬂ - durata minima de viata echipamente: 15 ani . |I
i- 5 Alte conditii cu caracter tehnic: !
| | ;,H
FISA TEHNICA Nr.09
) Centrala efractie
R e —— S : e —— —— e e
! ! "
| N | Specificatiile tehnice impuse prin Coresponden_ta propunerii ]
. zlr: pecticatile tehnice impuse p ] tehnice cu specificatiile tehnice | Producator ;

Caietul de sarcinj |
! '.

| Parametrii tehnici si functionalr |
Centrald de avertizare efractie, 16 zone pe placa, |

1 | memorie de evenimente in timp real, comunicator .
incorporat, cutie de metal, cu sursa de alimentare, i

_ extensibila la 128 de zone.

impuse prin Caietul de sarcini |

3.0 LEF PROIECT 5 7 |
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Specificatii de performante si conditii privind siguranta in |

2 exploatare:
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
3 conformitate cu standardele internationale 1SO
9001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.
¥ in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.
4 v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata |SO
9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani
) Alte conditii cu caracter tehnic:
J
FISA TEHNICA Nr.10
Senzor de miscare cu infrarosu PIR
Nr. : il nice i . Corespondenta propunerii
Specaﬁcatu-e tehnice |rr.|p-u Se prn tehnice cu specificatiile tehnice Producator
crt. . Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini
Paramedtrii tehnici si functionali:
Detector de miscare pasiv in infrarosu - PIR - ¢cu
procesare analogica a semnaiului
Detectie volumetrica
Senzor dual de inalta sensibilitate
1 Raza detectie: 11 m
Unghi 110 grade
Compensare automata a temperaturii
Scut metalic - protectie deosebita la interferentele RFI si
EMI
Comutator antisabotaj
5 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
3 conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
4 Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai muit de 18 luni de la livrare.

v in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
pericada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO

S.C. LEF PROIECT S.R.L.
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90M
- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.11
Sirena efractie de interior

I Nr.
| ert.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerit
tehnice cu specificatiile tehnice !
impuse prin Caietul de sarcini

Producator

aad,

Parametrii tehnici si functionali:
Putere acustica: 90 dB

Sursa de alimentare: 12 V DC
Doua fonuri de sunet

N

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
2001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 [uni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 iuni de la livrare.

¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.

v’ in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare,

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

-__durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.12

Sirena efractie pentru montaj in exterior cu flash si acumulator inclus

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

Sirena Exterior, stroboscopica

Consum max.: 1400mA

Alimentare: 10-16Vdc

Rata flash 120 per minut

Single tone

Presiune acustica: 120db/1 m@ 14V

Functie supervizare/raportare stare catre centrala

| (baterie descarcata, tamper)

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

b
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Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in

3 conformitate cu standardele internationale SO
9001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.
v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.
4 v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;
- prin Echipa Service se va asigura service in
pericada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
FISA TEHNICA Nr.13
Camera de interior
PP e i ; Corespondenta propunerii
. Spemﬁcatn!e tehnice IrT?p'u =& prin tehnice cu specificatiile tehnice Producator
ert. Caietul de sarcini impuse prin Caietul de sarcini
Parametrii tehnici si functionali:
Camera de interior IP cu IR; 1/3" Progressive Scan
CMOS; Rezolutie: 3MP; Day/Night, D-WDR,
BLC, 3D DNR, BLC; 0.07Lux/F:1.2, AGC ON;
Compresie video: H.264, MJPEG,; Lentila 2.8mm;
1 Distanta lluminare: max. 30m; Frame:
12.5fps(2048x1536), 25fps(1920x1080),
25fps(1280x720); Detectie
miscare, Tamper; NAS; 1 RJ45 10M/100M Ethernet;
Temperatura de operare: -30°C~+60°C; Alimentare:
12VDC, PoE; Standard: P66
9 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:
Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
3 conformitate cu standardele internationale 1SO
8001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA
Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.
¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.
4 ¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o

inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

4T
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Nr. |

crt.

| Alte canditii cu caracter tehnig

—_——

FISA TEHNICA Nr.14

_Camera 3 Megapixel de exterior

Specificatiiie tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii |
tehnice cu specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de sarcini

| Producator

| Parametrii tehnici si functionaii:

Camera 3 Megapixel de exterior cu IR 80m (4xEXIR) |

| antivandal; 1/3" Progressive scan CMOS; 0.07
| Lux/F1.2; Lentila
4mm; Day&Night, D-WDR, BLC, 3D DNR; ROI:
Compresie: H264; Rezolutie max.; 2048x1536 /

| 20fps, 1920%1080 / 25fps; Dual stream; Network:

| 10M/100M Ethernet; NAS; Detectie miscare: ONVIF,

| PSIA, CGI; Alimentare: DC 12V, PoE; Temperatura de
| operare: -30°C ~ +60°C; 1P66

i | Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
| exploatare:

" Condii

|
!‘ |

privind conformitatea cu standarde relevante:
Echipamentu! trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

[ Conditi
-

de garantie si postgarantie:

Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor
intemeiate, prin echipa service autorizata.

in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

- —=emas

| i

| 5 ‘ Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.15

If |
| Nr. |

_._NVR12

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice | |
cu specificatiife tehnice impuse | Producator
prin Caletul de sarcini [

1| Parametrii tehnici si functionali;
' | Network Video Recorder cu 12 canale cu POE pentry

camere

IP de la Hikvision: 12 Canaie iP Video, 1 IN/1

. OUT Canal Audio; lesiri Video: HDMI, VGA; Rezolutie

| HDMI / VGA: 1920x1080P; Rezolutie inregistrare/redare;

| BMPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080P, UXGA,720P, VGA,
' 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF; Redare Sincrona:8-

ch@720P 6-ch@1080P; Spatiu stocare:2 porturi HOD
. SATA/4TB - neincluse Switch 8 porturi PoE integrat

(120W)

1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RJ45 10M/100M/1000M

Ethernet; Alimentare: 12VDC; Temperatura:

3.0 LEF PROIECT S RL.
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-10°C~+55°C; Umiditate: 10%~90%,

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai muit de 18 luni de la livrare.

v in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prirt echipa service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

77
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FISA TEHNICA Nr.16
_UPS 1000VA

- e i ; Corespondenta propunerii |
Specificatiile tehnice impuse prin | - e .
| P pusep | tehnice cu specificatiile tehnice Producator |

crt Caietul de sarcini | impuse prin Caietul de sarcini

| Parametni tehnici si functionali: ! ]
| Putere (kVA) 1.0
Putere (kW) 0.67
1 Tensiune standard (V) 230
Module baterie incluse
| Frecventa 50 Hz
| Autonomie 10 min

| Specificatii de performante si conditii privind siguranta in L
| exploatare: ' ¥

i " Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in .
'3 conformitate cu standardele internationale 1SO | '
' l 9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA !
| Conditii de garantie si postgarantie: :
- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
| mai mult de 18 luni de Ia livrare. |
| | ¥ in pericada de garantie, aceasta se asigurain | |
! mod gratuit, interventiile service si inlocuirea . |
pieselor defecte in cazui reclamatiilor d
I intemeiate, prin echipa service autorizata. |
4 | ¥ in pericada de garantie se va efectua cel putin o |
= | inspectie; |
‘ - prin Echipa Service se va asigura service in
f | perioada de garantie in maxim 48 de ore de la l '
notificare.
- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO ‘
9001
- durata minima de viata echipamente: 15 ani ‘

b
.

!
' |
5 | Alte conditii cu caracter tehnic: I

» Utilaje aferente instalatiei sanitare / panouri solare.

— — i - - = |

I-Nr.Crt. | Denumire | Nr. Bucati

Grup pompar;, inr:enciiub=15 ll;s. Hp =.‘-50mCA J_ 1

| Recipient de hidrofor instalatie Hi+He 300!
|Pompa basa Q=1 I/s, Hp = 10mCA

| Panou solar plan cu tubur! vidate superconductoare suprafata de absorbtie 2,03mp

1
1_
2
Vas de expansiune |nch|s panon solare capacitate 12! T
; 1 _
1
o
T

Bouier bivalent cu doua serpentine capacitate 5001

— _ —

Pompa de recirculare a.c.m

Pompa de recirculare a.c.m

Vas de expansiune inchis b0|ler capacrtate 24

VALOARE TOTALA 110, 000 00 Iel
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FISA TEHNICA Nr.01
Grup pompare incendiu hidranti exteriori

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunetii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

Grup de pompare apa hidranti exteriori format din:

-2electropompe centrifuge cu ax vertical ( 1A+ 1R)

montate pe placa de baza cu picioruse antivibrante , cu

colector de aspiratie si colector de refulare , cu vase de

expansiune cu membrana , cu vane de trecere cu sfera ,

cu supape de sens si cu manometre pentru fiecare

pompa, cu tablou electric propriu cu intreruptor general

cu posibilitatea selectarii regimului de functionare

( manual sau automat, inclusiv programator de

functionare in gol pe scurta durata ) , cu intreruptoare si

presostate pentru fiecare pompa , cu inversor electronic

pentru schimbarea ordinii de pornire dupa fiecare

start , cu circuit auxiliar de joasa tensiune cu

transformator si fuzibil pentru semnalizarea functionarii

pompelor , cu posibilitatea de conectare a echipamentelor

auxiliare de comanda si control ( presostate

nivostate ) , cu contactoare si cu releu temporizator

pentru fiecare pompa ,cu inverter cu traductor de
presiune si cu convertizor de frecventa , cu

intrerupator general de protectie la deschiderea usii

panoului de comanda , cu

grad de protectie motoare electrice IP - 55, avand

urmatorii parametrii tehnici si functionali :

*Q=15.01s.

*H = 50 mH20.

*P=1x110 +1x11.0 KW.

*alimentare 400V.

Echipat si cu pompa pilot

Q=201Us.

*H = 60 mH20.

P =1x3 KW.

*alimentare 400V,

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 15O
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai muit de 18 luni de la livrare.

v in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiite service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

v in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

P
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5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Nr,
crt. |

—

FISA TEHNICA Nr.02

. Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

| Corespondenta propunerii 1

____Recipient de hidrofor Hi+He  Capacitate 300L.

| Parametrii tehnici si functionali

| Recipient de hidrofor instalatie Hi+He cu urmatoarele
caracteristici:

-

| Capacitate: 300 I;
| Dimensiuni (DxH): 850x1265mm:

. Racord: 1",
| Presiune maxima: 10 bar.

tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

———

Producator

=| Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
| exploatare:

(]
1.3!

l

{

| Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:

Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
8001,

Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

:|. Con

ditii

v

de garantie si postgarantie:

Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai muit de 18 luni de la livrare.

fn perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reciamatiiior intemeiate,
prin echipa service autorizata.

in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare,

Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
9001

durata minima de viata echipamente: 15 ani

-

FISA TEHNICA Nr.03

Pompa basa

[v]
|

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

i Corespondenla propuneril
tehnice cu specificatiile

J

tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

— e e

Producator |I

i : Parametrii tehnici si functionali:

Pompa complet inundabila pentru vehicularea apelor

puternic impurificate si cu continut de nisip.

| Pompa cu 10 m cabiu si condensator sau stecher CEE s; |
commutator pornit/oprit. Datorita constructiei robuste si

' frabile,este posibil regimul de sifonare fara limitari.

1 | Pompa este echipata in serie cu protectie termica a

motaruiui.
Fluidui vehiculat: Apa, curata

' Temp. fiuidului (max. 40 °C) :10 °C

| Debit:1 00 ifs
Inaltimea de pompare:

_"Pb=10.00 mCA;

———h e
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Puterea nominala a motorulyi (P2):0.75 kW
- Alimentarea: 1~230V/50Hz

- Curentul nominal; 5.7 A

- Modul de pornire: directa

Clasa de izolatie; F

Grad de protectie:IP 68

Greutatea: 21 kg

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- __ Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de ia punerea in functie dar ny
mai mult de 18 luni de [a livrare.

¥ in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de Ia
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

- ___durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.04
Panou solar cu tuburi vidate

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:

Panou solar cu tuburi vidate superconductoare:
Caracteristici tehnice:

- suprafata de absorbtie: 2.03 mp

- dimensiuni Lxixh: 2060 x 1070 x 95 mm

- masa: 33.5 kg

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale 1SO
9001;
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v’ in pericada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

v in pericada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie:

£



- prin Echipa Service se va asigura service in { 1
perioada de garantie in maxim 43 deoredela '
notificare.

- Echipa de Service frebuie asa fie atestata ISO [
a0 | |

. durata minima de viata echipamente: 15 ani . _ : ,

IR L

5 | Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.05

B - as de expansiune inchis panori solare

e e— e I?=-—~=='*=‘='='=';_,-n='=‘=— =
‘ . | Corespondenta propunerit |
Nr. | Specificatile tehnice impuse prin ] tehnice cu specificatiile

crt. | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
' i | Caietul de sarcini : |
Parametrii tehnici si functionalt § f I
! Vas de expansiune ! | |
| Capacitate: 121, - '
It | Dimensiuni; {DxH) 270x300 mm; |' | .|
1 | Racord: 3/4"; | | |
| Presiune maxima: 10 bar.

I 5 }ﬁ Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
|l exploatare:

Producator ||
3

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
! [ - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in | |
'3 | conformitate cu standardele internationale 1SO | !
| | 9001, |
J - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA J
: " Conditii de garantie si postgarantie: B
! . Garantie; 12 luni de la punerea in functie dar nu | :|
| mai mult de 18 luni de la livrare. | !
i ' v in perioada de garantie, aceasta se asigura in ! .
i | mod gratuit, interventiile service si inlocuirea .J [
| | pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, { u
| prin echipa service autorizata.
i 4 | v in perioada de garantie se va efectua cel putin 0 J |
i

} inspectie; } ' |
| - prin Echipa Service sé va asigura service in
, perioada de garantie in maxim 48 de ore de la

1 notificare. | I
]
I'

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO I'
9001
- durata minima de viata echipamente. 15 ani

B —

|
’ 5 | Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.06

B Boiler bivalent cu doua ser entine capacitate 500L

I U ¢ rp ! e ey

! t Corespondenta propunefii [ '
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile

I
| Producator ||

] | | . . X
Lert | Caietul de sarcini I tehnice impuse prin
Caietul de sarcini | |

iz = =

Parametrii tehnici si functionali; i
Capacitate: 500 litri; '

Racord intrarefiesire circuit primar: 114",

Racord intrarefiesire ACM: 2%

Dimenstuni; DxH=750x1720 mm,

|zolatie PPU rigida: 50 mm

.L—=r;——.|'.
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Presiune de lucru: 10 bar
Presiunea de testare: 15 bar
Greutate: 185 Kg.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale ISO
9001,
- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service st inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

v" in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1SO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.07
Vas de expansiune inchis boiler

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator

Parametrii tehnici si functionali:
Vas de expansiune :

Capacitate: 24 |;

Dimensiuni: (DxH) 320x355 mm;
Racord: 3/4";

Presiune maxima: 8 bar.

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare:

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in
conformitate cu standardele internationale SO
9001;
- Adgrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata,

v"in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in




perigada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO
9001 !
durata minima de viata echipamente: 15 ani i

i
5 | Alte conditii cu caracter tehnic:

FISA TEHNICA Nr.08

Pompa de recirculare a.c.m

T N
Corespondenta propunerii |

Specificatiile tehnice impuse prin | tehnice cu specificatiile

Caietut de sarcini | tehnice impuse prin

: Caietul de sarcini I

Nr.
L crt.

Producator |

Parametrii tehnici si functionali: |
Pompa de recirculare a.c.m cu urmatoarele caracteristici. | |
Inaltime de pompare: 4mCA
Debit maxim 2.4 mcubi/h
Presiune maxima de lucru: 10 (bar)
Dimensiune racord :1 1/2";

Distanta intre racorduri 180 mm
Temperatura maxima agent termic 110 °C

N

Specificatii de performante si conditii privind siguranta in | |

exploatare: |

; “Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
; - Echipamentul frebuie sa fie fabricate in
3 '| conformitate cu standardele internationale iSO
9001,
| - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:
- Garantie: 12 funi de la punerea in functie dar nu
| mai mult de 18 luni de la livrare.
| v in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazui reclamatiilor intemeiate, |
prin echipa service autorizata. |
4 | ¥ in pericada de garantie se va efectua cel putin o !
inspectie;
' - prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
‘ notificare.

-k
——ate

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata |1SO
9001
L_ - durata minima de viata echipamente: 15 ani

FISA TEHNICA Nr.09

Pompa agent termic de la panouri solare _
- . . | Corespondenta propunerii |
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile

crt. | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini |

Producator [
|

{
| Parametrii tehnici si functionali: !
Pompa de circulatie agent termic de la panouri solare cu |
| | urmatoarele caracteristic:
1 | Debit: 2-15/min
Hp=6mCA
Racord 1"

(JF’E-



5 Specificatii de performante si conditii privind siguranta in
exploatare;

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
- Echipamentul trebuie sa fie fabricate in

3 conformitate cu standardele internationale 1SO
9001,

- Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA

Conditii de garantie si postgarantie:

- Garantie: 12 luni de la punerea in functie dar nu
mai mult de 18 luni de la livrare.

v" in perioada de garantie, aceasta se asigura in
mod gratuit, interventiile service si inlocuirea
pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate,
prin echipa service autorizata.

4 ¥ in perioada de garantie se va efectua cel putin o
inspectie;

- prin Echipa Service se va asigura service in
perioada de garantie in maxim 48 de ore de la
notificare.

- Echipa de Service trebuie asa fie atestata 1ISO
9001

- durata minima de viata echipamente: 15 ani

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de importantd a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

Adresa imobil:
Intravilan mun. Bacau, str. Bicaz, nr. 126, judetul Bacau

Scurta prezentare a situatiei din teren

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii este situat in intravilan mun. Baciu, str.
Bicaz, nr.1286, jud. Bacdu si are categoria de folosinta curti-constructii. Pe teren se afla edificate
mai multe constructii.

Operatiuni topo-cadastrale efectuate

Pentru efectuarea ridicarii topografice s-au folosit:

- sistem GPS Spectra Epoch50 si Spectra SP60 cu dubla frecventa

- statie totala Leica TS06.

Pentru realizarea retelei de sprijin, s-au efectuat masuratori cu ajutorul sistemului GPS
Spectra Epoch50 si s-au parcurs urmatoarele operatiuni: planificarea si proiectarea masuratorilor
cinematice prelucrarea masuratorilor cinematice. Pentru compensare s-au folosit optiunile:

- metoda de compensare-constransd

- nr. de iteratii -5

- toleranta 10mm+2ppm.

Determinarea coordonatelor (X, Y, Z) ale puntelor de detaliu, s-a efectuat prin masuréatori
terestre, raportate la sistemul de proiectie STEREO 1970 (X, Y) si la sistemul de Referintd Marea
Neagrd 1975 (2). Prin intermediul softului ce ruleazd impreuna cu rover-ul GPS, s-au introdus
coeficientii de transcalcul din sistemul WGS-84, in sistemul stereo 70, astfel coordonatele au fost
determinate direct in teren in proiectia nationald Stereo 70. Acest lucru a fost posibil prin folosirea
unui controller, care este foarte comod, care este foarte comod si usor de manipulat.

Punctele retelei de ridicare au fost determinate prin méasurétorile terestre folosind statia
totald prin metoda drumuirii, spprijinitd la ambele capete si compensare prin metoda celor mai
mici patrate.

Distantele au fost masurate indirect cu unde elecreomagnetice.

Calculul coordonatelor punctelor de statie si a punctelor radiate, raportarea punctelor si
cartografierea  detaliilor planimetrice si nivelitice, s-a executat pe cumputer cu programe
specializate.
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- studiu geotehnic si/sau studii de analiz3 si de stabilitate a terenului:

DATE GEOLOGICE $| GEOMORFOLOGICE GENERALE

Din punct de vedere geologic, orasul Baciu si imprejmuirile sale sunt in partea de sud-

vesticd a podisului Moldovenesc, in apropiere de contactul acestuia CU Zona neogena
subcarpatica.

Lucrarile de cercetare geotehnica (forajele executate in zona) au evidentiat pe o grosime
care intereseaza din punct de vedere al atabilitatii constructiilor, formatiuni geologice de varsta
Sarmatiana si Cuaternard. Formatiunile de varsta Sarmatiand cuprind argile si argile marnoase,
marnestratificate cu intercalatii de nisipuri marmoase, uneori gresificatesi calcaroase, toate cu o
slaba sistoazitate si inclinare catre sud-vest. Formatiunile Cuaternare din zona, sunt reprezentate
printr-o mare varietate litologica atat a rocilor aluvionare cat si a celor eoliene; astfel, incepand de
la roca de baza, s-au depus pietrisuri si bolovanisuri, nisipuri sau lentile de nisipuri in compilexul
grosier, maluri argiloase sau nisipoase. Pe terasele l-a si a ll-a, peste stratul grosier s-a depus
compiexul de padmanturi loessoide de origine eoliana sau complexul argilos aluvialo-defuvial.

Din punct de vedere geomorfoogic, municipiul Bacdu se afld la nord-vestul unitatii
dealurilor subcarpatice, in cadrul inei dezvoltri largi a teraselor Bistritei si Siretului.

Suprafata de teren pe care s-a dezvoitat orasul Bacau, cuprinde unitati geomorfologice
distincte - terase bine individualizate;

- terasa a li-a, se dezvoltdi pe partea vesticd a orasului bacidu; prezintd muite
discontinuitdti ca urmare a eroziunii

- terasa a |-a, pr suprafata ei dezvoltandu-se cea mai mare parte a orasului Bacau

- terasa inferioara (luca Bistritei si a Siretului), pe suprafata ei fiind situate o parte din
constructiile orasului Bacau.

Albia majora (lunca frecvent indundabild) se dezvolts pe ambele maluri ale raului Bistrita,

largindu-se mult in apropierea confluentei cu Siretul.

DATE SEISMICE, ADANCIME INGHET, INCARCARE STRAT ZAPADA,PRESIUNE DINAMICA
VANT

Conform STAS 6054-77, adancimea maxim3 de inghet In zona amplasamentului este de
-0,80+-0.90 (fatd de cota terenului amenajat).

Din punct de vedere seismic, amplasamentul este situat in zona cu valoarea de varf a
accelerafiei terenului a;=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225
ani, conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona, are perioada de colt Tc=0,7s
conform P100-1/2013.

Conform CR 1-1-3-2012 "COD DE PROIECTARE - Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, amplasamentui este situat in zona cu incircarea din zapada pe sol, avand IMR=50
ani de 2,5 KN/m2,

Conform CR 1-1-4/2012 “COD DE PROIECTARE - Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiior, amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referinta a vantuiui mediate pe
10 minute la 10 m pe o pericada de recurents 50 ani de 0,6 kPa.
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DATE CLIMATICE

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat,
cu jerni reci, veri secetoase si calduroase, datorat actiunii unui complex de factori naturali
(circulatia generala a atmosferei, radiatia solara, relieful) si antropici, oragul Tnsusi avand un rol
esential in crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestd constant
(materialele de constructie, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori
secundari (incilzirea artificiald, poluarea atmosferei). Actiunea comund a acestora determind
perturbari ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecinta directa fiind disconfortul
urban. Zona amplasamentului este caracterizata prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media
minima in luna ianuarie de -4° C si maxima absoluta de +39,6° C, iar cantitatea de precipitatii
medii anuale este de 350 mm.

DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului i prin analiza informatiilor
geotehnice cunoscute din zona din cercetéri anterioare.

- Morfologic- suprafata terenului este relativ plana, aproape orizontald (deniveldri de mica
amploare) si pe deplin stabila (neafectatd de fenomene fizico-geologice active).

In subteranul zonei, nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefibile care, in conditii
specifice (dizolvari datorate infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea informatii
nedorite la suprafata terenului.

Succesiunea litologica traversata de foraje, este redata in fisa sinteticd a forajului anexat
lucrarii.

Apa subterana nu a fost interceptata.

Freaticul poate avea importante fluctuatii de nivel, in functie de cantitatea de precipitatii.

CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI
Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat, reprezinta riscul

geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat, functie de o serie de factori legati atat de teren cét si
de vecinatati, dupa cum urmeazi (conform NP 074/2014).

Conditii de teren terenuri medii 3
Apa subterana fara epuismente 1
Clasificarea constructiei  normala 3
Vecinatati fara riscuri 1
Seismicitate ag= 0,35¢g 3
TOTAL 11

Conform punctajului obtinut, puncte, sistemul constructie-teren se inscrie in categoria
geotehnica 2. - "Risc geotehnic moderat”

CONCLUZII S| RECOMANDARI

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al stabilitatii generale ( nu prezinta la
suprafata niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active precum
alunecari de teren, prabusiri etc.).

Riscul geotehnic este redus, categoria geotehnica 1.

in subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri lichefiabile care, in conditii
specifice (dizolvare in urma infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sd dea deformatii
nedorite la suprafata terenului.

Zona ampalsamentului cercetat, are asiguratd stabilitatea generala si locald, in contextul
actual, iar lucrdrile proiectate nu afecteaza stabilitatea amplasamentului in cazul pastrari
proprietatilor fizico-mecanice actuale ale terenului de fundare si a mentinerii actualului nivel
hidrostatic ( > - 6,00m CTN). Amplasamentul nu este supus pericolului inundatiilor.
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Avand in vedere zona studiatd, a cirui structurd litologicd este caracterizata printr-o
succesiune de sedimente fine, praf argilos si argila prafoasa, se impun o serie de m&suri care s3
previna eventualele tasdri neuniforme, astfel:

- rigiditatea infratructurii constructiilor

- adaptarea fundarii cladirii

- Inainte de inceperea sapaturilor la fundatii, este necesar ca suprafata terenului sa fie
prevazuta cu panta de scurgere, spre exterior, pentru a permite indepartarea rapidd a apelor din
precipitatii.

Terenul portant este reprezentat de stratul de praf argilos, loessoid, care se incadreazs in
categoria P.S.U. grupa A (conform NP 125-2010).

Pentru terenul portant mentionat (praf argilos, loessoid) conform STAS 1243-88 si NP
112/2004, se pot prezenta si urmatoarele valori ale indicilor geotehnici:

- coeficientul de pat k=3-4 daN/cm?

- coeficientul lui Poisson u=0,38 - 0,40,

Zona activd a fundatiilor, caiculatd conform Anexei D la STAS 3300/1-85, pentru o
incarcare prezumati p=300kPa, respectandu-se conditia 0.<0, este z°=6,3m, pentru o presiune
neta verticala transmisa la fundatii la cota de fundare z=3,0m, avand p,=2,48 daN/m?=248 kPa,

Pentru fundatii de forma dreptunghiulara in plan si pentru constructii fara subsol, valoarea
presiunii plastice pp (presiunea corespunzatoare unei extinderi limitate zonei plastice in terenul de
fundare), se caiculeazi cu formula:

Pe= Mi(y' X B x Ny + g x N2 + ¢ x N3)
unde m, este coeficientul conditiilor de fucru, vy’ este media ponderatd a greutatilor volumice de
caicul a stratelor de sub fundatie, pe o adancime egala cu B/4m, B este latura mica a fundatiei, q
este suprasarcina de caleul la nivelul talpii fundatiei, lateral fati de fundatie, ¢ este valoarea de
calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fundatiei, iar Ny N, N, sunt coeficienti
adimesionali in funtie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioara a terenului de sub
talpa fundatiei.

Pe baza algoritmuiui, a datelor de calcul $i a tabelelor de la punctul 3.3.1 din STAS3300/2-
85, rezuita o presiune plastics a terenului de fundare:

P.= 190 kPa

Tinand seama de stratificatia terenului din amplasament pentru constructia ce se va
realiza, se recomanda fundarea directd de tipul fundatiilor izolate sau talpi cotinue cu descarcare
pe teren imbunatatit prin compactare (terasamente compactate).

in cazul fundarii pe teren natural (fir§ ai se aduce imbunatatiri), pdmantul sensibil la
umezire va prezenta tasari suplimentare de ordinul 5-7 cm.

Se vor respecta prevederile normativului P 7-2000 privind micsorarea sensibilitatii
contructiei la deformatiile terenului, sistematizarea scurgerilor pluviale cu o |&time de cel putin
1,5m, inclinate spre exterior $i turnate pe un pamant stabilizat si care vor fi etanseizate la elevatia
constructiei.

Executarea instalatiilor de ap3 $i canalizare, se va face cu asigurarea unei etanseizari cat
mai ridicate pentru evitarea infiltratiilor de apa. Retelele de apa si canalizare se vor poza la
distante mai mari de fundatiile constructiei.

Sistematizarea in plan si vertivald a terenului, va asigura scurgerea spre exteriorul
terenului de amplasament a apelor din precipitatii sau din accidente la reteaua de aps.

Uttimii 0,2m din sapaturile pentru fundatii, se vor excava nainte de turnarea betoanelor. Se
va indeparta din sdpaturi terenul umectat in urma scurgerii apelor din urma unor eventuale
precipitatii.

Proiectantul va alege adancimea de fundare cat $i latimea fundatiilor in asa fel incat pef <
pconv.

Adancimea de fundare va fi obligatorie sub adancimea de inghet din zoni si se
recomanda la minim - 1,00 m pe formatiunea ce se gaseste la acel nivel. Se va evita fundarea pe
formatiuni diferite datorita tasarilor diferentiale, recomandandu-se fundarea pe un strat ce se
veste pe toatd lungimea si litimea constructiei.

La fundatii se recomanda efectuarea unui $ant drenant compactat din balast de minim 20
cm dupd compactare, de minim 2 straturi.
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Apele de provenientd meteoricd, se recomandd a fi indepéartate din fundatii, iar langa
fundatii se vor realiza umpluturi compactate, prntru asigurarea gospodaririi apelor.

Ultimii 10 ecm ai sapéturii se vor realiza in ziua turnarii betonului de egalizare de sub
fundatii pentru ca terenul sa nu fie alterat de precipitatii, insolatii sau inghet.

Va fi necesar un minim de masuri constructive suplimentare care s& permita preluarea
impingerilor sau deplasarilor neuniforme cauzate de umezirea, respectiv uscarea terenului de
fundare si anume:

- conductele purtatoare de apa vor fi montate aparent, pentru a putea interveni rapid in caz
de avarii si vor fi prevézute cu racorduri elastice si etange la traversarea zidurilor sau a fundatiilor;

- anexele cladiri (scari, terase) vor fi fundate la aceeasi adancime cu constructia
principala;

- centuri armate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul soclului.

Sapaturile pentru fundatii se vor executa in ritm alert, de preferat intr-o0 perioada saraca in
precipitatii si nu vor fi deschise timp indelungat (niciun caz pe timpul iernii), pentru a nu risca
degradari ireversibile ale terenului de fundare datoritd prezentei apei (modifica starea de
consistentd a padmanturilor argiloase si scad caracteristicile sale de forfecare), precum si actiunii
ciclurilor repetate de inghet-dezghet.

Se recomand3, de asemenea, ca ultimul strat de pamant de pe fundul sapéaturii (cca. 20-
30 cm) sa fie evacuat doar imediat inainte de turnarea betonului, pentru a evita efectele negative
cauzate de variatiile de umiditate.

Sapaturile pentru fundatii vor fi receptionate, in mod obligatoriu, de céatre un geolog cu
experientd in geotehnicd. Procesul verbal de verificare a naturii terenului de fundare ce se va
intocmi, va consemna in mod explicit, dacd conditile de teren, la deschiderea sapaturilor,
corespund premizelor avute in vedere la proiectare (sau vor trebui luate méasuri suplimentare) si
va fi atasat la cartea constructiei.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

Nu s-a realizat un studiu propriu-zis dar documentatia prevede folosirea de materiale cu un
grad ridicat de protectie termicd precum si folosirea unor echipamente care sa
eficientizeze/reduca consumurile energetice (panouri solare, corpuri de iluminat cu led, senzori
care sd optimizeze consumul de energie termicd pentru incdlzire sau consumul de energie
electrica pentru racire, etc.)

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi
si peisajere,;

Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in funciie de specificul investitiei.

Nu este cazul
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4. Analiza fiecaruiffiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) p

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd sgi
prezentarea scenariului de referinta

Investitia propusa spre finantare este CONSTRUIRE SALA DE SPORT SCOALA DOMNITAT

MARIA amplasata in mun. Bacau, str. Bicaz nr. 1286, in incinta scolii. Beneficiarul (proprietarul) investitiei
este Municipiul Bacau iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute de la bugetul local.

4.2, Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia X

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de legislatia in vigoare. In
vederea prevenirii riscurilor, s-au efectuat o serie de studii de specialitate, studiu geotehnic, studiu to-
pografic, solutia tehnica respectand recomandarile prevazute in aceste studii, astfel :

- prin respectarea normativului P100/2013 s-a acoperit riscul seismic, cladirile aferente obiectivu-
lui din documentatia de fata indeplinind conditiile de rezistenta si stabilitate la cutremure.

- ansamblul de cladiri a fost prevazut cu paratrasnet cu dispozitiv de amorsare care acopera
riscul efectelor trasnetului.

- din studiul geo a rezultat ca terenul are stabilitatea generala asigurata.

- terenul nu se afld in zona inundabild conform datelor existente in P.U.G.

4.3. Situatia utilititilor i analiza de consum:

- necesarul de utilititi $i de relocare/protejare, dupé caz;

Necesarul de utilitati a fost fundamentat pe baza breviarelor de calcul prezentate in cadrul
punctului 3.2 (pentru instalatiaiile sanitare si electrice) si in anexa nr.1 (pentru instalatile termice si de
ventilatie).

Amplasamentul este traversat, partial, de conducta termica care vine de la punctul termic aflat in
imediata apropiere si asigura necesarul de caldura pentru scoala si va alimenta, deasemenea, sala de
sport. Traseul acestei va fi modificat.

- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare
Amplasamentul beneficiaza de acces la toate utilitatile. Necesarul si modul de rezolvare a acestora
sunt detaliate la pct. 3.2.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social i cultural, egalitatea de sanse;

Principiul egalitatii de de gen si nediscriminatoriu a fost integrat in proiect prin asigurarea echili-
brului de gen in cadrul echipei de management si implementare a proiectului.

In cadrul proiectului sunt prevazute realizarea unor adaptari suplimentare fata de cerintele min-
ime legale. Infrastructura realizata prin proiect integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu diz-
abilitati, grupuri sanitare adecvate, locuri in sala special amenajate pentru astfel de persoane.

b) estimari privind forta de muncéa ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
' faza de operare;

In faza de executie a lucrarilor de constructie : 40 locuri de munca. Acestora li se vor adauga cel
4 persoane ale echipei de implementare + personalul diversilor prestatori (consultanti, diriginti de santier,
etc.) ce vor fi selectati ulterior.

In faza de operare, duopa realizarea investitiei, vor activa .... profesori si .... personal auxiliar.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a si-
turilor protejate, dupi caz;
Au fost prevazute masuri care asigura diminuarea impactului asupra mediului si imbunatatesc calitatea
factorilor de mediu, atfel :
- la realizarea aleilor carosabile si pietonale din incinta se vor folosi pavele ecologice.
— Prin proiect se vor optimiza consumurile, acestea rezultand ca urmare a datelor furnizate de
breviarele de calcul.
— Prepararea apei calde va fi realizata cu ajutorul insalatiei solare prevazuta in proiect, fapt ce va
reduce consumul de combustibil.
- Ansamblul va avea asigurata eficienta energetica prin folosirea unor materiale izolante
performante si suficiente astfel incat consumul necesar asigurarii confortului termic sa fie minim.
— A fost prevazuta realizarea unei platforme pentru colectarea selectiva a gunoiului fapt ce v-a
contribui de asemenea la micsorarea impactului asupra factorilor de mediu.

S.C. LEF PROIECT S.R.L. Pr. Nr. 11/ 2019
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d) impactul obiectivuiui de investitie raportat la contextul natural §i antropic in care acesta
se integreaza, dupi caz

Impactul realizarii obiectivului prezentat in documentatia de fatd este benefic atat din punct de
vedere al contextului natural, avand in vedere ¢4 zona amplasamentului va beneficia de modernizarea $i
up-gradarea cadrului natural prin plantari si amenajarea de spatii verzi, cat si al factoruiui antropic
datorat efectului stimuiativ si polarizator al investitiei.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(3)

5.1. Comparatia scenariilor/optiuniior propuse, din punct de vedere tehnic, economic, finan-
ciar, al sustenabilitatii si riscurilor
Optiunea tehnico-economica 1 este consfruirea salii de sport pe o structura cu stalpi de beton
armat si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich care sa inglobeze toate functiunile necesare
desfasurdrii activitatilor sportive intr-un singur corp compact (terenul propriu-zis, vestiare fete / baieti,
grupuri sanitare, spatiu profesori, depozit material sportiv, gradene pentru spectatori),

Avantaje : realizarea unei acustici rezonabile in interiorul acesteia cat si costurile estimative mai

mici in cad

rul unei cladiri unitare.

Dezavantaje : Durata mai mare de executie.

Devizul obiectului: NR 2.2 "investitia de baza" SALA DE SFORT

Valoare (fara TVA Valecare (inclusiv
Nr. crt.iDenumirea capitolelor si subcapitolslor de cheituiali TVA) TVA)
LE LE LA
1 2 3 4 5
Cag. 4 - Cheltuieli pentru investg' ia de haza
4.1 [CONSTRUCTII SI INSTALATII
411 Teras_amente, sistematizare pe verticals $i amenajari 0.000 0.000 0.000
lexterioare
4.1.2 |Rezisten(a 1,455,238.000 276,495,220 1,731,733.220
4.1.3 JArhitecturs 1,766,402.000 335,616.380 2,102,018.380
4.1.4 [|instatatii 625,000.000 118,750.000 743,750.000
4.1.4.1 llnstalatii electrice, detectie, curenti stabi 275,000.000 52,250,600 327,250.000
4.1.4.2 linstatatii sanitare (inclusiv Hi) 165,000.000 31,350.000 196,350.000
4.1.4.3 linstalati de incalzire, ventitatie si climatizare 185,000.000 35,150.000 220,150.000
4.1.4.4 jinstalatii de alimentare cu gaze naturaie 0.000 0.000 0.000
4.1.4.5 linstalatii de telecomunicath 0.000 0,000 0.000
OTAL [ - subcap. 4.1 3,848,640.000 730,861.600 4,677,501.600
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnoiogice gi functionale 45,000.000 | 8550.000! 1 53,550, 0008531
TOTAL H - subcap. 4.2 T 45,000.000 8,550.000 53,550.000
43 Utilaje, echipamente tehnologice gi functionale care 421.560.000 80,085.000 501,585.000
necesitd mon
4 _lou nacests mont) 3 semipements on smmpor” | 090 | ows
4.5 [Dotar| 76,156.000 14,469.640 90,625.640
4.6 lActive necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL Iii - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 497,656.000 94,554.640 592,210.840
Total deviz pe obiect | (Total | + Total Il + Total II}) 4,389,296.000 | 833,966.240 5,2231262.240

Optiunea tehnico- economici 2 este realizarea salii de sport pe o structura cu stalpi de beton
armat si ferme metalice cu inchideri din zidsrie $i partial panouri sandwich (partea superioard a cladirii)
i adiacent acestuia un corp pe structurd de beton tip cadre cu inchideri din zidarie care sa cuprind
spatile anexa, care va avea acoperis tip terasa.

Avantaje : Durata mai mica de executie.
Dezavantaje : Costuri estimative mai mart, doud corpuri de cladire, avand structura diferita,
separat prin rost de dilatatie, zona ce poate creea probleme in exploatare.

5.C LEF PROIECT S.R.L. )
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Devizul obiectului: NR 2.2 "Investitia de baza" SALA DE SPORT

I
Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
Nr. crt.|Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA}
Cap. 4 - Cheltuieli ﬁntru inves% de bazd
== f— =
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
411 Teras.an'ente. sistematizare pe verticald gi amenajiri 0.000 0.000 0.000
jexterioare
4.1.2 |Rezistenta 1,464,238.000 278,205.220 1,742,443.220
4.1.3 Arhitecturd 1,896,402.000 360,316.380 2,256,718.380
4.1.4 linstalatii 540,000.000 121,600.000 761,600.000
4.1.4.1 Ilnstalaﬁi electrice, detectie, curenti slabi 280,000.000 53,200.000 333,200.000
4.1.4.2 finstalatii sanitare (inclusiv Hf) 170,000.000 32,300.000 202,300.000
4.1.4.3 |instalath de incalzire, ventilatie si climatizare 190,000.000 36,100.000 226,100.000
4.1.4.4 lInstalatii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000
{4.1.4.5 [Instalati de telecomunicath 0.000 0.000 0.000
OTAL | - subcap. 4.1 4,000,640.000 760,121.600 4,760,761.600
4.2 ontaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale EAS.’OOE:QOO 8550000 | 53550000
OTAL Il - subcap. 4.2 45,000.000 8,550.000 53,550.000
ilaje, echipamente tehnologice gi functionale care 421,500,000 80,085.000 501,585.000
44 ilaje, ec.hipamente tehrologice si functionale care 0.000 0.000 0.000
u necesiti montaj gi echipamente de transport
45 |Dotari 76,156.000 14,469.640 90,625.640
4.6 [|Active necorporale 0.000 0.000 0.000
ITOTAL Nl - subcap. 4.3+4.4+4,5+4.6 497,656.000 94,554.640 592,210.640
Total deviz pe obiect I ﬂotal | + Total Il + Total Ill;t 4.543&96.000 863|226.240 5406|522.240

5.2. Selectarea gi justificarea scenaritutlui/foptiunii optim(e) recomandat(e)
Avand in vedere cerinta folosirii salii de sport ca spatiu polivalent, cat si costurile estimative mai
mici in cazul folosirii unei structuri mixte beton + metal + panou sandwich, se recomanda adoptarea
primei optiuni pentru construirea salii de sport.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
o) obtinerea gi amenajarea terenului;
Terenul este domeniu public al municipiului Bacau.
Sunt prevazute lucrdri pentru amenajare a terenului, realizarea de alei pietonale, amenajare de
spatii verzi, plantari de copaci.

b) asigurarea utilititilor necesare functiondrii obiectivului;
Se va face racordarea la refelele existente in zona, respectiv apa, canalizare, energie electrica si
telefonizare. Energia termica va fi furnizatad de la punctul termic existent in imediata apropriere care
alimenteaza cu agent termic si scoala.

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural i economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, core-
latd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici

propusi;

Investifia ce urmeazi a se realiza va avea urmatoarele componente :
® constructia unei sali de sport (C5) pe actualul teren de sport, care va fi accesata atat la exterior
pe latura vestica cat si la interior pe latura vestica din cladirea scolii (C3) - zona de vestiare - si
latura nordica printr-un hol de acces ia scoala noua (C2).
® mutarea actualului teren de sport spre vest.
o Clidirea realizeazd urmatorii indicatori spatiali:

Pr. Nr. 11/ 2019
Faza S.F.
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Hinax = +10.00 m
regim de inalfime = P+1
suprafata construita totald Sc = 1375.40 mp
suprafata desfasurata totald Sd = 1598.60 mp
suprafata utild Su = 1325.1 mp
suprafata teren St = 8510 mp
POT propus = 41.80%
CUT propus = 0.75
CLASA DE IMPORTANTA I }
CATEGORIA DE IMPORTANTA B

» La parterul salii de sport sunt prevazute vestiarele si grupurile sanitare pentru elevi, grup
sanitar pentru persoanele cu dizabilitdti, cabinet pentru profesori, dotat cu grup sanitar, spatiu
tehnic, spatiu tablou electric, spatiu depozitare. Accesul catre gradene se face din hol printr-o
scara ce asigura circulatia pe verticala,

* Constructia care face obiectul documentatiei de fati are un regim de inaltime P+1

$i areurmatoarele compartimentari functionale:
L ]

Parter mp
Hol acces 30.30
Hol intrare 11.60
Cabinet profesori 12.25
Grup sanitar profesori 2.60
Vestiar femei 9.40
Grup sanitar femei 11.70
Grup sanitar barbati 10.55
Vestiar barbati 9.60
Grup sanitar persoane cu dizabilitati 3.85
Hol 17.80
' Grup sanitar femei 10.60
Hol 32.40
Grup sanitar barbati 10.25
Depozitare 16.30
Spatiu tehnic 14.55
Tablou electric 4.00
Camera CSI 2.90
. Hol 16.05
+ Sala sport 1041.40
~ Etaj
' Gradene 208.70

Se vor pastra distantele minime fatd de proprietitile vecine, aliniamentul cladirilor invecinate si
cladirile existente pe teren.

Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich grosime 12 ¢m, ancorate pe o structura
metalica.

Acoperisul este construit pe sarpantd metalica cu grinzi cu zabrele, iar invelitoarea va fi realizat
din panouri tip sandwich.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din pereti de gips carton de 10 cm grosime, atat
simplu cat si hidrofob, si peretii din zid&rie cu grosime de 15 cm

3C LEF PROIECTS R.L. Sr My ot 7919 9%
FACAU Fiza S.F.



Pentru spatiile interioare se vor utiliza finisaje de calitate. Acestea vor fi alese astfel incat sa
raspunda cat mai bine unei exploatari specifice a spatiilor. Se va avea in vedere utilizarea unor finisaje
cu rezistenta sporita la trafic, posibilitatea de curatare usoara si igienizare cat mai buna.

Accesul in incinta, atat pietonal cat si auto, se va realiza dinspre latura vestica.

Amenajarea incintei presupune executia de (conform planului de situatie):

L Retele, bransamente si racorduri exterioare utititati;
e  [mprejmuiri;

° Alei pietonale;

. Spatii verzi.

d) probe tehnologice gi teste.

Dupa finalizarea lucrarilor de instalatii utilajele, echipamentele si retelele aferente vor fi supuse la
probe si teste de functionare conform specificatiilor producatorilor si a normativelor specifice in vigoare si
probe de etanseitate a coloanelor.

Terasele constructiilor vor fi inundate pentru a se verifica etanseitatea lucrarilor relizate.

Se va verifica daca termoizolarea cladirii existente indeplineste cerintele din auditul energetic cu
echipament specific.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investitiei
e cu TVA=52846,429.075 lei
e fara TVA = 4,921,139.335lei

din care
e C+M = 4,060,290.000 lei + TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele gi reglementarile tehnice in vigoare;

Hrmex. =+10.00 m
regim de inaltime = P+1
suprafata construita totald Sc = 137540 mp
suprafaia desfasurata totala Sd = 1598.60 mp
suprafata utila Su = 13251 mp
suprafata teren St = 8510 mp
POT propus = 41.80

CUT propus =0.75

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

24 luni.

S.C. LEF PROIECT S.R.L. Pr. Nr. 11/ 2019 A



5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile specifice functiu-
nii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile con-
structiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Constructia propusa respecta toate normativele si legislatia specifica in domeniu valabila la data
intocmirii documentatiei.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
$i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat’/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal con-
stituite.

Bugetul local al mun. Bacau.
8. Urbanism, acorduri i avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificat de Urbanism nr. 536 din 25.07.2019 emis de Priméria municipiului Baciu.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Carte Funciara nr. 79636

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de dimin-
uare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico-economica

*Aviz nr. 13160/NA 2007/30.08.2019

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Aviz THERMOENERGY GROUP nr. 2438/09.09.2019
Aviz DELGAZgrid nr. 211927908/18.09.2019
Aviz CN CFR nr. 5.1/A/389/30.09.2019
Aviz DSP nr. 1008 / 18.09.2019
Aviz amplasament DELGAZgrid nr. 1002488348/10.09.2019

¢« @& o o @

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de in-
vestitii i care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.

7. Implementarea investitiei

Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
Municipiul Bacau este entitatea responsabila si beneficiara a investitiei.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
egalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare efectiva a investitiei este de 24 juni calendaristice Ia care se aduga pe-
rioada necesara obtinerii avizelor si aprobarilor necesare. Durata estimata de realizare a investitiei este
de 24 LUNI,

Municipiul Bacau in calitate de beneficiar al acestui proiect, este prima entitate interesata in im-
plementarea optima a proiectului, asigurand in acest fel toate resursele necesare pentru realizarea cu
succes a investitiei.

2.5 LeF PROIECT S.R.L. a
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7.3.  Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode si resurse necesare

In faza de operare, dupa realizarea investitiei, vor activa ..... profesori, ... persoane cu rol didac-
tic auxiliar si .... persoane cu rol de personal nedidactic.

In perioada de operare , au fost avute in vedere veniturile si cheltuielile aferente exploatarii in-
vestitiei, care au fost considerate constante pe intreaga pericada de analiza. Mentionam faptul ca in-
vestitia prpusa nu este generatoare de profit.

Costurile post investitionale implicate include cheltuieli cu incalzirea, energia electrica, apa,
canalizare, salubritate, intretinere , reparatii curente. S-au luat in caleul numai cheltuielile datorate in-
vestitiei, iar cheltuielile cu piata salariilorpentru profesori si personalul auxiliar raman acealeasi.

Incalzire Energie Apa, Intretinere si Total
electrica Canalizare, |reparatii curente | cheltuielile
Salubritate
Sala Sport -| 21,500.00 8,500.00 450.00 1,850.00 32,300.00
1598,60 mp

Din exploatarea se pot obtine venituri (inchirierea salii pentru diverse activitati sau evenimente) si de
asemenea genereaza anataje sociale si scolare.

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale $i institutionale

Beneficiarul investitiei, Municipiul Bacdu, aidturi de societatea care va oferi servicii de
consultantd pentru implementarea proiectului, va asigura resursa umana necesara realizarii cu succes a
proiectului. Beneficiarul investitiei va avea grija ca personalul prpriu sa isi actualizaeze in
permanentacunostintele legate de achizitii, de monitorizarea cheltuielilor, de audit financiar, de
indeplinirea relatiilor contractualecu factorii implicati.

Proprietarii au obligatia urmaririi comportarii in timp a constructiei, conform prevederilor din
cartea tehnica si a reglemntarilor in vigoare, iar administratorii si utilozatorii cladirii au obligatia folosirii
acestora conform instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehnica si efectuarea la timp a
lucrarilor de intretinere si reparatii.

8. Concluzii si recomandari
Implementarea prezentuliui proiect va conduce la :

¢ Stimularea ointeresului pentru scoala si activitatile sportive.

e Cresterea nivelului de educatie, socializare si a starii de sanatate.

o Sinergie sporita intre desfasurarea activitatilor scolare in raport cu programele scolare in raport
cu programele nationale.

29.11.2019

sef Proiect
arh. Cristian Leftek » /
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CAPITOLUL B:
PIESE DESENATE

A00 - Plan de incadrare in zona

A01 - Plan de situatie

AO2 - Plan parter

A03 - Plan Etaj

A04 - Plan invelitoare

A0S - Sectiuni

A06 - Fatada principala, lateral dreapta
A07 - Fatada principala, lateral stanga
A08 - Perspective exterioare 1

AQ9 - Perspective exterioare 1

A10 - Perspective interioare

R1 - Plan fundatii

R2 - Detaliu Fundatie lzolata F1
R3 - Detaliu Fundatie Izolata F2
R4 - Detaliu 1 Fundatie Continua
RS - Detaliu 2 Fundatie Continua

1S01 - Instalatii Sanitare Plan parter

1S02 - Instalatii Sanitare Plan parter retea distributie hidranti

IS03 - Instalatii Sanitare Plan parter retea distributie hidranti tribuna

I1S04 - Instalatii Sanitare Plan parter radier si retele exterioare

IS05 - Instalatii Sanitare Schema boiler bivalent

IS06 - Instalatii Sanitare Schema functionald grup pompare incendiu hidranti interiori + hidranti
exteriori

ITO1 — instalatii Termice Plan Parter
IV01 - Instalatii Ventilare si Climatizare Plan Parter

IE01 — Instalatii Electrice Plan priza de pamant si paratrasnet
IEO2 - Instalatii Electrice Plan iluminat,prize si forta parter
IEQ3 - Instalatii Electrice Plan iluminat,prize si forta etaj

IEO4 - Instalatii Electrice Plan curenti slabi (detectie incendiu,voce-date, efractie, CCTV) parter
IEQS - Instalatii Electrice Plan curenti slabi (detectie incendiu,voce-date) etaj

IEOG - Instalatii Electrice Schema monofilard tablou electric sala de sport TESS

IEO7 - Instalatii Electrice Schema monofilara tablou electric grup pompare incendiu TEGPI

IEO8 - Instalatii Electrice Schema monofilara tablou electric spatiu tehnic TESP

S.C. LEF PROIECT S.R.L. Pr. Nr. 11/ 2019 foe
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU
NR. 435/ 20.01.2020

CATRE
DIRECTIA TEHNICA - SERVICIUL TEHNIC INVESTITII
DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE LOCALA

Aviand in vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din OUG
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, va informam cé v-a fost transmis pe e-mail
proiectul de hotérare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru
obiectivul de investifii ,,Construire Sald de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul
Bacau”, in vederea analizérii si intocmirii rapoartelor de specialitate. VA rugdm ca pana
la data de 22.01.2020 si le depuneti in format letric la Secretarul General al

Municipiului Bacau.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE OVIDIY POPOVICI

e



ROMANIA

JUDETUL BACAU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
NR. 435/ 1/ 20.01.2020

RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la
proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF
pentru obiectivul de investitii ,,Construire Salid de Sport Scoala ,,Domnita Maria”,
Municipiul Bacav”

Proiectul de hotéarare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificirile si completirile ulterioare, care precizeaza:
art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale

(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor
finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile
administratiei publice locale, se aproba de cétre autoritétile deliberative.
- Prevederilor art. 5 (1) lit. ”’a” alin (ii) si art. 7 alin (1) din HG nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul — cadru al documentasiei tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice cu modificirile si
completiirile ulterioare care precizeaza:
Art. 5 (1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel:

a) in cazul obiectivelor noi de investitii:
(i1) studiu de fezabilitate

Art. 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul,
fard a se limita Ja datele si informatiile cuprinse in nota conceptuala si in tema de proiectare
si, dupd caz, in studiul de prefezabilitate, analizeaza, fundamenteazi si propune minimum
doud scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandind, justificat §i documentat,
scenariul/optiunea tehnico-economic(a) optim(3) pentru realizarea obiectivului de investitii.
- Prevederilor art. 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”,
ale art. 197 (1) si ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” si ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, care precizeazi:
Art. 140 (1) Dupa desfigurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de citre
presedintele de gedingd si se contrasemneaza, pentru legalitate, de cétre secretarul general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneaza
hotarérea in cazul in care considerd ca aceasta este ilegala. in acest caz, in urmitoarea sedinta
a consiliului local, depune in scris i expune in fata acestuia opinia sa motivata, care se
consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor
Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului
local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si
instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor
administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului
judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii
Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum
urmeaza:

for~



a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de
la data adoptarii, respectiv emiterii
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste,
in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile
primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local,
respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean

- Prevederilor art. 129 (2} lit. ,,b” si alineatul 4) lit. ,,d” din OUG nr. 57/ 2019 privind
Codul Administrativ, care precizeazi:

Art. 129 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau

municipiului
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local;

d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucririle de

investitii de interes local, In conditiile legii;

- si poate fi supus spre dezbatere

DIRECTOR EXECUTIV
CIPRIAN FANTAZA



ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII
Nr. 435/ 2/ 20.01.2020

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotirére privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Construire Sali
de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul Bacau”

Obiectivul general al investitiei vizeazi intAmpinarea nevoii sociale
identificate la nivel national: de creare unei infrastructuri care si dezvolte sportul
de masd §i si satisfacd ceriniele de pregitire spotivi si de organizare a
evenimentelor din acest sector.

Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii a
caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum
si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau
garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre
autoritatile deliberative.,

Documentatia tehnico-economica supusa aprobarii a fost intocmita in
conformitate cu cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare, iar
finantarea obiectivului va fi asiguratd conform Programul de investitii pe anul

2020, motiv pentru care avizam favorabil proiectul de hotérare in forma propusa.

SEF SERVICIU
MIHAELA IONESI
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU APROBAT,
DIRECTIA TEHNICA

.............

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiul de Fezabilitate,
pentru obiectivul de investitii Construire Sala de Sport Scoala ,,Domnita
Maria”, Municipiul Bacau

In urma adreser nr.46817/17.12.2018 conducerea Scolii Gimnaziale Domnita
Maria solicita construirea unei Sali de sport unde elevii din unitatea de invatamant
sa desfasoare, mai ales pe perioada timpului nefavorabil, orele de educatie fizica si
sport si pentru desfasurarea diverselor competitii sportive interscolare.

Lipsa unei Sali de sport ingreuneaza desfasurarea orelor de educatie fizica si
sport pe timp nefavorabil, elevii fiind nevoiti sa practice aceste ore pe holurile
scolil, deranjand orele de curs, neputand practica jocuri sportive ca basket,
handbal, fotbal s.a.

Obiectivul general al investitiei vizeazi intAmpinarea nevoii sociale
identificate la nivel national: de creare unei infrastructuri care si dezvolte
sportul de masa si sd satisfaca cerintele de pregitire sportiva si de organizare
a evenimentelor din acest sector.

In acest context a fost intocmita documentatia tehnico-economica faza Studiul
de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Construire Sala de Sport Scoala
»Domnita Maria”, Municipiul Bacau intocmita de S.C. LEF PROIECT S.R.L.
respectiv sef de proiect arh. Cristian Lefter.

Conform documentatiei tehnice sala de sport se va realiza pe structura cu stalpi
din beton armat si ferme metalice cu inchideri din panouri sandwich care sa
inglobeze toate functiunile necesare desfasurarii activitatilor sportive intr-un grup
compact ( teren propriu-zis, vestiare fete/baieti,grupuri sanitare, spatiu profesori,
depozit material sportiv, gradene pentru spectatori).

Sala de sport va avea urmatoarele caracteristici:
H max=10,0 m

Regim de inaltime P+1

Suprafata construita totala =1375,40 mp

Suprafata desfasurata totala =1598,60 mp



Suprafata utila = 1325,10 mp

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie supusa aprobarii pentru
obiectivul de investitii Construire Sala de SportScoala ,Domnita Maria”,
Municipiul Bacau cuprinde urmatoarele lucrari principale:

e Realizarea structurii de rezistenta propriu-zis al corpului de cladire;

e Realizarea instalatiilor;

o Realizarea corpurilor de legatura intre corpul de cladire al salii de sport si
scoala;

¢ Realizarea finisajelor.

Conform devizului general, indicatorii tehnico-economici sunt:

e Valoare totala a investitiei : 5.846.429,075 lei cu TVA;
e Valoare C+M: : 4.831.745,100 lei cu TVA.
e Regimul de inaltime: P+1

In conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice
locale, propunem promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico — economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
de investitii Construire Sala de Sport Scoala ,,Domnita Maria”, Municipiul
Bacau

Fondurile necesare finantarii cheltuielilor privind proiectarea si executia
lucrarilor de interventie se asigura din bugetul local.

Obiectivul este inclus in Programul obiectivelor de investitii in continuare,
pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii
pe anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU TEHNIC,
MARIANA OLARIU MIHAELA IONESI
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